Specifikacijas
I levads

Specifikacijas sastaditas atbilstosi darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkréta darba apraksts dots
krajuma “’Celu specifikacijas 20177, tad teksta dota tikai atsauce uz $o krajumu, nepiecieSamibas
gadijuma dodot papildinajumus. Veicot darbus ievérojami biivnormativu, standartu, tehnisko
noteikumu un So specifikaciju prasibas.

Biivuznémejs, péc biivdarbu liguma noslégSanas, bet pirms biivdarbu uzsakSanas, veic
sagatavosanas darbus saskana ar ,,Celu specifikaciju 2017” 2.nodalu, pienem buvlaukumu un
sanem Projekta BiivinZeniera atlauju uzsakt darbus.

Biivuznéméjam veicot darbu daudzumu izmaksu aprékinu jaieverté darbu daudzumu sarakstos
minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti Sajos sarakstos,
bet bez kuriem nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem
normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.

1. Biivobjekta raksturojoSie lielumi

“Apgaismojuma un gajeju cela izbiive Kekavas novada,
Objekts Kekavas pagasta, Kekava, Rigas iela, Skolas iela, Skolas iela 2”
Cieto segumu
platiba, m? 262,60
letves platums, m 1.8
letves segums Brugakmens

1. Darbu veik$anas specifikacija

Pirms biuvdarbu uzsakSanas precizét pie komunikaciju turétajiem esoSo komunikaciju
novietojumus plana un to augstumu atzimes, uzradot tiem visas vietas, kuras notiks rakSanas darbi,
parliecinoties, ka visas komunikacijas ir att€lotas topografiskajos planos.

Pirms buvdarbu uzsakS$anas bluvuznémé&jam jaatSurfe visas apak$zemes komunikacijas un
jafikse to atraSanas atbilstiba topografiskaja plana atteélotajam, un jafikse to atrasanas dzilumi. Tad
blivuznémeéjam japarliecinas par buvprojekta risinajumu iesp&ju izbiivét daba, nodrosinot esoSo un
izbiiveto tiklu nepartrauktu un netraucétu darbibu.

Pirms buivdarbu uzsakSanas biivuznémeéjam, konstatgjot realo situaciju, jaiesniedz Pasiititajam
rakstisks apliecinajums par biivprojekta risinajumu netrauc€tu izbiivi vai par konstat€tajam

neatbilstibam, kuru sekas biis par iemeslu biivprojekta risinajumu korigésanai.
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Sadi apliecinajumi var tikt iesniegti par objektu kopuma vai par realiem bivdarbu veik3anas
posmiem — etapiem, bet tiem jabiit iesniegtiem savlaicigi, lai nepiecieSamibas gadijuma var€tu

veikt buivprojekta risinajumu korekcijas, bet netiktu aizkavéts biivdarbu veikSanas grafiks.

1. Sagatavosanas darbi
1.1. Objekta uzmériSana un nosprausana — Darbu apjoms ietver laukuma uzmérisanu un
nosprausanu pilna apjoma, saskana ar projekta ras€juma lapam TS-04. Buvuzneémé&jam veicot
horizontalo un vertikalo risindjumu izsprauSana daba, japarliecinas par So risinajumu atbilstibu
esoSajai situacijai un iesp&ju tos netraucéti realizét. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
20177,
1.2. Bavlaukuma ierikoSana - Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
Biivuznémgjs ir atbildigs par to, lai darbu veikSanai lietoto vai skarto teritoriju sakartotu sakotngja
stavokli, ka arT $o teritoriju uzturétu kartiba buivdarbu izpildes laika.
1.3. Esosa brugakmens seguma saudziga nonems$ana, vélakai izmantoSanai - Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar eso$a betona
brugakmens saudzigu nojauksanu un uzglabasanu vélakai izmantoSanai.
1.4. Esosa asfaltbetona demontaZza - Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esosa asfaltbetona nojauksanu

2. Zemes klatne

2.1. Augu zemes noraksana aizvedot uz biivuznéméja krautni, vélakai iestradei — augu zeme bez
blivgruziem un cita veida atkritumiem norokama un novietojama biivuznémeéja krautné talakai
izmantoSanai, pie buvobjekta labiekartoSanas darbiem. Veicot darbus aizliegts bojat
saglabajamos kokus un to saknu sistemu.
2.2. Nederigas grunts/Skembu noraksana, aizvedot uz Biivuznéméja atbértni - Darbi ietver visu
nederigo (lieko) grunts/Skembu norakSanu un aizveSanu uz biivuznémeéja atbértni vai sertificétu
izgaztuvi. Veicot darbus aizliegts bojat saglabajamos kokus un to saknu sistému-Viss darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
2.3. Uzberuma grunts - Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu
izmaksas, kas saistitas ar uzb&ruma grunts uzbérsanu. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
20177,
2.4. Ievalkas raksana - Darbi ietver darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas,
kas saistitas ar ievalkas rekSanu.
2.5. Ievalkas nostiprinasana ar augu zemi 10cm biezuma, apséjot ar daudzgadiga zaliena
seklam - Darbi ietver darbaspeka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas

ar ievalkas nostiprinaSanu ar augu zemi 10cm biezuma, aps€jot ar daudzgadiga zaliena seklam.
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2.6. Esosas caurules pl d160 padzilinasana:
* TranSeju un buvbedru rak§ana un ar to saistitie darbi — Darbi ietver darbaspeka, materialu un
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar mehanismiem,
gan ar roku darbu, ja nepiecieSams, blivbedres malas nostiprinot ar inventara vairogiem vai
reivsienam, gruntsiidenu pazeminasanu ar adatfiltriem vai atsukn&jot no buvbedres ar dublu
stikniem, iekrauSanu autotransporta un aizve$anu un biivuznémeéja atbértni. Darbu apjoms rékinats
rakSanas darbiem izmantojot inventara vairogus. Ja biivuznéméjs pielieto citu rakSanas metodi, kas
palielina izraktas un aizvedamas grunts apjomu, tad biivuznémejam $aja darba veida jaietver visas
nepiecieSamas korekcijas. Biivbedres pamatam jabit bez parrakuma un sausai.
* Smilts, no jauna pievesta (drenéjosa Kf> 1m/dn) pamatnes ierikoSana zem caurulvadiem un
apbéruma veidoSana virs caurulvadiem 0,3m, ietverot noblivé§anu — Darbi ietver darbaspéka,
materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar biivbedres rakSanu, gan ar
mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada apb@rSana un blivésana
veicama saskana caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvada apb€rSanu.
Izmantojamie materiali atbilstosi caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai.
* Eso$as caurules pl d160 padzilinasana — Darbi ietver darbaspeka, materialu, paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esos$as caurules padzilinasanu.
* Buvbedru aizbérSana, ka ari noblivésana pa slaniem transejas platuma 1,5 m - Darbi ietver
darbaspéka, materialu un paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar buvbedres
rakSanu, gan ar mehanismiem, gan ar roku darbu, veicot sablivéSanu pa kartam. Caurulvada
apbérsana un blivésana veicama saskana caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvada
apbérSanu. Cauruli paredzets, visa izraktaja buvbedres dziluma un platuma, apbért ar rupjgraudainu,
filtrgjosu smilti, ieverojot caurulvadu piegadataja ieteikto tehnologiju par caurulvadu apbérSanu.
Izmantojamie materiali atbilstosi caurulvadu piegadataja ieteiktajai tehnologijai.

3. Konstruktivas kartas
3.1. letves betona apmalu 100.20.8 uzstadiSana uz betona C30/37 pamatnes un nesaistita
mineralmateriala maisijuma 0/45 pamatnes - Detaliz€ti betona apmalu izbiive paradita
ras§juma lapas. IzbuvEjot pagriezienu radiusus, tas rupigi japiezagé, lai vizuali veidotu
nepartrauktu pagrieziena radiusu bez atstarpém. Starp betona apmalém nodroSinat 2 + 4 mm
atstarpi. Normalais betona apmales augstums virs laukuma seguma 0 cm. Darbu apraksts dots
,»Celu specifikacijas 2017”.
3.2. Betona brugakmena seguma konstrukcijas izbuve ietvei:
* Salizturiga karta, h=30cm - Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017
* Nesaistitu mineralmaterialu maisijjums 0/32, h=16cm - Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2017”.
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* Skembu izlidzinosais slanis, h=3cm - Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
* Betona brugakmens, h=6¢cm. (Betona brugakmens NOSTAL (180x120x60)) — Viss darbu
apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
3.3. Segas konstrukcijas izbiive virs apgaismojuma kabeliem un savienojuma vietas ar esoSo
segumu:
3.3.1 Betona brugakmens seguma atjaunosana:
* Salizturiga karta, h=30cm - Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
* Nesaistitu mineralmaterialu maisijums 0/32, h=16cm - Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2017”.
* Skembu izlidzinoSais slanis, h=3cm - Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017
* Eso$a brugakmens seguma atjaunoSana, h=6cm - Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2017”.
3.3.2 Asfaltbetona seguma atjaunoSana virs apgaismojuma kabela izbiives:
* Salizturiga karta, h=30cm- Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
* Nesaistitu mineralmaterialu maisijums 0/45, h=25c¢m- Viss darbu apraksts dots ,,Celu
specifikacijas 2017
* Karsta asfalta apakskarta AC 16 base, h=6cm- Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
20177,
* Karsta asfalta dilumkarta AC 11 surf, h=4cm- Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas
20177,

4. LabiekartoSana
4.1. Apzalumosana ar daudzgadiga zaliena séklu maisijumu 10cm biezuma, izmantojot
biivdarbos iegiito augu zemi - Zalienu jaieriko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kartas, kas
izlidzinata atbilstos$i projekta atzimém, piepildot visus padzilinajumus, nolidzinot izcilnus,
neveidojot paaugstinajumus. Pareja uz esoso zalienu javeido l1€zena. Augu zemes slani nedrikst
atrasties biivgruzi, koku saknes, neatbilstosi priekSmeti. Jaies€j zale, ies€t mitra laika ne velak ka
lidz 15.septembrim, lai s€klas var€tu apsaknoties. Pec ies€Sanas s€klas jaiestrada ar grabekli un
japiebliet€ ar rokas veltni. Ja labiekartosanas darbi tiek veikti véla rudent, darbu izpilditajam jadod
rakstiska garantija par kvalitativa zaliena ieséSanu nakama gada pavasari.
4.2. SolinS ar atzveltni vai analogs uzstadiSana - Darbi ietver darbaspeka, materialu,
paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar solina uzstadiSanu.
4.3. Koka atkritumu tvertnes 60 L “Klassika” vai analoga uzstadiSana - Darbi ietver
darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar atkritumu urnas
uzstadiSanu.

4.4. Margu montaza, margu balstus iebetonéjot - Darbi ietver darbaspéka, materialu,
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paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar margu uzstadiSanu un balstu iebetoné€sanu.
Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017
4.5. Margu montaZza, margu balstus pieskriivéjot pie esoSam kapném - Darbi ietver
darbaspéka, materialu, paligmaterialu un mehanismu izmaksas, kas saistitas ar margu uzstadiSanu
un pieskriivéSanu pie esoSam kapném. Viss darbu apraksts dots ,,Celu specifikacijas 2017”.
5. Nobeiguma darbi

5.1. Buvdarbu apjomu uzmeériSana digitala forma. - Objekta uzmeriSana javeic, pieaicinot
zverinatu meérnieku. Uzmerijumi javeic un jaizpilda digitala forma ar cela un tas elementu kopu
topografisko att€lojumu darbu veikSanas robezas MicroStation vai AutoCad programmas vidg€. Péc
uzmerijumu veikSanas jaiesniedz topografiskas shémas M1:500 kopija (kompaktdiska formata),
kura ir grafiska veida paraditi sekojosi lielumi: - segumu izbtives robezas un apjomi,

-zalo zonu atjaunoSanas robezas un apjomi,

-atjaunoto komunikaciju novietojums un apjomi,
Topografisko uzmeérijjumu shémas jabat sertificéta mérnicka vai mérnieciba licencéta uznémuma

apliecinajumam par uzmérita atbilstibu faktiskajam daba.

Sastadija: Ilona Jaroha
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Buvdarbu apjomi teritorijas sadalai
Pasiititajs : Kekavas novada pasvaldiba
Objekta nosaukums : "Apgaismojuma un gaj€ju cela izbiive Kekavas novada, Kekavas
pagasta, Kekava, Rigas iela, Skolas iela, Skolas iela 2"
Projektétajs : SIA "JOE"
Objekta adrese : Rigas iela, Skolas iela, Skolas iela 2, Kekava, Kekavas pagasts, Kekavas
novads
Izmaksu un
el = e . Darbu
specifikaciju Darba nosaukums Mérvieniba
daudzums
saraksts
1 2 3 4
1 Sagatavosanas darbi
1.1 Objekta uzmerisana un nosprausana m 74,00
1.2 Bivlaukuma ieriko$ana kompl. 1
1.3 Eso$a brugakmens seguma saudziga m? 40,00
nonemsana, vélakai izmantoSanai
1.4 Esosa asfaltbetona demontaza m? 10,00
2 Zemes klatne
2.1 Augu zemes norakSana aizvedot uz m3 51,00
blivuznémeja krautni vélakai iestradei
2.2 Nederigas grunts/Skembu norakSana, aizvedot | m? 67,00
uz Biivuznémeja atbertnim
2.3 Uzbéruma grunts m?3 140,00
2.4 Ievalkas rak$ana m 65,00
2.5 Ievalku nostiprinaSana ar rupjiem oliem uz m? 48,00
nesaistitu mineralmaterialu maisijumu 0/45,
10cm pamata.
2.6 Esosas caurules pl d160 padzilinasana
* TranSeju un biivbedru raksana un ar to saistitie | m? 5,00
darbi
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* Smilts, no jauna pievesta (drengjosa Kf> m? 2,00
Im/dn) pamatnes ierikoSana zem caurulvadiem
un apbéruma veidoSana virs caurulvadiem
0,3m, ietverot noblivéSanu

Esosas caurules pl d160 padzilinasana kompl. 1

* Biivbedru aizbérsana, ka art noblivésana pa m?3 3,00
slaniem transejas platuma 1,5 m

3 Konstruktivas kartas

3.1 Ietves betona apmalu 100.20.8 uzstadiSanauz | m 157,00
betona C30/37 pamatnes un nesaistita
mineralmateriala maisijuma 0/45 pamatnes

3.2 Betona brugakmena seguma konstrukcijas
izbiive ietvei:

* Salizturiga karta, h=30cm m? 43,00

* Nesaistitu mineralmaterialu maisijums 0/32p, m? 143,00
h=16cm

* Skembu izlidzinoais slanis,h=3cm m> 143,00

* Betona brugakmens izbive ietvei, h=6cm m? 143,00

(Betona brugakmens NOSTAL (180x120x60))

3.3 Segas konstrukcijas izbiive virs apgaismojuma
kabeliem un savienojuma vietas ar esosSo
segumu:
331 Betona brugakmens seguma atjaunoSana:
* Salizturiga karta, h=30cm m? 33,00
* Nesaistitu mineralmaterialu maisijums 0/32p, m? 97,82
h=16cm
* Skembu izlidzinoais slanis, h=3cm m2 109,60
* Eso$a brugakmens seguma atjauno$ana, h=6cm | m? 109,60
3.3.2 Asfaltbetona seguma atjaunoSana virs

apgaismojuma kabela izbuives:

* Salizturiga karta, h=30cm m? 5,00
* Nesaistitu mineralmaterialu maisijums 0/45, m? 11,00
h=25cm
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* Karsta asfalta apakskarta AC 16 base, h=6cm m? 10,00

* Karsta asfalta dilumkarta AC 11 surf, h=4cm m? 10,00
4 LabiekartoSana
4.1 ApzalumoSana ar daudzgadiga zaliena se€klu m? 687,00

maisijumu 10cm biezuma, izmantojot
biivdarbos iegiito augu zemi

4.2 Solins ar atzveltni vai analogs uzstadiSana gb. 1

4.3 Koka atkritumu tvertnes 60 L “Klassika” vai gb. 1
analoga uzstadiSana

4.4 Margu montaza, margu balstus iebetongjot m 160,00

4.5 Margu montaza, margu balstus pieskriivgjot pie | m 9,00
esosam kapném

5 Nobeiguma darbi

51 Biivdarbu apjomu uzmérisana digitala forma, kompl. 1
izpildokumentacijas sagatavosana

Galvenos biivdarbu apjomus sastadija : 1. Jaroha / /
Galvenos biivdarbu apjomus parbaudija : I. Leinate / /
Piezimes:

* Tetves biivdarbu izpilde ievérot "Celu specifikacijas 2017" prasibas.

* Blivuznémeéjam jaieveérté galveno darbu daudzumu kopsavilkuma miné&to darbu veikSanai
nepiecieSamie materiali un papildus darbi, kas nav minéti $aja saraksta, bet bez kuriem nav
iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza izpilde péc speka esosajiem normativiem.
*Konstruktivo kartu apjomi kubikmetros (m3) uzraditi bliva veida. Buvuznéméjam jaieverte
pievesto materialu daudzums, nemot vera sablivéjuma koeficientu..

*Konstrukciju elementu komplektacija atbilstosi izgatavotaju firmu instrukcijam.

* Materialu apjoms var tikt precizets biivniecibas laika.

*Saskanojot ar Pasutitaju , ekspluatgjoSo organizaciju un projektetaju iesp&jams izmantot
analogas kvalitates citu raZotaju izstradajumus.

*Visi objekta demont€jamie materiali, gruntis un citas atkartoti izmantojamas izejvielas ir
iesp&jams izmantot atkartoti objekta, ja tas atbilst tehniskajam prasibam un specifikacijam, par to
informéjot Pasttitaju.
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Galveno materialu un montazu darbu apjomi ielu apgaismojumam

Pasiititajs : Kekavas novada pasvaldiba

Objekta nosaukums : "Apgaismojuma un gaj&ju cela izbiive Kekavas novada, Kekavas pagasta,

Kekava, Rigas iela, Skolas iela, Skolas iela 2"
Projektetajs : SIA "JOE"

Objekta adrese : Rigas iela, Skolas iela, Skolas iela 2, Kekava, Kekavas pagasts, Kekavas

novads

Izmaksu un

specifikaciju Darba nosaukums Mérvieniba d Darbu

saraksts audzums

1 2 3 4

Galveno materialu saraksts
1 Klemmju sadalne uz metala pamata k-ts 1,00
2 Cinkots balsts, h=6,5m k-ts 8
3 L-veida konsole 2,0/1,5/15 k-ts 3,00
4 T-veida konsole 2,0/1,5/15 k-ts 5,00
5 Spuldze SON-T 100W gb. 9,00
6 Spuldze SON-T 150W gb. 4,00
7 Philips ielu gaismeklis Malaga SGS102 gb. 13,00
8 Betona pamats BP 6-10 k-ts 8,00
9 Stabs parka 4,5m (4m virs zemes) cinkots P4,5 k-ts 2,00
10 Gaismeklis Vizulo Stork LED 35W k-ts 2,00
11 Pamats parka stabiem lidz 6m 82kg P-0,8 k-ts 2,00
12 Gumijas blive gb. 10
13 Spailu un drosinataju komplekts 1f B6A k-ts 12,00
14 Spailu un drosinataju komplekts 1f C6A k-ts 3,00
15 Drosinatajs 3C 16A gb. 1
16 Kabelis PPJ 3x1,5 m 190,00
17 Kabelis AXMK 4x16mm2 m 310,00
18 Aizsargcaurule EVOCAB HARD 450N d=50mm m 150,00
19 Aizsargcaurule EVOCAB HARD 750N d=50mm m 18,00
20 Dalita caurule EVOCAB SPLIT 450N d=160mm m 6,00
21 Kabelu gala apdare EPKL 0015(4-35) gb. 21,00
22 Kabelu bridinajuma lenta m 330,00
23 Papildmateriali k-ts 1,00

Galveno montazas darbu saraksts
1 Bedres rakSana un aizbérSana apgaismojuma balsta stabam gb. 10,00
2 Apgaismojuma balsta un pamata montaza gatava bedré gb. 10,00
3 L-veida kron$teina montaza gb. 3,00
4 T-veida kronsteina montaza gb. 5,00
5 Gaismas armatiiras montaza, regulésana gb. 10,00
6 Kabela ievérsana balsta m 190,00
7 Spailu un dro§inataju k-ta montaza gb. 15,00
8 Bedres raksana un aizb@rSana kabela, pazemes komunikaciju apsekosanai gb. 6,00
9 Bedres raksana un aizb&rSana pazemes kabelu apsekoSanai gb. 8,00
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10 Transejas rak$ana un aizb&rSana ar blietéSanu 1 kabelim (1 caurulei) m 320,00
11 TranSejas rakSana un aizb&rSana ar blieteSanu 2 kabeliem (2caurulém) m 8,00
12 Dalitas caurules montaza esoSajam kabelim m 6,00
13 Plastmasas caurules guldiSana gatava transeja m 168,00
14 TranSejas gultnes sagatavoSana bez smilts pievesanas 1 kabelim m 300,00
15 TranSejas gultnes sagatavoSana bez smilts pievesanas 2 kabeliem m 8,00
16 ZS kabela ieguldiSana gatava transeja m 160,00
17 ZS kabela ieversana aizsargcaurul@ m 168,00
18 Kabela bridinajuma lentas ieklasana m 330
19 Kabela gala apgdare gb. 21,00
20 Klemmju sadalnes pamata montaza gb. 1,00
21 Klemmju sadalnes uzstadiSana gb. 1,00
Organizatoriskie pakalpojumi
1 Trases nosprausana obj. 1,00
2 Trases uzmérisana obj. 1,00
3 Raksanas atlaujas sanemsana obj. 1,00
4 Tehniskas dokumentacijas izgatavo$ana obj. 1,00
5 Objekta sagatavosana nodosanai - pienemsanai ekspluatacija obj. 1,00
Sastadija : A. Plesanovs / /

Piezimes:

1. Izstradajot piedavajumu buvuznéméjam riipigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie
darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta buvuznéméja pielietotajai
tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama btivdarbarbu tehnologiska pareiza un spéka esosajiem
normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.

2. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu
nosacijumiem.

3. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

4. Specifikacija minétos materialus iesp&jams aizstat ar analogas kvalitates un veiktspgjas cita raZzotaja
1zstradajumiem saskanojot tos ar pasiititaju un projektetaju.
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