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I Paskaidrojosa nodaj/a

1. levads
Geotehniskos izpétes darbus 2013. gada april1 gajéju celina izbavei pie Rimi veikala,
Kekavas novada veica SIA “I.A.R.” geotehnikas nodalas vaditaja-geologa G. Robalta
vadiba.
| zpildito izpetes darbu veidi un apjomi sadi:
- veikta geotehnisko izstradnu instrumentala piesaiste;
- nourbti 2 geotehniskie urbumi lidz 2,0 m dzilumam no zemes virsmas,
kopmetraza 4,0 m. Urbsana veikta ar rokas urbsanas komplektu diametra 62
mm;
- urbumi veikti zala zona, péc urbsanas darbu pabeigsanas un konstruktivo
kartu mérijumiem veikta urbsanas vietas sakartosana
- piemériti gruntsidens Iimeni.
- lzpétes darbi veikti saskana ar LR spéka esosiem normativiem

1. LBN 005-99 Inzenierizpétes noteikumi bavnieciba
2. LBN 207-01 Geotehnika. Buvju pamati un pamatnes
3. LBN 003-01 Buavklimatologija

4. LVS 437:2002 Bavnieciba. Gruntis. Klasifikacija
5.LVS 190-5-2011 Zemes klatne

6. LVS EN 1997-2
2. Visparejas zinpas un geologiskie apstak/i

Geomorfologiski trase ietilpst Piejuras zemienes Rigavas |idzenuma.

Absolutas augstuma atzimes svarstas 9,70 — 9,90 m v.j.l. robezas.

Geologisko griezumu I1idz apsekotaggam 2,0 m dzilumam parstav kvartara
nogulumi — tehnogénie, eluvialie, un limnoglacialie.

3. Grunsu geotehniskais raksturojums

Geotehnisko urbumu griezumi un to izvietojums paradits zimejuma G-1.

Geologiska uzbuve un hidrogeologiskie apstakli atspoguloti urbumu
geotehniskajos griezumos zimgjuma G-2.

Geotehnisko urbumu apraksts dots 3. teksta pielikuma.

Grunsu geotehniskais raksturojums pamatots ar urbsanas un grunsu testésanas
rezultatiem.

Normativie un apléstie dabigie grunsu fizikali-mehanisko ipasibu raditaji doti

1. tabula 5. Ipp



Geotehnisko griezumu 11dz 2,0 m dzilumam veido sadas gruntis:

Augsne — smilsaina, vidgéji humuséta, melna, slana biezums 0,05 m konstatéta
1. urbuma rajona.

Uzberta/parrakta grunts (GTE-1") - smalka smilts, viendabiga, sagulg&jusies,
brana, slana biezums 0,30 — 0,35 m. Dotais uzbérums izmantojams, ka salizturigais
slanis izmantojot papildus sablivésanu un veicot sablivéjuma parbaudi projekta
prasibam.

Smalka smilts (GTE -7")- briina, viendabiga, vidgji bliva, mitra, slana biezums
1,50-1,60 m.

Smalka smilts (GTE -7'")- brana, viendabiga, irdena, mitra, konstatéta 2.
urbuma rajona griezuma lejasdala, konstatétais slana biezums 0,20 m.

Griezuma lejasdala konstatétai smiltij ir neliels malaino dalinu piejaukums.
4. Hidrogeol ogiskie apstak/i

2013. gada april1 gruntsidens Iimenis Iidz 2,0 m dzilumam netika konstatéts, bet
griezuma lejasdala grunts paliek mitraka.

5. Sledziens

1. Pastavot esosaiem geologiskiem un hidrogeologiskiem apstakliem, par dabigo
pamatni projektéjamiem pamatiem var bit visas geologisko griezumu veidojosas
gruntis to fizikali mehanisko ipasibu raditaju robezas, izpemot tiesi izmantojot ka
pamatni augsni (GTE-2).

2. Aprekini javeic, ievérojot projektéjamas slodzes un grunsu fizikali mehanisko
ipasibu raditajus (skat. 1. tabulu teksta beigas).

3. 2013. gada april1 gruntsadens Iimenis I1dz 2,0 m dzilumam netika konstatéts.

4. Smilsaino grunsu normativais caursalsanas dzilums, iespéjamais 1 reizi 10
gados, ir 138 cm, malaino — 115 cm (skat. LBN 003-01 2. pielikuma 6. attélu).
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GRUNSU FIZIKALI- MEHANISKO IPASIBU NORMATIVIE UN APLESES RAKSTURLIELUMI

PEc LBN 005-99, LBN 207-01 un LVS 437

LVS 190 -5:2001

Elastibas Neviendabibas §
Grunts Saiste, C KPa lek$&jas berzes lenkis modulis koeficients e
Geotehnisk blivums Porainib Filtracijas 3cii S
2COLENNISKo Grunsu nosaukums oraintbas koeficients Deformac.:ljas T 3
elementu Nr. P, koeficients e K. m/d modulis 0¥
Jom? t, m/dnn =
9 Cn Cioos | Cioss P, Piogs | Pioss Es, MPa MPa Cy =
G
Tehnogé&nas gruntis
2 Augsne 1,55 0,80 - Janopem 6 12 - EF3
1 Uzberta}/parraktzi\.grgnts -.smalka 1,08 0.60 ) ) ) ) ) B ) 17 51 ) F1
smilts sagulgjusies, mitra
Dabiga saguluma gruntis
7o Smllts smalka,irdena, 173 0,75 : : ) 28 25 25 14 42 ) F1
-mitra
7 _Srr:lltlrt:l smalka, vidgji bliva, 1,84 0,70 } 3 _ 2 28 25 25 18-20 90 -2 F1

* - grunts blivums zem gruntstdens limena;




Il Teksta pielikumi

1. Zemes dzilu izmantosanas licence Nr. CS13ZD0206

3 lapas

2. Buvprakses sertifikats Nr. 20-6929

1 lapa

3. Urbumu zurnali 1 -2

1 lapa

4. Urbumu katal ogs

1lapa




Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija

VALSTS VIDES DIENESTS

Registricijas Nr. 90000017078, Ripniecibas iela 23, Riga, LV-1045,
talrunis 67084200, fakss 67084212, e-pasts: vwwd@vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS13ZD0206

Izsniegta SIA ,,LA.R.", registricijas numurs: 40103480775
(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskas
personas vards, uzvards un personas kods)

_InZeniergeologiska izpete

(zemes dziju izmantosanas veids)

I geotehniskis kategorijas biives
(Ticencétais objekts)

Latvijas teritorija
(licenceta objela administrativa piederiba, ja iespejams, adrese)

Licence izsniegta Riga 2013.gada 4.jlinija
un deriga lidz 2014.gada 3.jinijam
Pielikuma:
| Nepk | Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
1. zemes dziln izmantofanas nosacijumi 2
2 karte vai plans, kurd attélo atradnes robefu, licences adresita Ipaduma

vai noma esodo zemesgabala robeZas, licences laukuma robefu ar z
robezpunktiem; tabula ar robefpunkty koordinatam LKS-92 TM sistéma

3. derfgo izraktenu ieguves limits

Licences pielikumi ir tis neatnemama sastivdala
.-'Il' 7
Valsts vides dienesta generildirektore e ol (I.Kolegova)

S " (paraksts un 1a atsifréjums)

v
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Pielikums licencei Nr.CS137D0206
1.lapa

Zemes dzilu izmantofanas nosacljumi

1. Zemes dzilu izmantoSanas licence Nr.CS13ZD0206 (turpmak — licence Nr.CS8137D0206) dod
tiesibas SIA ,LA.R.” (turpmak - Licences adresats) laika no 2013.gada 4 jinija lidz 2014.gada
3.junijam Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskas izpétes darbus (turpmak — izpéte) 1
geotehniskds kategorijas bivém (vieglas bilves, 1-5 stavu dzivofamds vai rafosanas ékas,
lauksaimnieciskas biives vienkdrfos dabas apstakjos, atbalsta sieminas bitvbedrem Iidz 2 m
dzifumam, apakszemes komunikdcijas, elektroparvades linijas, ka arf, Ja zemes darbi notiek virs
pazemes fidepu limena un nav novérojamas nelabveligu geologisko procesu izpausmes) un
virszemes Tdensobjektiem, ja ierfkoSanas gaitd paredzéts iegit likuma ,Par zemes dzilem™
pielikumi minétos derigos izraktenus mazak neka 20 000 kubikmetru apjoma.

2. Licence Nr.CS13ZD0206 izsniegta Licences adresdtam pamatojoties uz:
2.1, likuma “Par zemes dzilém” 10.panta pirmas dalas 3.punkta e.apakspunktu un 2" .dalu:
2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696  Zemes dzifu izmantofanas
licencu un biezi sastopamo derigo izraktepu ieguves atlauju izsniegfanas karfiba" (turpmak
- MK noteikumi Nr.696) 4.1.apakspunktu.

3. Atseviika licence izp&tei nepieciefama, ja:
3.1. darbu gaita paredz&ts atsegt pirmskvartira nogulumus;
3.2. darbi paredz&ti apbives laukumos Il un IIT geotehniskas kategorijas biivém;
3.3. izpete tiks veikta biivlaukumos, kas paredzgti pazemes biiviu (pazemes autostavvietu u.c.)
un hidrotehnisko biivju (ostu piestatnu, molu, mazo hidroelektrostaciju, v.c.) iertkoSanai.

4. Licence Nr.CS13ZD0206 neatbrivo Licences adresdtu no Latvijas Republikas likumu un citu
normativo aktu prasibu ieverosanas, ki art paredzeiajam eksperfizém un saskanoSanam.

3. Izp@te veicama nemot vEra:
3.1, licences Nr.CS13ZD0206 nosacijumus;
5.2, likumu _Par zemes dzilém”, Ministru kabineta 2000.gada Z.maija noteikumus Nr.168
»Latvijas bitvnormativs LEN 005-99 , Infenierizpétes noteikumi bivmiecibd™ (turpmak -
LBN 005-99) nosacijumus, kas attiecas uz izpéti;
5.3. citas prasibas izpétei, kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un normaftivajos
aktos licences Nr.CS13ZD0206 deripuma termina laika.

6. Pirms izpétes darbu uzsak3anas Valsts geologijas fondd iepazities ar objekta teritorijas
peologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstikliem, veikt teritorijas apsekoSanu un izvertst visu
pasiititdja sniegto informéciju par objektu.

7. Saskapa ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacTjumiem izpéti Licences adresats var uzsaki
pec (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacTjumi):

7.1 Iiguma noslégdanas ar zemes ipadnieku, tiesisko valdfi@ju vai pilnvarotu personu par
tiestbam veikt izpeti; :

7.2. izpetes darba programmas sastadiSanas (nemot vérd pasiititaja tehnisko uzdevumu wun LEN
005-99 14 punkia nosacijumus) un tas saskanoianas ar darbu pasutitaju. Darba programma
ieklaut informaciju par izpétes objekta atrasands vietu, izpétes metodiku, tai nepiecie$amo
aprikojumu, parbaudém un analizu nosakamajiem kvalitdtes raksturojoajiem radutajiem, ka
ari pievienot planu ar izstradpu paredzgto izvietojumu.



Pielikums licencei Nr.CS13ZD0206
2.lapa

8. Informét elektroniski: wwd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (vélams ne vélak ki 5 darba
dienas pirms darbu uzsakfanas) Valsts vides dienestu (turpmak — VVD) par darbu uzsakianas
laiku konkreta objekta (MK noteikumu Nr.696 25 punkta nosacTjums).

9. Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbiivi, iefn saguluma apstaklus, litologisko sastavu un
izplatibu, ka ari fizikalas un mehaniskas fpasibas.

10. Noteikt pazemes fidens [imeni un to iesp&jamis izmainas, ka ar pazemes fidens kimisko sastavu
un ta ietekmi uz pazemes biiviju konstrukeijam.

11. Veikt pazemes Tdenu un grunis paraugu analizes laboratorijés atbilstosi spékd esodajiem
standartiem, kas akreditétas sabiedribd ar ierobeZotu atbildibu “Standartizacijas, akreditacijas
un metrologijas centrs™.

12, Veicot izp@tes darbus konkrétd objekta:

12.1. veikt izstradpu aprakstu lauku #urnala;

12.2. noteikt izstradqu atraSands vietu koordinatas, absolitas augstuma atzimes, izpetes
teritorijas geologisko uzblivi, ieZu saguluma apstiklus (Genézi un litologisko sastdivu) un
izplatibu;

12.3. pgc darbu veik#anas likvidét izstradnes:

12.4. nepielaut vides piesarnojumu;

12.5. nodroSinat tadu darbu vietu planojumu, konstrukeiju, aprikojumu, komplektaciju,
izmantoSanu un uzturgSanu, lai nodarbindtie varstu veikt darba pienakumus, neapdraudot
savu vai citu nodarbindto dro&ibu un veselibu.

13. Iesniegt (elektroniski: vd@vvd.gov.lv vai pa faksu 6708421 2) ik péc trim méneiem VVD
sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem, uzradot darbu pasititaju, izp&tes objektu, ta atrafanas
vietu,

Ja izpetes darbi netiks veikti, par to ari informét VVD.

14. Par katru izpétes objektu sagatavot izpstes parskatu:

14.1. parskata sagatavosanai izmantot licencétas datorprogrammas un LBN 005-99 1.pielikuma
noesacTjumus:

14.2. parskata pielikuma pievienot arT ligumu ar zemes IpaSnieku, tiesisko valditiju vai
pilnvarotu personu par tiesibdm veikt izpéti, izpEles darba programmu un licences
Nr.C813ZD0206 kopiju.

Parskatu iesniegt izpétes pasiititajam.

15. Lidz licences Nr.CS13ZD0206 deripuma termina beigam parskatus iesniegt valsts sabiedribai
ar icrobeZotu atbildibu ,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak —
LVGMC). lesniegt (elektroniski: vwd@vvd gov.lv vai pa faksu 67084212) VVD sarakstu par
nodotajiem parskatiem LVGMC.

Valsts gevlogijas fonda nedotds informacijas glabaSanas un izmantoSanas kariibu,
konfidencialitdtes Iimeni un termipu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.578
"Noteikumi par geologiskas informdacijas sistému”

16. Licences Nr.CS13ZD0206 nosacfumu grozijumu nepieciefamibas gadijumi Licences
adresatam jagriezas VVD.

17. Licences adresiitam izpéte var tikt ierobeZota vai apturéta, ka arf licence Nr.CS13ZD0206
atcelta likumé “Par zemes dzilém™ noteiktajos gadfjumos un noteiktaja kiirtiba.

18. Uzradit licenci Nr.CS13ZD0206 VVD amatpersonam parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektore %f LKolegova

Kositis 67084227
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-6929

GINTAM ROBALTAM
PK 300480-11911

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas Bavniecibas specialistu
2011. gada 16. novembra lémumu Nr. 337,

Derigs Ir speka

- geotehniska inZenierizpété lidz 16.11.2016.  kops 16.11.2011.
pirmas geotehniskas kategorijas buvém

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam

Par biivniecibas specilistu sertificé$anu’”.
Sertifikata sanéméjs appémies savd darbibi ieverot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normativus, ki ari Bavspecialistu étikas kodeksu.
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Urbuma Nr. 1 zurnals

Novietojums X508603.725  y305697.036
Absolata augstuma atzime +9,90
Datums 11.06.2013.gads
Udens ITmenis un piemérisanas datums netika atklats 11.06.2013.gads
S Slapa pamatne S s iprib
| o e, onmsaras | (b
1 2 9,85 0,05 0,05 [Augsne, smilsaina, melna Irdena, mitra
b’ Uzberta/parrakta grunts — Sagulgjusies,
2 1 9,50 0,40 0,35 smalka smilts, tumsi brina sabliveta, mitra
3| 7 790 | 200 | 160 [dndkasmiltsnoliOom ;e e mitra
malaina, briina
Urbuma Nr. 2 zurnals
Novietojums X508559.424  y305765.900
Absolata augstuma atzime +9,70
Datums 11.06.2013.gads

Udens Ilimenis un piemérisanas datums

netika atklats 11.06.2013.gads

Nr. | Slapa Nr. Slaga pamatne Slana G leza stipriba un
p.k.| griezuma absatz |dzilums biezums runts apraksts mitrums
1| 1 | 940 | 030 | 030 |JopreRItAdagUs”  |swulsusies mitra
2 7" 7,90 1,80 1,50 |Smdkasmilts, briina Vidgji bliva, mitra
3 7" 7,70 2,00 0,20 [Smdkasmilts, malaina, briina |Irdena, mitra




Geotehnisko izstradnu katalogs
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Objekts:
§ g E Darbu K oordinates LK S-92
Ne I zstradnu T . S d e
s > Dzilums, m B E veiksanas
p.k. | nosaukums = o5
4 S 5 datums X Y
= < ®
1 Urbums 1 2,0 9,90 04.03.2013 | 508603.725 305697.036
2 Urbums 2 20 9,70 04.03.2013 | 508559.424 305765.900




[11 Grafiskie pielikumi

1. Geotehnisko izstradnu novietojuma shema 1lapa
2. Geotehniskais griezums 1-1’ 1lapa
3. Apzimgjumi 1 lapa




ApzZimgjumi

Griezumalinijaun tasNr.

Urbumsun ta Nr.

Urb.1
+7,00 @ — Abs. augst. atz.
Amats |V.Uzvards | Paraksts Datums

Objekts:  Gajeju celinaizbuve pie RIMI A7 veikala, Kekavas navada

Geologs

G.Robalts

[721.06.2012

PASUTITAJS: SIA Projekts 3

G-1

LAPA

LAPAS

MEROGS 1:1000

Urbumu izvietojuma plans

izp&te analize risinajumi

A.R.




Geotehniskais griezums 1-1'

10 Urbums Nr.2 cqccﬁ:myzﬁm 10
X X2 %CCQXXXXHH_%&N%V%AN
9 _ 9
k @ :
|
8 S ) 20| 750 8
+7,70
7 7
6 6
Urbuma absoluta
augstuma atzime 9,70 9,90
Attalums, m 80,00
Dzilums, m 2,00 2,00
Qcam.amsm Iimenis | netika atklats netika atklats
piemgrisanas datums 11.06.2013 11.06.2013
= vertikali 1:100
MEROGS :oﬂ_NOm:ﬁm__ 1:1000
Amats |V.Uzvards | Paraksts Datums
Objekts:  Gajéju celinaizbave pie RIMI A7 veikala, Kekavas navada
Geologs | G.Robalts [721.06.2013 o
% PASUTITAJS: SIA Projekts 3
LAPA LAPAS
G-2 1 1

Geotehniskais griezums 1-1'

izpete anaize risinajumi




Apzimejumi

Tehnogenas gruntis

Augsne

G ©

Malaino grunsu konsistence:

7| | plistosa
l6| | plastosi plastiska
|5 | plastiska

4| | miksti plastiska
| 3| | siksti plastiska
|2| | puscieta
(1| | cieta

Smilsaino un tehnogeno grunsu blivuma raditaji:

W Uzbeérums - sablivets/sagulgjies @

Dabiga saguluma gruntis

Smalka smilts, vidgji bliva

Smalka smilts, irdena

urbumanr.

no zemes virsmas

3 irdens ( nesagulgjusies/nesablivats) Slanapamatnes dzilums, ,

2| | vidgji blivs (sagulsjusies/sablivéts)

| 1 blivs

mitragrunts

— — — — — ogruntsudenslimenis
adenspiesatinata grunts

adenspi esatinatas starpkartas
malaino gruniu masiva

+4.0 urbuma pedas absoliita atzime

Amats | V.Uzvards | Paraksts Datums

Objekts:

Gaj¢ju celinaizbuve pie RIMI A7 veikala, Kekavas navada

Geologs | G.Robalts W/n.oazols

PASUTITAJS: SIA Projekts 3
LAPA LAPAS
G-3 1 1
ApZImgjumi A I 2 .
| |

izpete analize risinajumi
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