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I Paskaidrojošā nodaļa 

1. Ievads 
 Ģeotehniskos izpētes darbus 2013. gada april ī gājēju celiņa izbūvei pie Rimi veikala, 
Ķekavas novadā veica SIA “I.A.R.” ģeotehnikas nodaļas vadītāja-ģeologa  G. Robalta 
vadībā. 

Izpildīto izpētes darbu veidi un apjomi šādi: 
- veikta ģeotehnisko izstrādņu instrumentālā piesaiste; 
-  nourbti 2 ģeotehniskie urbumi l īdz 2,0 m dzi ļumam no zemes virsmas, 

kopmetrāžā 4,0 m.  Urbšana veikta ar rokas urbšanas komplektu diametrā 62 
mm; 

- urbumi veikti zaļā zonā, pēc urbšanas darbu pabeigšanas un konstruktīvo 
kārtu mērījumiem veikta urbšanas vietas sakārtošana 

- piemērīti gruntsūdens līmeņi. 
- Izpētes darbi veikti saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīviem 

 
1. LBN 005-99   Inženierizpētes noteikumi būvniecībā 
2. LBN 207-01   Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes 
3. LBN 003-01   Būvklimatoloģija 
4. LVS 437:2002  Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija 
5.LVS 190-5-2011  Zemes klātne 
6. LVS EN 1997-2 

 
2. Vispārējās ziņas un ģeoloģiskie apstākļi 

 
Ģeomorfoloģiski trase ietilpst Piejūras zemienes R īgavas līdzenumā. 
Absolūtās augstuma atz īmes svārstās 9,70 – 9,90 m v.j.l. robežās. 
Ģeoloģisko griezumu  līdz apsekotajam 2,0 m dzi ļumam pārstāv kvartāra 

nogulumi – tehnogēnie, eluviālie, un limnoglaciālie. 
 

3. Grunšu ģeotehniskais raksturojums  
 

Ģeotehnisko urbumu griezumi un to izvietojums parādīts zīmejumā Ģ-1. 
Ģeoloģiskā uzbūve un hidroģeoloģiskie apstākļi atspogu ļoti urbumu 

ģeotehniskajos griezumos z īmējumā Ģ-2. 
Ģeotehnisko urbumu apraksts dots 3. teksta pielikumā. 
Grunšu ģeotehniskais raksturojums pamatots ar urbšanas un grunšu testēšanas 

rezultātiem. 
 Normatīvie un aplēstie dabīgie grunšu fizikāli-mehānisko īpašību rādītāji doti
  1. tabulā 5. lpp 
 

 
 
 
 
 



 

Ģeotehnisko griezumu līdz 2,0 m dziļumam veido šadas gruntis:  
 
Augsne –  smilšaina, vidēji humusēta, melna, slāņa biezums 0,05 m konstatēta   

1. urbuma rajonā. 
Uzbērta/pārrakta grunts (ĢTE-1’’) - smalka smilts, viendab īga, sagulējusies, 

brūna, slāņa biezums 0,30 – 0,35 m. Dotais uzb ērums izmantojams, kā salizturīgais 
slanis izmantojot papildus sabl īvēšanu un veicot sabl īvējuma pārbaudi projekta 
prasībām. 

Smalka smilts (ĢTE -7”)- brūna, viendab īga, vidēji blīva, mitra, slāņa biezums 
1,50-1,60 m. 

Smalka smilts (ĢTE -7’”)- brūna, viendabīga, irdena, mitra, konstatēta 2. 
urbuma rajonā griezuma lejasda ļā, konstatētais slāņa biezums 0,20 m. 

 
Griezuma lejasdaļā konstatētai smiltij ir neliels mālaino daļiņu piejaukums. 

 
4. Hidroģeoloģiskie apstākļi 

 
2013. gada aprilī gruntsūdens līmenis līdz 2,0 m dzi ļumam netika konstatēts, bet 

griezuma lejasda ļā grunts paliek mitrāka.  
 

5. Slēdziens 
 

1. Pastāvot esošajiem ģeoloģiskiem un hidroģeoloģiskiem apstākļiem, par dabīgo 
pamatni projektējamiem pamatiem var būt visas ģeoloģisko griezumu veidojošās 
gruntis to fizikāli mehānisko īpašību rādītāju robežās, izņemot tieši izmantojot kā 
pamatni augsni (ĢTE-2). 
 
2. Aprēķini jāveic, ievērojot projektējamās slodzes un grunšu fizikāli mehānisko 
īpašību rādītājus (skat. 1. tabulu teksta beigās). 

 
3. 2013. gada aprilī gruntsūdens l īmenis līdz 2,0 m dzi ļumam netika konstatēts. 

 
4. Smilšaino grunšu normatīvais caursalšanas dzi ļums, iespējamais 1 reizi 10 
gados, ir 138 cm, mālaino – 115 cm (skat. LBN 003-01 2. pielikuma 6. att ēlu). 

 



 Cn Cl0,95 Cll0,85 φn φl0,95 φll0,85 MPa Cu

2 Augsne 1,55 0,80 - 6 12 - F3

1''
Uzbērta/pārrakta grunts - smalka 

smilts sagulējusies, mitra
0,60 - - - - - - - 17 51 - F1

7''' Smilts smalka,irdena,                         
-mitra

1,73 0,75 - - - 28 25 25 14 42 - F1

7'' Smilts smalka, vidēji blīva,                         
-mitra

1,84 0,70 - 3 - 2 28 25 25 18-20 90 ~2 F1

Filtrācijas   
koeficients 
kf, m/dnn

Elastības 
modulis

1,98

Deformācijas 
modulis                  

Es, MPa
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G j ju celi a izb ve pie Rimi A7 veikala, ekavas novad

Urbuma Nr. 1 urn ls
Novietojums   x508603.725 y305697.036
Absol t augstuma atz me +9,90
Datums 11.06.2013.gads

dens l menis un piem r anas datums netika atkl ts 11.06.2013.gads

Nr.
p.k.

Sl a Nr.
griezum

Sl a pamatne
Sl a

biezums Grunts apraksts Ie a stipr ba un 
mitrumsabs.atz dzi ums

1 2 9,85 0,05 0,05 Augsne, smil aina, melna Irdena, mitra

2 1’’ 9,50 0,40 0,35 Uzb rta/p rrakta grunts –
smalka smilts, tum i br na

Sagul jusies,
sabl v ta, mitra

3 7’’ 7,90 2,00 1,60 Smalka smilts, no 1,70 m
m laina, br na Vid ji bl va, mitra

Urbuma Nr. 2 urn ls
Novietojums   x508559.424 y305765.900
Absol t augstuma atz me +9,70
Datums 11.06.2013.gads

dens l menis un piem r anas datums netika atkl ts 11.06.2013.gads

Nr.
p.k.

Sl a Nr.
griezum

Sl a pamatne
Sl a

biezums Grunts apraksts Ie a stipr ba un 
mitrumsabs.atz dzi ums

1 1’’ 9,40 0,30 0,30 Uzb rta/p rrakta grunts –
smalka smilts, tum i br na Sagul jusies, mitra

2 7’’ 7,90 1,80 1,50 Smalka smilts, br na Vid ji bl va, mitra

3 7’’’ 7,70 2,00 0,20 Smalka smilts, m laina, br na Irdena, mitra



X Y

1 Urbums 1 2,0 9,90 04.03.2013 508603.725 305697.036
2 Urbums 2 2,0 9,70 04.03.2013 508559.424 305765.900
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Koordinātes LKS-92 

Ģeotehnisko  izstrādņu  katalogs

Objekts:                      Gājēju celiņa izbūve pie Rimi A7 veikala, Ķekavas novadā 
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Apzīmējumi
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