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Mērogs 1:50

Griezums A-A

2.TIPS

1. Betona bruģakmens, h=6cm

2. Izlīdzinošā starpkārta, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta , h= 16cm

4. Salizturīgās kārtas izbūve, h=25cm

5. Nolīdzināta e sošā grunts

  3. TIPS Pieslēguma vieta

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm

2. Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta , h= 14cm

4. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta , h= 16cm

5. Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm

6. Nolīdzināta e sošā grunts

Pieslēguma vieta

1. Esošā asfaltbetona frēzēšana 4cm dziļumā

2. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm

3. Esošais asfaltbetons

8.82

8.87

8.75

Mezgls B

Mezgls A

1. Daudzgadīgs zāliens

2. Augsnes kārta, h=10cm

3. Nolīdzināta e sošā grunts

Esošais reljefs

orientējoši
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Mērogs 1:50

Griezums B-B

Pieslēguma vieta

1. Esošā asfaltbetona frēzēšana 4cm dziļumā

2. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm

3. Esošais asfaltbetons

8.89

8.94

8.82

Mezgls A

Mezgls A

1
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0
x
3

0
x
1

5

  3. TIPS Pieslēguma vieta

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm

2. Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta , h= 14cm

4. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta , h= 16cm

5. Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm

6. Nolīdzināta e sošā grunts

2.TIPS

1. Betona bruģakmens, h=6cm

2. Izlīdzinošā starpkārta, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta , h= 16cm

4. Salizturīgās kārtas izbūve, h=25cm

5. Nolīdzināta e sošā grunts

8.77

Esošais reljefs

orientējoši
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0
x
2
2
x
1
5

Mērogs 1:50

Griezums C-C

Pieslēguma vieta

1. Esošā asfaltbetona frēzēšana 4cm dziļumā

2. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm

3. Esošais asfaltbetons

1.TIPS

1. Betona bruģakmens, h=8cm

2. Izlīdzinošā starpkārta, h=5cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta , h=12cm

4. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta , h= 14cm

5. Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm

6. Nolīdzināta e sošā grunts

Mezgls C

8.99

8.97

2.5%

4.TIPS

1. Nesaistītu minerālmateriālu seguma virskārta , h= 10

2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta , h=

3. Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm

4. Eso šā  grunts

8.94

Mezgls C
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5

  3. TIPS Pieslēguma vieta

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm

2. Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta , h= 14cm

4. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta , h= 16cm

5. Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm

6. Nolīdzināta e sošā grunts

8.94

Esošais reljefs

orientējoši

0.2

0.
1

Bruģakmens (pelēks(75%), sarkans (25%)),

PRIZMA6 200x100x60

1.

3.

5.

2.

4.

6.

4.

2.

1.

3.

5.

Segas konstrukcija projektējamai bruģakmens seguma iebrauktuvei:

1. Betona bruģakmens, h=8cm

2. Izlīdzinošā starpkārta, , h=5cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta , h= 12cm

4. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta , h= 14cm

5. Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm

6. Nolīdzināta e sošā grunts

Segas konstrukcija projektējamai bruģakmens seguma ietvei:

1. Betona bruģakmens, h=6cm

2. Izlīdzinošā starpkārta, h=3cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta , h= 16cm

4. Salizturīgās kārtas izbūve, h=25cm

5. Nolīdzināta e sošā grunts

1.TIPS

2.TIPS

Veids Konstrukcija Kārtu nosaukumi

PROJEKTĒTO SEGU EKSPLIKĀCIJA

Asfalts

3.TIPS

1.

3.

2.

4.

5.

6.

Segas konstrukcija asfalta seguma pieslēguma vietās :

1. Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4 cm

2. Karstā asfalta apakškārta AC16base, h=6cm

3. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta, h=14cm

4. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta, h=16cm

5. Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm

6. Nolīdiznāta esošā grunts

Betona bruģakmens

Betona bruģakmens

Bruģakmens (pelēks(75%), sarkans (25%)),

PRIZMA8 200x100x80

2.

Segas konstrukcija grants seguma piespēguma vietās :

1. Nesaistītu minerālmateriālu seguma virskārta , h= 10cm

2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta , h= 20cm

3. Salizturīgās kārtas izbūve, h=30cm

4. Eso šā  grunts

1.

3.

4.

Asfalts

4.TIPS

S=0.05m2

S=0.16m2

Mezgls B

Ietves apmales 100x20x08 izbūve

S=0.05m2 S=0.06m2

Betons C30/37

Nesaistītu minerālmateriālu 

 maisījums 0/45,

Betons C30/37

Nesaistītu minerālmateriālu 

 maisījums 0/45,

Mērogs 1:25

Mezgls C

Mērogs 1:25

Ietves apmales 100x22x15 izbūve

Nesaistītu minerālmateriālu 

S=0.16m2

Betons C30/37

S=0.05m2

 maisījums 0/45,

Mezgls A

Mērogs 1:25

Ietves apmales 100x30x15 izbūve

Betona bruģakmens,

PRIZMA 6, (200x100x60),

IELAS  APMALES 100X30X15

(pakāpienveida ieklājums)

Betona bruģakmens raksts ietvei

pelēks(75%),sarkans(25%)

IETVES  APMALES 100X20X08

Betona bruģakmens,

PRIZMA 8, (200x100x80),

IELAS  APMALES 100X22X15

(pakāpienveida ieklājums)

Betona bruģakmens raksts iebrauktuvei

pelēks(75%),sarkans(25%)

IELAS  APMALES 100X22X15
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PIEZĪMES:

1. Visi izmēri un augstuma atzīmes doti metros, kritumi - procentos.

2. Apakšzemes komunikācijas  skatīt rasējuma lapā TS-01 "Ģenerālplāns ar

projektētajiem inženiertīkliem", pirms būvdarbu uzsākšanas precizējot pie attiecīgā

komunikāciju īpašnieka

3. Proj.  betona bruģakmens PRISMA 6 ar izmēru 200x100x60 pelēka krāsā, analogs

esošās situācijas ietvei. Norādīto betona bruģakmens veidu var aizstāt ar analogu,

iepriekš saskaņojot ar  būvprojekta autoru un Pasūtītāju.

4. Izliekot projekta augstuma atzīmes ar "*" tām jāsakrīt ar esošajām augstuma

atzīmēm.

PASK.R
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