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Restots, peldošs akas vāks

1. Šķembu maisījums 40/70 h=40cm

2. Ģeotekstils Secutex vai analogs

INFILTRĀCIJAS AKA ASFALTA SEGUMĀ

Šķērsojošo inženietīklu aizsardzība būvgrāvī

Sija (sliede)

Cauruļvads

Aizsargcaurule

1.0 m

45°

1.0 m

A

Griezums A-A

Sliede Sija vai metāla caurule

Tērauda vai 4-6 stiepļu trose

A

vai kabeļi

Apbetonējums

Peldoša tipa ķeta vāks 40 t

Asfalts: AC11 h=4cm 

Augstuma regulēšanas

Restots, ar blīvgumiju

Peldoša tipa aku vāku uzstādīšana

gredzeni ( min. 2.gab.)

AC22 h=6cm 

Salizturīga drenējošā

smilts

pārsedze Ø1000-2000

Dzelzsbetona grodu akas

Nesaistītu minerālmateriālu

maisījums 

PIEZĪMES:

1. Visas detaļas ieguldāmas saskaņā ar piegādātāja instrukcijām

2. Aku grodiem jābūt ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem vai ar gropi blīvējuma iestrādei
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Būvspeciālists

Tehn.izstrādātājs

Vienotais reģ. Nr. 43603067147
Būvkomersanta reģ. Nr. 12065
Adrese: Atmodas iela 19, Jelgava, LV- 3007

BŪVOBJEKTA NOSAUKUMS

STADIJA

MĒROGS MARKA LAPAS KOPĀ

RASĒJUMA NOSAUKUMS

ADRESE PASŪTĪJUMA NR.

LAPAS NR.

IZSTRĀDĀTĀJS

Tehn.izstrādātājs

Ķekavas novads 21-27/17/21

NUMURS

ARHĪVA REĢ. NR.
18/17

26.07.2017.

CAUREJOŠAIS NR.

26.07.2017.
26.07.2017.

GĀJĒJU CEĻA IZBŪVE NĀKOTNES IELĀ,
ĶEKAVĀ, ĶEKAVAS NOVADĀ

Nākotnes iela, Ķekava, 

G.Beitiņš
I.Avdeviča
I.Leināte

Infiltrācijas aku montāža

1:50/100 TS
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PLĀNA FRAGMENTS M 1:100

1. Projekta kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti  saskaņa ar

LBN223-99 un citiem saistošajiem noteikumiem.

2. Koordināšu sistēma - Latvijas normālo augstumu sistēmā

(LAS-2000,5).

3. Darba rasējumi izstrādāti pamatojoties uz tehnisko specifikāciju.

4. Projekta daļā visi izmēri doti metros, ja nav norādītas citas

mērvienības.

5. Tranšejas sablīvēšana jāveic pa kārtām, atbilstoši izvēlētajai

sablīvēsānas iekārtai un metodei.

6. Visā būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes

inženierkomunikāciju un gaisa vadu līniju aizsardzības prasības.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI:

PASK.R
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