VisparTgie noradijumi Markas BK lapu saraksts

Atpitas vietas pie Gdens Ziedonl, Kekavas pagasta, Kekavas novada biivprojekta Nrpk. i\;[a;ka- Nosaukums Piezimes
buvkonstruciju dala izstradata pamatojoties uz arhitekturas raséjumiem un pasutitaja uzdevumu. P
Konstruktivie risinajumi un materiali izvéléti péc pasutitaja noradijumiem.

BK-1 Visparigie raditaji

BK-2 Pamatu plans Tualete
BK-3 1.stava k-ciju shéma Tualete
BK-4 Jumta k-ciju sheéma Tualete
BK-5 Pamatu plans Pergola
BK-6 1.stava k-ciju shéma Pergola
BK-7 Jumta k-ciju shéma Pergola
BK-8 Griezums Pergola

Blves visparéjo noturibu nodroSina mura un koka statu sienas, koka konstrukciju parsegumi
un koka konstrukcijas jumts.

Eku konstrukcijas atbilst Il v&ja stipribas zonas prasibam (Wo=45kg/m? . Sniega slodze
uz jumta horizontalas projekcijas pienemta 125 kg/m?.

Blves un buvju ekspluatacijas laika normafiva vienmérigi izkliedéta slodze uz jumta nedrikst
parsniegt 80kg/m?2.
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Projektétas konstrukcijas:

Pamati - stabveida un lentveida monolita dz/betona.

Gridas - saskana ar projektu - skat. AR dalu.

Nesosas vertikalas konstrukcijas - mira sienas, koka stati.

Parsegums - koka sijas.

Jumts - savietotais, koka konstrukcijas ar skarda iesegumu.

Koka konstrukcijas, kas saskaras ar muri, metalu vai betonu atdalit ar 2 kartam izoléjoSa materiala.
Nesosas koka konstrukcijas piestcinat ar antiseptikiem un antipiréniem.

Apdares risinajumus skatit projekta AR sadala.

Projektétas buves novietojums dots markas GP ras€jumos.
Materiali kopsavilkumu tabulas doti iebuvéta veida bez atgriezumiem u.c. normativajiem
zudumiem. o . ,
Tehniski pielaujama projekta minéto materialu aizvietoSana ar analogiem. Aizvietojot projekta Pielietotie nor"mai\tlwg dokunj.e.;nfu
dotos materialus ar analogiem, to tehniskas Tpasibas nedrikst bit sliktakas par dotajam. LBN 003-15 "Buvklimatologija’,
levérot blvmaterialu raZotaju ieblves un izmanto$anas instrukcijas. LBN 201-15 Eiuwu ugunsdrosiba”; .
Bez visparigajiem noradijumiem skatit norades attiecigajos raséjumos. LVS EN 1990 "Konstrukciju projektésanas pamatprincipi”
LVS EN 1991 "ledarbes uz konstrukcijam";
LVS EN 1992 -Betona konstrukciju projektésana";
LVS EN 1995 "Koka konstrukciju projektésana";
Noradijumi par bavdarbu izpildi: LVS EN 1997 "Geotehniska projekteésana”;
1. Buvdarbi izpildami saskana ar So projektu un Latvijas buvnormativiem.

2. NepiecieSamibas gadijuma atstiknét gruntsudenus no buvbedres. ST bavprojekta biivkonstrukciju dalas risinajumi atbilst Latvijas
3. Atkapes no ST projekta pielaujamas tikai péc saskanosanas ar projekta autoru. bavnormativu un citu normativo aktu, ka arf tehnisko vai paso noteikumu
4. Veicot buvdarbus, jaieveéro: prasibam.
4._1. Ministru kabineta noteikumi Nr.92. "Darba aizsardzibas prasibas, veicot Bavprojekta bavkonstrukciju Janis Zandersons
buvdarbus". dalas vaditajs: (vards un uzvards)
4.2. LR MK 2016.gada 19.aprila noteikumi nr.238 _UgunsdroSibas noteikumi" 3-01687
5. Blvniecibas laikd montaZas un materialu novieto$anas slodzes nedrikst radit (certfictanr)
piepules, kas lielakas par attiecigajai konstrukcijai paredzétajam ekspluatacijas laika, 03.10.2018
vai pielaujamas péc $o konstrukciju projektiem. e e

6. BUvprojekts izstradats buvdarbu veik8anai, kad vidéja diennakts temperatira nav

~ o N - o o sr - . Iy
zemaka par +5°C. Zemakas temperatiras gadijuma jaievéro pasakumi, kas saistiti ar Paslials Kekavas novada pasvaldia Projekta . -
bivdarbu veikéanu ziemas apstaklos. Aurese: Gaismas e 196+, Kelava nosaukums Atpiltas vieta ple Scens Ziedonl, Kekavas pagasta,
’ — Kekavas novada
7. Bivdarbu laika nodro$inat blves un to konstrukciju vispargjo noturibu. Pasaffjuma Nr. 1-17.1/18/166
-apas VISPARIGIE RADITAJI
. . R v . . — - = . _ - nosaukums
Pirms materialu pasutiSanas un montazas, visus projekta noraditos izmérus Bvpr. vad. L.Pomere 03.10.2018.
parbaudit objekta uz vietas. Bavpr. BK dalas vad. | J.Zandersons 03.10.2018. Stadija Lapa Lapas Mérogs Arhiva Nr.
Izpilditajs J.Zandersons 03.10.2018. BP BK-1 8 b/m 1-17.1/18/166
Blvkom. reg. Nr.: 0665-R
ABOLTINA BUVUZNEMUMS




Pamatu plans 1-1 2-2
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3| 200 Materialu specifikacija
ST Poz. Apzimgjums Nosaukums Skaits Apjoms Piezimes
3 HL 100 gab/m2/m3| vienibas kopa
o 100
S 1 |VvS5781-89 200/200/10Alll 5.82 6.82 39.69
50 50 2 |VS5781-89 @10Alll. 1=19400 4.00 12.03 48.11
50 3 |VS5781-89 10Alll. 1=100 194 0.06 12.03 =200
4 |VS103-89 -60x8. 1=600 10 2.26 22.60
Kopa: 122.43
Piezimes: Skembas (0-50) 6.50
1. Pamatu izblvi uzsakt péc pamatojuma sagatavo$anas - grunts noblivéSanas ar Skembam. Betons C20/25 1.10
2. Par augstuma atzimi 0.000 pienemts projektétais gridas limenis.
3. Pamatojums, saskana ar geologijas datiem, mals, pusciets.
4. Grunts tdens imenis 1.0m dziluma no zemes virsmas, maksimalais atkarigs no sezonas.
5. Ja atrokot buvbedri, kada vieta grunts apstakli atSkiras no projekta uzradita - jaizsauc projekta autors risinajumu . .
precizésanai. Pasuitajs '§§§2§a§ag§2§?jaﬁ§sk§'f'ﬁfkava E(;zj:ﬁims Atpittas vieta pie iidens Ziedoni, Kekavas pagast,
6. Nav pielaujama pamatojuma samércé$ana vai sasaldésana. Pasatjuma . 11741181166 Kekavas novada
7. Pamatu apbérumu un gridu pamatni veidot no kvalitativas nesasalu$as mineralas grunts, bliet€jot pa kartam lidz Lapas ]
Y3>1 .5kg/cm2. nosaukums Pamatu plans
8. Pamatu slogo$anu var uzsakt péc 80% no projektétas stipribas sasnieg$anas. Buvpr. BK dalas vad. | J.Zandersons 03102018, | Stadija Lapa Lapas Marogs Arhiva Nr.
9. Pa €kas perimetru ierikot cieta seguma apmali 70cm platuma vietas, kur tas nav paredzéts teritorijas labiekartosana. \zpilditajs J Zandersons 03102018, | BP BK_2 1100 1-17.1/18/166
10. Hidroizolacija - horizontala, 2 kartas ruberoida bitumena mastika, vertikala - 2 kartas bituma emulsijas otéjums uz
bituma emulsijas gruntéjuma. T ‘
Bavkom. reg. Nr.: 0665-R
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1.stava k-ciju shéma
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Pasutitajs 'szr'é?fesaEﬁﬁ?e?ﬂ?ékﬁ'fﬁfkava Egzlaeblt(i - Atpitas vieta pie Gdens Ziedoni, Kekavas pagasta,
— Kekavas novada
Pasatljuma Nr. 1-17.1/18/166 ’
hgggzkums 1.stava k-ciju shéma
Piezimes: . . o ~ ) Bavpr. BK dalas vad. | J.Zandersons 03.10.2018. Stadija Lapa Lapas Mérogs Arhiva Nr.
1. Par augstuma atzimi 0.000 pienemts projektétais gridas fimenis. ] Izpildas J Zandersons 0310206, | BP BK-3 1:100 14717181166
2. Sienas murét no keramzitbetona blokiem (3MPa) , apmest no abam pusém.
3. Parsedzes - keramzitbetona. T ‘
4. Apdares risinajumus skait AR raséjumos. kot M IBEDE R i e
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Jumta k-ciju shéma
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Piezimes: Pastiitajs Kekavas novada pasva lf Té)fkava Egzjgflt(ims Atpiitas vieta pie idens Ziedoni, Kekavas pagasta,
1. Par augstuma atzimi 0.000 pienemts projektétais gridas imenis. Pasatijuma Nr. 11711181166 Kekavas novada
2. Murlatu stiprinat pie mara. Lapas )
. . . . nosaukums Jumta k-ciju shéma
3 .Visas koka konstrukcijas veidojamas no C24 klases koksnes (EN 338);
4. Péc izgatavoSanas visas koka konstrukcijas apstradajamas ar antiseptiki un antipirénu; Bavpr. BK dalas vad. | J.Zandersons 03.102018. | Stadija Lapa Lapas Mérogs Arhiva Nr.
5. Vietas, kur koka konstrukcijas balstas uz mineralas izcelsmes vides, starpa ierikojama hidroizolacijas membrana; \zpilditajs J Zandersons 03102018, | BP BK-4 1100 1-17.1/18/166
6. Koka konstrukcijas sava starpa savienojamas ar bavklaumu, enkurnaglu un kokskravju palidzibu;
7. Individualo koka elementu savienotajlidzeklu minimala pretkorozijas aizsardziba pienemama saskana ar EN1995; T ‘
oy - = T s ’ ’ Bivkom. reg. Nr.: 0665-R
8. Materialu iestrade objekta atbilstosi razotaja noradijumiem. : : 3
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Pamatu plans
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Piezimes:

1. Pamatu izblvi uzsakt péc pamatojuma sagatavo$anas - grunts noblivéSanas ar Skembam.

2. Par augstuma atzimi 0.000 pienemts projektétais gridas limenis-segums.

3. Pamatojums, saskana ar geologijas datiem, smalka smilts.

4. Grunts tdens imenis 1.0m dziluma no zemes virsmas, maksimalais atkarigs no sezonas.

5. Ja atrokot buvbedri, kada vieta grunts apstakli atSkiras no projekta uzradita - jaizsauc projekta autors risinajumu
precizéSanai.

6. Nav pielaujama pamatojuma samércéSana vai sasaldésana.

7. Pamatu apbérumu un gridu pamatni veidot no kvalitativas nesasaluSas mineralas grunts, blietgjot pa kartam lidz
ys>1.5kg/cm?.

8. Pamatu slogoSanu var uzsakt pec 80% no projektétas stipribas sasniegsanas.

9. Pa €kas perimetru ierikot cieta seguma apmali 70cm platuma vietas, kur tas nav paredzéts teritorijas labiekartosana.

10. Hidroizolacija - horizontala, 2 kartas ruberoida bitumena mastika, vertikala - 2 kartas bituma emulsijas otéjums uz
bituma emulsijas gruntéjuma.
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Materialu specifikacija
Poz. Apziméjums Nosaukums Skaits Apjoms Piezimes
gab/m2/m3|  vienibas kopa
5 |VS5781-89 200/200/10Alll 1.60 6.82 10.91
6 |VS5781-89 @14Al1l. 1=1180 40 143 57.02
7 |VS5781-89 @10Al1l. 1=900 80 0.06 4.46
8 |VS103-89 -110x16. 1=900 10 12.44 124.38
Kopa: 196.77
Skembas (0-50) 0.40
Betons C20/25 1.70
Pasuitajs '§§r';2;a§agﬁﬁi?jﬂgi@'ﬁfﬁfmva Projeklt(a Atputas vieta pie tidens Ziedoni, Kekavas pagasta,
— — nosaukums Kekavas novada
Pasatljuma Nr. 1-17.1/18/166 ’
Lapas -
nosaukums Pamatu plans
Bavpr. BK dalas vad. | J.Zandersons 03.10.2018. Stadija Lapa Lapas Meérogs Arhiva Nr.
Izpilditajs J.Zandersons 03.10.2018. BP BK-5 1:100 1-17.1/18/166
Blvkom. reg. Nr.: 0665-R
ABOLTINA BUVUZNEMUMS




1.stava k-ciju shéma
M 1:100

2000

‘ 80
|

g | | T | | = Materialu specifikacija
R R T P e T - Poz. Apziméjums Nosaukums Skaits Apjoms Piezimes
ﬂ» ﬁ T ﬁ T gab/m2/m3| vienibas kopa
g K2 K2 K2 K2 K2 B
i / / / / i K-2 |Koka stats 150x150. 1=2050 10.00 0.05 0.46
4 g - g 4 K-3_|Atgaznis 150x150. =900 2.00 0.02 0.04
K-4 K-4 |Sia 75x150. 1=8650 2.00 0.10 0.19
! ! ! ! ! K-5 |Sija 75x150. 1=3150 10.00 0.04 0.35
g \K-5 \K-5 \K-5 \K-5 \K-5 &
\ K-2 \ K-2 \ K-2 \ K-2 \ K-2 Kopa: 1.05
| | 1% | "/
2 : = 2
K-3 K4 \K:3
2000 2000 2000 2000
‘ 80‘00 ‘
i
A @ B
Piezimes:
1. Par augstuma atzimi 0.000 pienemts projektétais gridas imenis. Pasilitajs Kekavas novada padvaldiba ELC;J::E i, Atpitas vieta pie ddens Ziedoni, Kekavas pagasta,

2 .Visas koka konstrukcijas veidojamas no C24 klases koksnes (EN 338);
3. Péc izgatavosanas visas koka konstrukcijas apstradajamas ar antiseptiki un antipirénu; Lopas
4. Vietas, kur koka konstrukcijas balstas uz mineralas izcelsmes vides, starpa iertkojama hidroizolacijas membrana; nosaukums 1.stava k-ciju shema
9. Koka konstrukcijas sava starpa savienojamas ar bavklaumu, enkurnaglu un kokskravju palidzibu;

6. Individualo koka elementu savienotajlidzeklu minimala pretkorozijas aizsardziba pienemama saskana ar EN1995;
7. Materialu iestrade objekta atbilstosi razotaja noradijumiem.

8. Apdares risinajumus skatit AR ras€jumos.

Kekavas novada
Pasatljuma Nr. 1-17.1/18/166 ’

Bavpr. BK dalas vad. | J.Zandersons 03.10.2018. Stadija Lapa Lapas Mérogs Arhiva Nr.
Izpilditajs J.Zandersons 03.10.2018. BP BK-6 1:100 1-17.1/18/166

Blvkom. reg. Nr.: 0665-R
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Jumta k-ciju shéma
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Piezimes: Pastiitajs Kekavas novada pasva lf Té)fkava Egzjgflt(ims Atpitas vieta pie Igdlfns Ziedon(ij, Kekavas pagast,
1. Par augstuma atzimi 0.000 pienemts projektétais gridas limenis. Pasatijuma Nr. 1-17.1118/166 nekavas novada
2 .Visas koka konstrukcijas veidojamas no C24 klases koksnes (EN 338); Lapas Jumta keci she
3. P&c izgatavoSanas visas koka konstrukcijas apstradajamas ar antiseptiki un antipirénu; nosaukums e feclji shema
4. Vietas, kur koka konstrukcijas balstas uz mineralas izcelsmes vides, starpa ierikojama hidroizolacijas membrana; Bavpr. BK dalas vad. | J.Zandersons 03102018, | Stadija Lapa Lapas Mérogs Arhiva Nr.
5. Koka konstrukcijas sava starpa savienojamas ar bavklaumu, enkurnaglu un kokskravju palidzibu; \zpilditajs | Zandersons 03102018, | BP BK-7 1100 1-17.1/18/166
6. Individualo koka elementu savienotajlidzeklu minimala pretkorozijas aizsardziba pienemama saskana ar EN1995;
7. Materialu iestrade objekta atbilstosi razotaja noradijumiem. T ‘
Bavkom. reg. Nr.: 0665-R
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Griezums B-B
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Piezimes: Pastiitajs Kekavas novada pasva lf T}?fkava Egzjsflt(ims Atptas vieta pie Gdens Ziedoni, Kekavas pagasta,
1. Par augstuma atzimi 0.000 pienemts projektétais gridas limenis. Pasatijuma Nr. 1-17.1118/166 Kekavas novada
2 .Visas koka konstrukcijas veidojamas no C24 klases koksnes (EN 338); Lapas .
3. Péc izgatavo$anas visas koka konstrukcijas apstradajamas ar antiseptiki un antipirénu; nosaukums Griezums
4. Vietas, kur koka konstrukcijas balstas uz mineralas izcelsmes vides, starpa ierikojama hidroizolacijas membrana; Bivpr. BK dalas vad. | J.Zandersons 03102018 | Stadija Lapa Lapas Mérogs Arhiva Nr.
5. Koka konstrukcijas sava starpa savienojamas ar bavklaumu, enkurnaglu un kokskravju palidzibu; \zpilditajs J Zandersons 03102018, | BP BK-8 1100 1-17.1/18/166
6. Individualo koka elementu savienotajlidzeklu minimala pretkorozijas aizsardziba pienemama saskana ar EN1995;
7. Materialu iestrade objekta atbilstosi razotaja noradijumiem. T ‘
Bavkom. reg. Nr.: 0665-R
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