1. STAVA PLANS

Udensapgades (U1)principiala shéma
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PiezTmes:
1. Caurulu montazu veikt saskapa ar razotaja montazas prasibam.
2. Udensapgédes sistemas caurulvadus montet no daudzslapu caurulem ar slTpumu 0,002m. e . .
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3. Ir janodrosina piek|US ana regulgjosai un nosleégarmaturai, aprikojot S$ahtas ar apkalpes lukam. : Adrese:GaismasielaaQk-9-1,Kekava nosjaukums Atpiitas vieta pie Uidens Ziedoni, Kekavas pagasta,
4. IzbUvejot Udensapgades noslegarmatiru, to nepiecieSams grupet un izvietot blakus kanalizacijas Pastijuma Nr. 1-17.1/18/166 Kekavas novada
stavvada revizijas lukai. Laoas
5. Diametrus skatTt aksonometriskaja shema. nozaukums 1.stava plans, UK sheémas
6. Kanalizacijas pievadus un stavvadus paredzets montet no plastmasas caurulem.
7. Kanalizacijas caurulvadus DN50 paredzets montet ar slTpumu 0,03m, DN100 - 0,02m. Buvpr. UKT sadalas vad. | A.Urtans 01.02.2018. Stadija Lapa Lapas Mérogs Arhiva Nr.
8. Par +0.000 atzTmi pienemta 1stava gridas atzime; - o Izpilditajs AUrtans 01.022018. | BP UKT-06 1 1:100 1-17.1/18/166
9. GadTjum3, ja revizijas vai noslegtapas tirisanas vietas tiks aizsegtas ar mebelem,
ir janodrosina piek luve pie revizijas vai noslegtapas tTrisanas izvietojuma vietam.
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