
1 f. rozete ar aizsargkontaktu; z/a; IP20; 
montāžas h=0.3m, ja projekta nav norādīts cits augstums
1 f. rozete ar aizsargkontaktu; z/a; IP44; 
montāžas h=0.3m, ja projekta nav norādīts cits augstums

 Projektējamais 1 f. el. izvads

3 f. rozete ar aizsargkontaktu; z/a; IP44; 
montāžas h=0.3m, ja projekta nav norādīts cits augstums

Elektriskie kabeļi caurulēs sienās vai griestos

Projektējamās spēka sadalnes SS-0.1 z/a
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PIEZĪMES:
  
1.Spriegums tīklā 400V; TN-C-S sistēma (neitrāle un 

aizsardzības zemēšanas vadītājs ir savienoti kopā 
ievadsadalē).   

2.Elektroiekārtas metāliskos korpusus savienot ar PE kopnēm ar 
atsevišķu  
(dzelteni-zaļu) dzīslu.   

3.Grupu tīklu izpildīt ar kabeli MMJ vai līdzvērtīgiem kabeļiem.   
4. Kabeļu stāvvada vietas precizēt montāžas laikā.   
5.El. barošanas pieslegšanas vietas precizēt montāžas laikā.   
6.Kabeļu instalāciju veikt virsapmetuma kabeļu kanālos, 

tehniskās telpās -  
atklāti, kabeli ievelkot gofretās PVC caurulēs, caurules Ø 
precizēt  
montāžas laikā.   

7.Sadales, rozešu, iekārtu tipus un izvietojuma vietas, piesaistes, 
pirms  
montāždarbiem precīzēt. 
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