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PIEZĪME:
1. ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt ievērojot patēriņa skaitītāja ražotāja noteiktās prasības;
2. dn - ķets vai tērauda caurule 
3. ūdens patēriņa uzskaites mezglu izbūvēt no metāla cauruļvadiem un veidgabaliem;
4. ūdens patēriņa uzskaites mezgls tiek izbūvēts vienā plaknē ar pievada cauruļvadu;
5. taisnie posmi: pirms skaitītāja ir min. 5 x dn ; pēc skaitītāja 3 x dn (dn-skaitītāja diametrs);
6. Ugunsdzēsības aizbīdnis DN100mm tiek noplombēts slēgtā stāvoklī. Plomba tiek norauta gadījumā, 
    kad aizbīdnis tiek atvērts mehāniski tiek veikta manuāli ar rokriteņa palīdzību. 

PLĀNS
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Atloku trejgabals DN100/50

Lodveida ventilis 2" 

Atloku veidgabals DN100mm Hawle-vario
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Atloku pāreja 50/2" 

Lodveida ventilis 2" 

veidgabals ar atloku un vītni 2" 

Līkums ar vītnēm 2" 

Pretvārsts 2"

pieslēgšana iekšējiem jauniem tīkliem

Līkums ar vītnēm 2" 

Manometrs 0-4,0bar

ūdensmērītājs DN25

Pāreja 25/11/2" 

ŪK-

SIA  "CAMPAIGN",
SAKAS IELA 15  -  2,
Rīga, LV - 1067,
Reģ. Nr. 50003773841,
BKR. Nr. 10964R
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ŪK daļa
ŪK

Būvprojekts 
BP

ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA,
Ķekava, Gaismas iela 19 k-9, LV-2123,

Reģ.Nr. 90000048491

PII "ZVAIGZNĪTE" ENERGOEFEKTIVITĀTES
UZLABOŠANAS BŪVPROJEKTS

Jaunatnes iela 2, Valdlauči, Ķekavas pag., ķekavas nov.,
Būves kadastra nr. 80700010114001

Ūdens skaitītāja mezgls
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IZSTRĀDĀJA A. FJODOROVS
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