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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. IEVADS

Geotehniskas izpétes darbi Kekavas novada tika veikti 2011.gada, laika posma no
16.-13.aprilim, pamatojoties uz savstarpéji noslégtu ligumu starp SIA , Kekavas Nami” un SIA , Firma
L4”. Izpétes darbi tika veikti ¢etros Kekavas novada ciematos — Katlakalns, Odukalns, Vimbukrogs un
Ziedonis (trase gar autocelu posma no Ramavas ielas lidz Ziedona alejai).

Geotehniskas izpétes mérkis bija noteikt grunts raksturlielumus komunikaciju trasu projektésanai.

Izpétes darbi tika veikti sertificéta geotehnika M.Bldnieka (sertifikata Nr.20-6290, 2.pielikums)
vadiba atbilstosi Latvijas valstl spéka esoSiem normativiem [1] un standartiem [2].

Darbu veiksanai SIA ,Vides un Geo projekti” riciba ir Valsts Vides dienesta izsniegta zemes dzilu
izmantosanas licence Nr.CS11ZD0027 (1.Pielikums).

2. VEIKTO DARBU APRAKSTS

Izpétes darbi tika veikti ar darbu Pasititaju saskanotas urbumu vietas un Iidz tehniski iesp&jamam
dzilumam - tika sasniegta pamatiezu virsma vai tika atsegts loti cietas grunts slanis, kuru nebija
iesp€jams caururbt ar izpétes darbos izmantotajiem urbsSanas instrumentiem.

Darbu gaita:

e Ciemata Katlakalns tika ierikoti 16 geotehniskas izpétes urbumi sasniedzot 3.00...6.00 m
dzilumu no zemes virsmas;

e Ciemata Odukalns tika iertkoti 28 geotehniskas izpétes urbumi sasniedzot 3.00...6.00 m
dzilumu no zemes virsmas;

e Ciemata Vimbukrogs tika ierikoti 12 geotehniskas izpétes urbumi sasniedzot 3.00...7.00 m
dzilumu no zemes virsmas;

e Ciemata Ziedonis tika iertkoti 7 geotehniskas izpétes urbumi sasniedzot 2.50...6.00 m dzilumu
no zemes virsmas;

e Visos izpétes urbumos, kuros tika sasniegts gruntsidens, tika noteikts ta lTmena dzilums
metros no zemes virsmas.

Izpéte veikta izmantojot vitnurbSanas metodi. Izpétes darbi veikti izmantojot urbSanas instrumentu
komplektu STIHL BT121, kas aprikots ar 1.00 m gariem un 62 mm diametra urbSanas Snekiem.

Geotehnisko izstradnu izvietojuma plani doti parskata 3.pielikuma, iertkoto izpétes urbumu apraksti
pievienoti parskata 4.pielikuma, bet izpétes gaita atsegto grunsu normativie un apléses raditaji
aplikojami parskata 6.pielikuma.

3. VISPARIGAS ZINAS PAR DABAS APSTAKLIEM

Geotehniskas izpétes urbumi Katlakalna, Odukalna un Vimbukroga ciematos atrodas teritorija ar
daléji tehnogeéni parveidotu reljefu, kas radies So ciematu saimnieciskas darbibas un attistibas
rezultata. Savukart, urbumi Ziedona ciemata atrodas teritorija ar dabigi veidotu reljefu.

Izpétes urbumu atverém tika noteiktas absolGtas augstuma atzimes, kas Katlakalna ir robezas no
5.70...11.40 m v.j.l., Odukalna no 6.50...26.15 m v.j.l., Vimbukroga no 5.10...10.30 m v.j.l., bet Ziedoni
no 0.90...8.50 m v.j.l.

Geomorfologiski Katlakalna un Ziedona teritorijas ir attiecinamas uz Piejlras zemienes Rigavas
[ldzenumu un tas atrodas lidzenuma dienvidu dala, bet Odukalna un Vimbukroga teritorijas
attiecinamas uz Viduslatvijas zemienes Tire|u lidzenumu un tas atrodas lidzenuma austrumu dala.

Blvlaukuma dabas apstakli visas Cetras izpétes teritorijas, atbilstoSi LBN 005-99, raksturojami ka
vidéji sarezgiti (Il sarezgitibas pakape).
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4. GEOTEHNISKIE UN HIDROGEOLOGISKIE APSTAKLI

4.1. KATLAKALNS

Izpétes teritorija ierikotajos geotehniskas izpétes urbumos, kas sniedzas no 3.00...6.00 m dzilumam
no zemes virsmas, tika atsegtas eluvialas, tehnogénas (uzbérumi), biogénas, smilSu un malu gruntis,
kuras veido kvartara (Q) perioda veidojusSies eluviali (eQ ), tehnogéni (tQ,), biogéni (bQ,),
glaciolimniski (IgQ; /tv) un glacigéni (gQ; Itv) Latvijas leduslaikmetu nogulumi.

Eluvialas gruntis

Eluvialie (augsne) nogulumi tika atsegti zemes virskarta urbumos Nr.1, Nr.7, Nr.9 un Nr.15, veidojot
sameéra planus slanus — 0.10...0.40 m.

Tehnogénas gruntis (GTE Nr.1)

Tehnogénie nogulumi tika atsegti geologiska griezuma augsdala 9 no 15 izpétes izpétes urbumiem un
tos veido smalka smilts ar organiskajam vielam, vietam ar bavgruziem, ka ari parrakta vai apbérta
augsne, urbuma Nr.16 ari puteklaina smilts. Urbuma Nr.11 tehnogénos nogulumus veido cela
konstrukcija — dolomita skembas ar smilts pabérumu. Kopéjais urbumos atsegto tehnogéno grunsu
slanu biezums ir no 0.20...1.20 m.

Biogénas gruntis (GTE Nr.2)

Biogénas izcelsmes grunts-kidra tika konstatéta izpétes teritorijas rietumu dala, urbumos Nr.12 un
Nr.13 un ta atsegta sakot no zemes virsmas un veido no 1.00...1.20 m biezus slanus.

SmilSu gruntis (GTE Nr.3...GTE Nr.17)

SmilSu gruntis izpétes teritorija tika atsegtas visos izpétes urbumos, iznemot urbumu Nr.12, un tas
veido glaciolimniskos apstaklos izgulsnéjusies puteklaina lidz smalka, urbuma Nr.2 arl vidéji rupja
granulometriska sastava smilts. Pamata atsegtas smilSu gruntis ir vidéji blivas, bet uzmaniba bdtu
japievérs urbumos Nr.9, Nr.14 un Nr.15 atsegtas irdenas, puteklainas smilts slaniem. Urbuma Nr.14
atsegta irdena smilSu grunts ievérojama daudzuma satur ari organisko vielu piejaukumus. Organisko
vielu paaugstinats daudzums tika konstatéts art urbuma Nr.5, kur intervala no 4.50...5.00 tika atsegta
vidéji bliva, puteklaina smilts ar organisko vielu piejaukumu.

Malu gruntis (GTE Nr.18...GTE Nr.33)

Malu gruntis izpétes teritorija veido glaciolimniskos un glacigénos apstaklos veidojusies malu
nogulumi. Glaciolimniskas izcelsmes malu gruntis izpétes teritorija parstav smilSmals un mals. Gan
smilSmala, gan mala grunts konsistence, galvenokart, ir miksti plastiska. Vienigi urbuma Nr.1 intervala
2.00...2.50 m dziluma no zemes virsmas tika atsegta cieta mala grunts. Izpétes teritorija atsegta mala
grunts dazada daudzuma satur sikus dolomita un/vai sadédejusa dolomita olus vai fragmentus.

Glacigénas izcelsmes malu gruntis tika atsegtas tikai ¢etros urbumos izpétes teritorijas rietumu un
dienvidu dala, un tas veido miksti un siksti plastisks morénas smilSmals, kas satur sikus grants
graudus.

Pamatiezu virsma izpétes teritorija tika sasniegta urbumos Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.8, Nr.10, Nr.12 un
Nr.13, kur ta tika atsegta 3.00...5.00 m dziluma no zemes virsmas jeb 2.00...6.60 m v.j.l. absolltajas
augstuma atzimés. Pamatiezu virsma izpétes teritorija ir saméra lidzena un, ja nenem véra urbumu
Nr.8, kur pamatiezu virsmu Daugavas upe dazadas attistibas stadijas varétu bit iegrauzusi dzilak,
neka hipsometriski augstakas vietas, tad pamatieZu virsmas absoltas augstuma atzimes ir 5.05...6.60
m v.j.l. PamatieZu virsmu $aja Rigavas lidzenuma dala veido augSdevona (Ds) Plavinu (D; pl) svitas
plaisainie dolomtti [3].

Hidrogeologiskie apstakli

Izpétes urbumos tika sasniegts pirmais Gdens horizonts no zemes virsmas un tas ir saistits ar kvartara
perioda malainajiem un smilSainajiem nogulumiem. Gruntstdens lImenis tika sasniegts visos izpétes
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urbumos un tas tika konstatéts 0.70...3.50 m dziluma no zemes virsmas jeb 4.90...9.80 m v.j.l.
absolutajas augstuma atzimes.

Kopuma izpétes teritorijas geotehniskie apstakli ir vértéjami ka daléji labveligi, jo buvniecibai
nelabveéligas gruntis, kas, galvenokart, tika atsegtas geologiska griezuma augsdala, veido sameéra
biezus (Iidz 1.20 m) grunts slanus. Geotehniskos apstaklus izpétes teritorija sareigis arl saméra
augstais gruntsliidens limenis. SareZgitakie blvniecibas apstakli paredzami urbumu Nr.12 un Nr.13
apkartné, kur tika atsegta kadra.

4.2. ODUKALNS

Izpétes teritorija ierikotajos geotehniskas izpétes urbumos, kas sniedzas no 3.00...6.00 m dzilumam
no zemes virsmas, galvenokart, tika atsegtas eluvialas, tehnogénas (uzbérumi), biogénas, smilSu un
malu gruntis, kuras veido kvartara (Q) perioda veidojusies tehnogéni (tQ,), eluviali (eQ,), biogéni
(bQy), eoli (eQ,), aluviali (aQy), glaciolimniski (/gQ; Itv) un glacigéni (gQ; Itv) Latvijas leduslaikmetu
nogulumi. lzpétes teritorijas ziemelu dala tika atsegti devona perioda veidojusies sadédéjusie
nogulumiezi, ko veido dolomita milti ar dolomita oliem.

Eluvialas gruntis

Eluvialie (augsne) nogulumi tika atsegti zemes virskarta 12 no 28 urbumiem, veidojot saméra planus
slanus —0.10...0.40 m.

Tehnogénas gruntis (GTE Nr.1)

Tehnogénie nogulumi tika atsegti geologiska griezuma augsdala 15 no 28 izpétes izpétes urbumiem
un tos veido smalka, vietam puteklaina vai malaina smalka smilts ar organiskajam vielam, vietam ar
blvgruziem un parraktu smilSmalu. Urbumos Nr.4, Nr.9 un Nr.15 tehnogénos nogulumus veido cela
konstrukcija — dolomita skembas ar smilts pabérumu. Kopéjais urbumos atsegto tehnogéno grunsu
slanu biezums ir no 0.20...1.50 m.

Biogénas gruntis (GTE Nr.2)

Biogénas izcelsmes grunts-kiidra tika konstatéta izpétes teritorijas ziemelu dala ierikotaja urbuma
Nr.1 un ta atsegta intervala no 1.50...2.50 m dzilJuma no zemes virsmas.

SmilSu gruntis (GTE Nr.3...GTE Nr.17)

SmilSu gruntis izpétes teritorija tika atsegtas 24 no 28 izpétes urbumiem un tas veido eolos, aluvialos
un glaciolimniskos apstaklos izgulsnéjusies puteklaina lidz rupja granulometriska sastava smilts.
Pamata atsegtas smilSu gruntis ir vidéji blivas, bet uzmaniba batu japievéers urbumos Nr.3, Nr.6,
Nr.11, Nr.18, Nr.20, Nr.23, Nr.24 un Nr.28 atsegtas irdenas, puteklainas un smalkas smilts slaniem,
kuri urbumos Nr.3, Nr.11 un Nr.24 ievérojama daudzuma satur ari organisko vielu piejaukumus, kas
pavajina So grunts fizikali-mehaniskas 1pasibas.

Malu gruntis (GTE Nr.18...GTE Nr.33)

Malu gruntis izpétes teritorija veido glaciolimniskos un glacigénos apstaklos veidojusies malu
nogulumi. Glaciolimniskas izcelsmes malu gruntis izpétes teritorija tika atsegtas urbumos Nr.1, Nr.6
un Nr.27 un Sajos urbumos tas veido plustosi plastisks un miksti plastisks smilSmals. Uzmaniba bitu
japievers urbumos Nr.1 un Nr.27 atsegta plustosi plastiskas konsistences smilSmala grunts slanim, ka
ari urbuma Nr.1 atsegta miksti plastiskas konsistences smilSmala gruntij, kas ievérojama daudzuma
satur organiskas vielas, [1dz ar to pavajina So grunts fizikali-mehaniskas Tpasibas.

Glacigénas izcelsmes malu gruntis tika atsegtas 18 no 28 urbumiem izpétes urbumiem un tas veido
plastiska lidz cieta morénas malsmilts un miksti plastiskas lidz cietas konsistences morénas smilSmala
grunts. Atsegtas morénas malsmilts un smilSmala gruntis dazada daudzuma satur gan sikus grants
graudus, gan dazada izméra olus, vietam ari smilSu starpkartas.
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Devona nogulumieZi (GTE Nr.34)

Sadédejusi devona perioda nogulumiezi tika konstatéti urbuma Nr.1, kur intervala no 3.00...3.10 m
dziluma no zemes virsmas tika atsegti dolomita milti ar sikiem dolomita oliem.

Pamatiezu virsma izpétes teritorija tika sasniegta urbumos Nr.1 un Nr.20 kur ta tika atsegta
3.10...3.20 m dziluma no zemes virsmas jeb 3.40...6.10 m v.j.l. absolUtajas augstuma atzimeés.
PamatieZzu virsmu $aja Tirelu lldzenuma dala veido augsdevona (D;) KatlesSu (D; kt) un Ogres (D; og)
svitu nogulumiezi [3].

Hidrogeologiskie apstakli

Izpétes urbumos tika sasniegts pirmais Gdens horizonts no zemes virsmas un tas ir saistits ar kvartara
perioda malainajiem un smilSainajiem nogulumiem. Gruntstdens limenis tika sasniegts 19 no 26
izpétes urbumiem un tas tika konstatéts 0.40...2.60 m dziluma no zemes virsmas jeb 7.10...17.60 m
v.j.l. absolGtajas augstuma atzimeés.

Geotehniskas izpétes darbu laika urbuma Nr.1 apkartné bija izveidojies virsudens, tadél urbuma
konstatétais gruntsiidens [imenis - kas ir vienads ar zemes virsmu, domajams, neatbilst patiesajai
situacijai $a urbuma apkartné. lespéjams, ka patiesais gruntsiidens limenis varétu bt 0.60...0.80 m
dziluma no zemes virsmas, kas ir aptuveni vienads ar tdens limeni blakus esoSaja novadgravi.
Virstidens izveidoSanas Saja vieta varétu bat izskaidrojama ar to, ka zemes virskarta vél nebija
pietiekami daudz atkususi, lai sniega kuSanas Gdeni pietiekami atri iestktos grunti, tadé| tas sakrajies
zemes virspusé. Pie tam dens iestkSanos grunti apgritina izpétes teritorijas geologiska griezuma
augsdala esosas Gdeni vaji filtréjosas malu gruntis.

Kopuma izpétes teritorijas geotehniskie apstakli ir vértéjami ka daléji labvéligi, jo blvniecibai
nelabveéligas gruntis, kas, galvenokart, tika atsegtas geologiska griezuma augsdala, veido sameéra
biezus grunts slanus - tehnogéno grunsu slani izpétes teritorija tika atsegti no 0.20...1.50 m
biezumam, bet dabigi veidojusies vajas grunts slani vietam atsegti pat lidz 2.50 m dzilumam no zemes
virsmas. Vietam geotehniskos apstaklus izpétes teritorija sareZgis arl saméra augstais gruntstdens
[Tmenis.

4.3. VIMBUKROGS

Izpétes teritorija ierikotajos geotehniskas izpétes urbumos, kas sniedzas no 3.00...7.00 m dzilumam
no zemes virsmas, tika atsegtas eluvialas, tehnogénas (uzbérumi), biogénas, smilSu un malu gruntis,
kuras veido kvartara (Q) perioda veidojusies eluviali (tQ,), tehnogéni (tQ,), biogéni (bQ,), aluviali
(aQy) glaciolimniski (/gQ;s Itv) un glacigéni (gQ; Itv) Latvijas leduslaikmetu nogulumi.

Eluvialas gruntis

Eluvialie (augsne) nogulumi tika atsegti tikai urbuma Nr.8 un ta veido 0.20 m biezu slani zemes
virskarta.

Tehnogénas gruntis (GTE Nr.1)

Tehnogénie nogulumi tika atsegti geologiska griezuma augsdala visos izpétes urbumos iznemot
urbumu Nr.8 un tos, galvenokart, veido smalka smilts vietam ar organisko vielu un malaino dalinu
piejaukumu. Urbuma Nr.7 uzbértas grunts slani veido vidéji rupja smilts, savukart urbuma Nr.12
puteklaina smilts ar organiskajam vielam. Kopéjais urbumos atsegto tehnogéno grunsu slanu biezums
irno 0.30...1.50 m.

Biogénas gruntis (GTE Nr.2)

Biogénas izcelsmes grunts-kadra tika konstatéta izpétes teritorijas ziemelaustrumu dala, urbuma
Nr.10 un ta atsegta intervala no 1.10...3.50 m dziluma no zemes virsmas. Kidra netika atsegta
paréjos izpétes urbumos (Nr.3, Nr.7 un Nr.11), kas izvietoti netalu no novadgravja, tacu pastav
iespéja, ka kiidra Saja izpétes teritorijas dala iegul ka lielakas-mazakas |écas vai starpslani aluvialajos
nogulumos.
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SmilSu gruntis (GTE Nr.3...GTE Nr.17)

SmilSu gruntis izpétes teritorija tika atsegtas visos izpétes urbumos, iznemot urbumu Nr.7 un tas
veido aluvialos un glaciolimniskos apstaklos izgulsnéjusies puteklaina lidz rupja granulometriska
sastava smilts, kas vietam satur malaino dalinu piejaukumus. Izpétes teritorija atsegtas smilSu gruntis
pamata ir vidéji blivas, vienigi urbuma Nr.12 intervala no 1.10...2.00 m dziluma no zemes virsmas tika
atsegta bliva, puteklaina smilSu grunts..

Malu gruntis (GTE Nr.18...GTE Nr.33)

Malu gruntis izpétes teritorija veido glaciolimniskos un glacigénos apstaklos veidojusies malu
nogulumi. Glaciolimniskas izcelsmes malu gruntis izpétes teritorija tika atsegtas 6 no 11 izpétes
urbumiem un tas veido smilSmals un mals. Urbumos atsegta smilSmala un mala grunts konsistence,
galvenokart ir miksti plastiska, bet uzmaniba batu japievérs urbumos Nr.3, Nr.7, Nr.10 un Nr.11
atsegtajiem smilSmala grunts slaniem, kur ta ievérojama daudzuma satur organiskas vielas, lidz ar to
pavajina So grunsu fizikali-mehaniskas 1pasibas, ka ari urbuma Nr.10 intervala no 3.50...5.50 m
dziluma no zemes virsmas atsegtajam plistoSi plastiskas konsistences smilSmala gruntij, kas art satur
organisko vielu piejaukumus.

Glacigénas izcelsmes malu grunts tika atsegta izpétes teritorijas ziemelaustrumu dala, urbuma Nr.3,
kur intervala no 3.20...3.70 m dzilJuma no zemes virsmas tika atsegta puscietas konsistences morénas
smilSmala grunts.

Pamatiezu virsma izpétes teritorija ierikotajos urbumos netika sasniegta. Pamatiezu virsmu S$aja
Tirelu 'dzenuma dala veido augSdevona (D;) Katlesu (D; kt) un Ogres (D3 0g) svitu nogulumiezi [3]

Hidrogeologiskie apstakli

Izpétes urbumos tika sasniegts pirmais Gdens horizonts no zemes virsmas un tas ir saistits ar kvartara
perioda malainajiem un smilSainajiem nogulumiem. Gruntstdens lImenis tika sasniegts visos izpétes
urbumos un tas tika konstatéts 0.70...3.80 m dziluma no zemes virsmas jeb 3.50...8.50 m v.j.l.
absolutajas augstuma atzimes.

Kopuma izpétes teritorijas geotehniskie apstakli ir vértéjami ka daléji labveligi, jo blvniecibai
nelabvéligas gruntis, kas, galvenokart, tika atsegtas geologiska griezuma augsdala, veido saméra
biezus grunts slanus - tehnogéno grunsu slani izpétes teritorija tika atsegti no 0.30...1.50 m
biezumam, bet dabigi veidojusies vajas grunts slani vietam atsegti pat lidz 5.50 m dzilumam no zemes
virsmas. Sarezgitakie geotehniskie apstakli ir izpétes teritorijas ziemelaustrumu dala, urbumu Nr.3,
Nr.7, Nr.10 un Nr.11 apkartng, jo Sajos urbumos tika atsegtas gan bilvniecibai nelabvéligas gruntis,
gan konstatéts saméra augsts gruntstdens limenis.

4.4. ZIEDONIS

Izpétes teritorija ierikotajos geotehniskas izpétes urbumos, kas sniedzas no 2.50...6.00 m dzilumam
no zemes virsmas, tika atsegtas eluvialas, tehnogénas, biogénas, smilSu un malu gruntis, kuras veido
kvartara (Q) perioda veidojusies eluviali (eQ,), biogéni (bQy), glaciolimniski (/gQ; Itv) un glacigéni (gQ;
Itv) Latvijas leduslaikmetu nogulumi.

Eluvialas gruntis

Eluvidlie (augsne) nogulumi tika atsegti visos urbumos, iznemot urbumu Nr.1 un ta veido no
0.10...0.30 m biezu slani zemes virskarta.

Tehnogénas gruntis (GTE Nr.1)

Tehnogénie nogulumi tika atsegti geologiska griezuma augsdala urbumos Nr.6 un Nr.7 Olektes upes
tuvuma. Sos nogulumus veido uzbérta vai parrakta augsne zem kuras urbumos atsegta parrakta
malsmilts un parrakts smilSmals ar smilts piejaukumu. Kopé€jais urbumos atsegto tehnogéno grunsu
slanu biezums ir no 1.10...1.50 m.
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Biogénas gruntis (GTE Nr.2)

Biogénas izcelsmes grunts-ktdra tika konstatéta urbumos Nr.6 un Nr.7, kas izvietoti Olektes upes
tuvuma. Sajos urbumos kidras slanu visrmas iegulums konstatéts 1.50...1.60 m dziluma no zemes
virsmas, atsegto kddras slanu biezums ir 0.90...1.00 m. Urbuma Nr.7 intervala no 2.20...2.50 m
dziluma no zemes virsmas kidra satur grantainas smilts piejaukumu.

SmilSu gruntis (GTE Nr.3...GTE Nr.17)

SmilSu gruntis izpétes teritorija tika atsegtas visos izpétes urbumos un tas veido glaciolimniskos
apstaklos izgulsnéjusies puteklaina ldz smalka granulometriska sastava smilts. Izpétes teritorija
atsegtas smilSu gruntis, galvenokart, ir videji blivas, tacu uzmaniba japievérs urbumos Nr.3, Nr.4 un
Nr.5 atsegtajiem irdenas smilSu grunts slaniem.

Malu gruntis (GTE Nr.18...GTE Nr.33)

Malu gruntis izpétes teritorija veido glaciolimniskos un glacigénos apstaklos veidojusies malu
nogulumi. Glaciolimniskas izcelsmes malu gruntis izpétes teritorija tika atsegtas urbumos Nr.2, Nr.4
un Nr.5 un tas veido smilSmals un mals. Urbumos atsegta smilSmala un mala grunts konsistence,
galvenokart, ir miksti plastiska, bet uzmaniba butu japievérs urbumos Nr.4, Nr.5 un Nr.6 atsegtajiem
smilSmala grunts slaniem, kuri ievérojama daudzuma satur organiskas vielas, kas pavajina So grunsu
fizikali-mehaniskas 1pasibas, ka art urbuma Nr.4 intervala no 0.70...1.60 m dziluma no zemes virsmas
atsegtajai plistosi plastiskas konsistences smilSmala gruntij.

Glacigénas izcelsmes malu grunts tika konstatéta izpétes teritorijas austrumu dala urbuma Nr.1, kur
intervala no 3.20..4.50 m tika atsegta puscietas konsistences morénas smilSmala grunts, bet
intervala no 4.50...6.00 m dziluma no zemes virsmas tika atsegts miksti plastiskas konsistences
morénas mals.

PamatieZu virsma izpétes teritorija tika sasniegta urbumos Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7 kur ta tika atsegta
2.50...3.70 m dziluma no zemes virsmas jeb -2.20...-0.80 m v.j.l. absolltajas augstuma atzimeés.
PamatieZu virsmu $aja Rigavas lidzenuma dala veido augsdevona (D;) Plavinu (D; pl) svitas plaisainie
dolomtti [3]

Hidrogeologiskie apstakli

Izpétes urbumos tika sasniegts pirmais Gdens horizonts no zemes virsmas un tas ir saistits ar kvartara
perioda malainajiem un smilSainajiem nogulumiem. Gruntsidens [Imenis tika sasniegts 3 no 5 izpétes
urbumiem un tas tika konstatéts 0.40...2.05 m dziluma no zemes virsmas jeb -0.85...5.50 m v.j.l.
absolutajas augstuma atzimes.

Saja izpétes teritorija sarezgitakie geotehniskie apstakli ir izpétes teritorijas austrumu un vidusdala
(Olektes upes tuvuma), urbumu Nr.4, Nr.5, Nr.6 un Nr.7 apkartné, jo Sajos urbumos tika atsegtas gan
tehnogéni veidotas, gan dabigi veidojusas bilvniecibai nelabvéligas gruntis, kas veido saméra biezus
slanus, turklat vietam tika konstatéts sameéra augsts gruntstidens limenis.

Geotehniskie griezumi un apziméjumi doti parskata 5.pielikuma.
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4.1.tabula. Grunsu tipi un to raksturojums

Geotehniska
Grunts tips Grunts raksturojums elementa numurs
(GTE Nr.)
Augsne - -
Tehnogénas gruntis - 1.
Kddra - 2.
smilts puteklaina, irdena 3.
puteklaina, irdena ar organiskajam vielam 4,
puteklaina, vidéji bliva 5.
puteklaina, vidgji bliva ar organiskajam vielam 6.
puteklaina, vidéji bliva, malaina 7.
puteklaina, bliva 8.
smalka, irdena 9.
smalka, irdena ar organiskajam vielam 10.
smalka, irdena, malaina 11.
smalka, vid€ji bliva 12.
smalka, vidgji bliva, malaina 13.
smalka, bliva 14.
vid&ji rupja, vidéji bliva 15.
vid&ji rupja, vidéji bliva, malaina ar oliem 16.
rupja, videji bliva 17.
smilSmals plastosi plastisks 18.
plUstosi plastisks ar organiskajam vielam 19.
miksti plastisks 20.
miksti plastisks ar organiskajam vielam 21.
mals miksti plastisks 22.
miksti plastisks ar organiskajam vielam 23.
miksti plastisks ar sikiem dolomita oliem 24,
miksti plastisks ar sikiem dolomtta oliem un retiem sadédéjusa 25,
dolomita ieslégumiem
ciets ar sikiem dolomita oliem 26.
malsmilts morénas, plastiska 27.
morénas, cieta 28.
smilSmals miksti plastisks 20.
siksti plastisks 30.
pusciets 31.
ciets 32.
mals miksti plastisks 33,
devona nogulumi dolomita milti ar sikiem dolomTta oliem 34.

Geotehnisko elementu normativie un apléses raditaji doti 6.pielikuma. Grunsu raksturlielumi noteikti
péc vitnurbsanas laika veiktajiem novérojumiem, saskana ar Latvijas blvnormativu LBN 005-99
“Inzenierizpétes noteikumi blvnieciba” [1] un Latvijas Valsts standartu LVS 437 “Buavnieciba. Gruntis.
Klasifikacija” [2].
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6. SECINAJUMI UN REKOMENDACIJAS

Katlakalns

e |zpétes teritorija atsegtas tehnogénas gruntis péc LBN 005-99 uzskatama par blvniecibai
nelabvéligam. Kopéjais atsegtais tehnogéno grunsu slanu biezums urbumos ir 0.20...1.20 m;

e |zpétes teritorija tika atsegtas sekojosSas dabigi veidojusas gruntis, kas péc LBN 005-99
uzskatamas par bavniecibai nelabvéligam:

v

v

Odukalns

Kddra (GTE Nr.2). Atsegta urbumos Nr.12 un Nr.13, sakot no zemes virsmas un lidz
1.00...1.20 m dzilumam no zemes virsmas;

Smilts puteklaina, irdena (GTE Nr.3). Atsegta urbumos Nr.9 un Nr.15, slanu virsmas
iegulums konstatéts 0.10...0.40 m dzilJuma no zemes virsmas, atsegto slanu biezums
0.60...0.70 m;

Smilts puteklaina, irdena ar organiskajam vielam (GTE Nr.4). Atsegta urbuma Nr.14
intervala no 0.60...1.50 m dzijJuma no zemes virsmas;

Smilts puteklaina, vid€ji bliva ar organiskajam vielam (GTE Nr.6). Atsegta urbuma
Nr.5 intervala no 4.50...5.00 m dziluma no zemes virsmas.

e Izpétes teritorija atsegtas tehnogénas gruntis péc LBN 005-99 uzskatama par bivniecibai
nelabvéligam. Kopéjais atsegtais tehnogéno grunsu slanu biezums urbumos ir 0.20...1.50 m;

e |zpétes teritorija tika atsegtas sekojosSas dabigi veidojusas gruntis, kas péc LBN 005-99
uzskatamas par bavniecibai nelabvéligam:

v

v

Kddra (GTE Nr.2). Atsegta urbuma Nr.1 intervala no 1.50...2.50 m dziluma no zemes
virsmas;

Smilts puteklaina, irdena (GTE Nr.3). Atsegta urbumos Nr.6, Nr.20 un Nr.23, slanu
virsmas iegulums konstatéts 0.10...1.70 m dziluma no zemes virsmas, atsegto slanu
biezums 0.50...0.80 m;

Smilts smalka, irdena (GTE Nr.9). Atsegta urbumos Nr.15, Nr.20 un Nr.28, slanu
virsmas iegulums konstatéts 0.20...1.20 m dziluma no zemes virsmas, atsegto slanu
biezums 0.50...0.60 m;

Smilts smalka, irdena ar organiskajam vielam (GTE Nr.10). Atsegta urbumos Nr.3,
Nr.11 un Nr.24, slanu virsmas iegulums konstatéts 0.10...0.40 m dziluma no zemes
virsmas, atsegto slanu biezums 0.60...1.00 m;

Smilts smalka, irdena, malaina (GTE Nr.11). Atsegta urbuma Nr.18 intervala no
1.20...1.70 m dziluma no zemes virsmas;

SmilSmals, pllstosSi plastisks (GTE Nr.18). Atsegts urbuma Nr.27 intervala no
1.30...2.00 m dziluma no zemes virsmas;

SmilSmals, plastosi plastisks ar organiskajam vielam (GTE Nr.19). Atsegts urbuma
Nr.1 intervala no 0.30...0.80 m dziluma no zemes virsmas;

SmilSmals, miksti plastisks ar organiskajam vielam (GTE Nr.21). Atsegts urbuma Nr.1
intervala no 0.80...1.50 m dzilJuma no zemes virsmas.
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Vimbukrogs

Izpétes teritorija atsegtas tehnogénas gruntis péc LBN 005-99 uzskatama par bivniecibai
nelabvéligam. Kopéjais atsegtais tehnogéno grunsu slanu biezums urbumos ir 0.30...1.50 m;

Izpétes teritorija tika atsegtas sekojoSas dabigi veidojusas gruntis, kas péc LBN 005-99
uzskatamas par bavniecibai nelabvéligam:

v" Kidra (GTE Nr.2). Atsegta urbuma Nr.10 intervala no 1.10...3.50 m dzilJuma no zemes
virsmas;

v" Smildmals, plastosi plastisks ar organiskajam vielam (GTE Nr.19). Atsegts urbuma
Nr.10 intervala no 3.50...5.50 m dziluma no zemes virsmas;

v" Smildmals, miksti plastisks ar organiskajam vielam (GTE Nr.21). Atsegts urbumos
Nr.3, Nr.7 un Nr.11, slanu virsmas iegulums konstatéts 0.30...1.70 m dziluma no
zemes virsmas, atsegto slanu biezums1.50...2.30 m.

Ziedonis

Izpétes teritorija atsegtas tehnogénas gruntis péc LBN 005-99 uzskatama par bivniecibai
nelabvéligam. Kopéjais atsegtais tehnogéno grunsu slanu biezums urbumos ir 1.10...1.50 m;

Izpétes teritorija tika atsegtas sekojoSas dabigi veidojusas gruntis, kas péc LBN 005-99
uzskatamas par bivniecibai nelabvéligam:

v/ Kadra (GTE Nr.2). Atsegta urbumos Nr.6 un Nr.7, slanu virsmas iegulums konstatéts
1.50...1.60 m dziluma no zemes virsmas, atsegto slanu biezums ir 0.90...1.00 m;

v" Smilts puteklaina, irdena (GTE Nr.3). Atsegta urbumos Nr.4 un Nr.5, slanu virsmas
iegulums konstatéts 0.10...0.30 m dzilJuma no zemes virsmas, atsegto slanu biezums
0.40 m;

v" Smilts smalka, irdena (GTE Nr.9). Atsegta urbuma Nr.3 intervald no 0.10...0.50 m
dziluma no zemes virsmas;

v" Smildmals, plastosi plastisks (GTE Nr.18). Atsegts urbuma Nr.4 intervala no
0.70...1.60 m dziluma no zemes virsmas;

v" Smil$mals, miksti plastisks ar organiskajam vielam (GTE Nr.21). Atsegts urbumos Nr.5
un Nr.6, slanu virsmas iegulums konstatéts 2.50...2.70 m dziluma no zemes virsmas,
atsegto slanu biezums 0.60...0.90 m;

v' Mals, miksti plastisks ar organiskajam vielam (GTE Nr.23). Atsegts urbuma Nr.4
intervala no 1.60...2.80 m dziluma no zemes virsmas;

Attiecinami uz visam izpétes teritorijam:

Zemes darbu laika, nebltu ieteicama Gdens uzkrasanas blvbedrés un transejas, kas var
izraistt malaino grunsu atmiekskésanos, ka ari grunts dabigas struktlras traucésana —
parrakSana uzirdinaSana, uzbriedinasana, izsalSana u.c. — zem komunikaciju vai badvju
pamatnéem;

Zemes darbu laika janem véra, ka vibréjoSu un dinamisku slodZu iedarbiba vai atsedzot
puteklainas gruntis zem gruntsidens [imena tas var pariet tiksotropa (saskidrinata) stavoklr;

Nemot véra izpétes teritoriju lielo platibu, mainigo reljefu un geologiskos apstaklus, nav
iespéjams prognozét maksimalo gruntsudens limeni kopuma katra no izpétes teritorijam.
ProjektéSanas darbos janem véra, ka gruntsiidens limenis, salidzinot ar urbumos konstatéto,
smilSu gruntis var paaugstinaties aptuveni par 0.70...1.00 m, bet malu gruntis aptuveni par
0.50...0.70 metriem;
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e Attieciba uz gruntsiadens limeni, janem veéra, ka malu nogulumos, Tpasi morénas malsmilts un
smilSmala nogulumos, kadi ir visai plasi izplatiti un atsegti visas izpétes teritorijas,
gruntsiidens limeni ir visai griti noteikt, jo gruntsiidens Sajos nogulumos ir izplatits
sporadiska veida (izplatits vietam smilSainu vai olainu nogulumu lécas) lidz ar to precizu
gruntsldens [imeni ir grati konstatét;

e Pie nelabveligiem hidrometeorologiskiem apstakliem vai péc sniega segas nokusSanas
pavasara meénesos, izpétes teritorija ir iespéjama maldu gruntsidens vai virsidens
uzkrasanas virs malu grunts slaniem, kas izskaidrojams ar malu nogulumu vajajam filtracijas
ipasibam;

e Zemes darbu laika janem vera, ka morénas nogulumos, kas plasi izplatiti izpétes teritorija, ir
sastopamas olainu vai smilSainu nogulumu lécas vai starpkartas, kas var but
Udenspiesatinatas. Lidz ar to atsedzot Sadus Gdenspiesatinatus nogulumus transejas raksanas
laika, iespéjama tas applusana;

e Grunts normativo un apléses raditaju tabula (6.pielikums) malu gruntim dota Tpatnéja saiste
un iekséjas berzes lenkis nav izmantojami transeju, ka ari citu ierakumu sienu noturibas un
sienu stiprinajumu projektésanas aprékiniem.

7. ATSAUCES

1. “Noteikumi par Latvijas bUvnormativu LBN 005-99 “InZenierizpétes noteikumi blvniecitba””
Latvijas Republikas Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi Nr.168, ar grozijumiem
[1dz 2003.gada 29.aprilim;

2. Latvijas Valsts standarts LVS 437 “Bivnieciba. Gruntis. Klasifikacija”. 14.11.2002.;

3. Latvijas geologiska karte. Méroga 1:200 000. 33 lapa Ogre. Paskaidrojuma teksts un kartes.
VARAM. 2002.gads.
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