Objekts ,Lietustidens kanalizacija un melioracijas sisttma Ronu ield, Katlakalns”

(Objekta ,Udensapgades un kanalizacijas attistiba KEKAVA (1l faze), projektésana” 4.karta)

MATERIALU, IEKARTU UN DARBU APJOMU KOPSAVILKUMS
LIETUSUDENS KANALIZACIJAS UN MELIORACIJAS SISTEMAS IZBUVEI

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
Galvenie materiali projektejamo K2Dr tiklu izbuavei
1 Lietus kanalizacijas caurule ar uzmavu PP @400 mm, ieguldes klase SN8 m 88,0
2 Lietus kanalizacijas caurule ar uzmavu PP @315 mm, perforacija 180 °, m 520.0
ieguldes klase SN8 ’
3 Lietus kanalizacijas caurule ar uzmavu PP @250 mm, perforacija 180 °, m 530
ieguldes klase SN8 ’
4 Lietus kanalizacijas caurule ar uzmavu PP @200 mm, ieguldes klase SN8 m 101,0
Individuala pasatijuma plastmasas skataka @1000 ar gofréto akas korpusu,
5 blivslégu, teleskopisko cauruli, 40t €uguna rami un vaku, atbilsto$a diametra, kompl. 1
augstuma un lenka pievienojumiem, H=2,70 m (ar 0,2 m noséddalu)
Individuala pasatijuma plastmasas skataka @560 ar gofréto akas korpusu,
6 blivslégu, teleskopisko cauruli, 40t €uguna rami un vaku, atbilsto$a diametra, kompl. 6
augstuma un lenka pievienojumiem, H=2,00-2,50 m (ar 0,2 m noséddalu)
Individuala pasitijuma plastmasas skataka @560 ar gofréto akas korpusu,
7 blivslégu, teleskopisko cauruli, 40t €uguna rami un vaku ar resti, atbilstosa kompl 2
diametra, augstuma un lenka pievienojumiem, H=2,00-2,50 m (ar 0,2 m Pl
noséddalu)
Individuala pasatijuma plastmasas skataka @560 ar gofréto akas korpusu,
8 blivslégu, teleskopisko cauruli, 40t €uguna rami un vaku, atbilsto$a diametra, kompl. 17
augstuma un lenka pievienojumiem, H=2,50-3,00 m (ar 0,2 m noséddalu)
Individuala pasatijuma plastmasas skataka @560 ar gofréto akas korpusu,
9 blivslégu, teleskopisko cauruli, 40t ¢uguna rami un vaku, atbilsto$a diametra, kompl. 5
augstuma un lenka pievienojumiem, H=3,00-3,50 m (ar 0,2 m noséddalu)
Individuala pasatijuma plastmasas gualija @400/315 ar perforaciju, ar
10 |teleskopisko cauruli, 40t Cuguna rami un vaku ar resti, @200 mm kompl. 9 Uzstadiana zalaja zona
pievienojumiem, atbilsto$a lenkt, H+2,00 (ar 0,65 m noséddalu)
Individuala pasitijuma plastmasas gulija @400/315 ar perforaciju, ar
1" teleskopisko cauruli, 40t uguna rami un vaku, @200 mm pievienojumiem, kompl. 3 Uzstadisana iebrauktuves zona
atbilsto$a lenkT, H+2,00 (ar 0,65 m noséddalu)
Individuala pasatijuma plastmasas gulija @400/315 ar perforaciju, ar
12 |teleskopisko cauruli, plastmasas vaku, @200 mm pievienojumiem, atbilstosa kompl. 12 Uzstadisana zalaja zona
lenkT, H+2,00 (ar 0,65 m noséddalu)
SmilSu uztvérgjs (aka F1500 H=3,9 no dz/bet grodiem ar gropém, komplekta
13 ar pamatni, parseguma platni un ¢uguna korpusu ar slédzamu vaku , slodze kompl. 1 Aka K2-3
40t, hidroizoléta, ar koka starpsienu, ventilacijas cauruli @110)
Naftas produktu atdalitajs (aka @1500 H=3,4 no dz/bet grodiem ar gropém,
komplekta ar pamatni, parseguma platni un éuguna korpusu ar slédzamu g
14 aku , slodze 40t, hidroizolata, ventilacijas cauruli @110, naftas produktu kompl. 1 Ala ka2
seperators)
15 |Geotekstils, perforéto aku dalu filtru veidoSanai m? 46,0
16 |Georezgis, gravja nogazu nostiprinasanai K2Dr izlaides vieta m? 30,0
17 |Skelta, divdaliga kabelu apvalkcaurule @110 m 40,0 Esoso elektribas kabelu aizsardzibai
18  |Citi neuzskaititie materiali kompl. 1
Galveno darbu apjomi projektéjamo K2Dr tiklu zona
1 Lietus kanalizacijas caurules ar uzmavu PP @400 mm, ieguldes klase SN8, m 88.0
montaza transeja ’
Lietus kanalizacijas caurules ar uzmavu PP @315 mm, perforacija 180 °
2 . i . m 520,0
ieguldes klase SN8 , montaza transeja
3 Lietus kanalizacijas caurules ar uzmavu PP @250 mm, perforacija 180 ° m 530
ieguldes klase SN8, montaza transeja ’
4 Lietus kanalizacijas caurules ar uzmavu PP @200 mm, ieguldes klase SN8, m 101.0
montaza transeja ’
Individuala pasutijuma plastmasas skatakas @1000 ar gofréto akas korpusu,
5 blivslégu, teleskopisko cauruli, 40t €uguna rami un vaku, atbilsto$a diametra, kompl 1

augstuma un lenka pievienojumiem, H=2,70 m (ar 0,2 m noséddalu)
montaza
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Nr.p.k.

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums

Meérvieniba

Skaits

Piezime

Individuala pasitijuma plastmasas skatakaa @560 ar gofréto akas korpusu,
blivslégu, teleskopisko cauruli, 40t Cuguna rami un vaku, atbilstoSa diametra,
augstuma un lenka pievienojumiem, H=2,00-2,50 m (ar 0,2 m noséddalu)
montaza

kompl.

Individuala pastijuma plastmasas skatakas @560 ar gofréto akas korpusu,
blivslégu, teleskopisko cauruli, 40t €uguna rami un vaku ar resti, atbilstosa
diametra, augstuma un lenka pievienojumiem, H=2,00-2,50 m (ar 0,2 m
noséddalu) montaza

kompl.

Individuala pasitijuma plastmasas skatakas @560 ar gofréto akas korpusu,
blivslégu, teleskopisko cauruli, 40t Cuguna rami un vaku, atbilstoSa diametra,
augstuma un lenka pievienojumiem, H=2,50-3,00 m (ar 0,2 m noséddalu)
montaza

kompl.

17

Individuala pasitijuma plastmasas skatakas @560 ar gofréto akas korpusu,
blivslégu, teleskopisko cauruli, 40t €uguna rami un vaku, atbilstoSa diametra,
augstuma un lenka pievienojumiem, H=3,00-3,50 m (ar 0,2 m noséddalu)
montaza

kompl.

10

Individuala pasatijuma plastmasas gilijas @400/315 ar perforaciju, ar
teleskopisko cauruli, 40t Cuguna rami un vaku ar resti, @200 mm
pievienojumiem, atbilsto$a lenki, H+2,00 (ar 0,65 m noséddaju) montaza un
geotekstila filtra veido$ana ap akas perforéto daju un geotekstila filtra
veidoSana ap akas perforéto dalu

kompl.

Uzstadi$ana zalaja zona

11

Individuala pasitijuma plastmasas gulijas @400/315 ar perforaciju, ar
teleskopisko cauruli, 40t ¢uguna rami un vaku, @200 mm pievienojumiem,
atbilsto$a lenkt, H+2,00 (ar 0,65 m noséddalu) montaza un geotekstila filtra
veidoSana ap akas perforéto dalu

kompl.

Uzstadi$ana iebrauktuves zona

12

Individuala pasitijuma plastmasas gulijas @400/315 ar perforaciju, ar
teleskopisko cauruli, plastmasas vaku, @200 mm pievienojumiem, atbilsto$a
lenkt, H+2,00 (ar 0,65 m noséddalu) montaza un geotekstila filtra veidosana
ap akas perforéto daju

kompl.

12

Uzstadi$ana zalaja zona

13

SmilSu uztvéréja montaza (akas montaza @1500 H=3,9 no dz/bet grodiem ar
gropém, komplekta ar pamatni, parseguma platni un €uguna korpusu ar
slédzamu vaku , slodze 40t, ventilacijas cauruli @110, hidroizolacijas
izveidoSana, ar koka starpsienas uzstadisana)

kompl.

Aka K2-3

14

Naftas produktu atdalitaja montaza (akas montaza @1500 H=3,4 no dz/bet
grodiem ar gropém, komplekta ar pamatni, parseguma platni un duguna
korpusu ar slédzamu vaku, slodze 40t, ventilacijas cauruli @110,
hidroizolacijas izveido3anai, naftas produktu seperatora uzstadisana)

kompl.

Aka K2-2

15

Tran$eju un blvbedru rak§ana un ar to saistitie darbi

2530,0

16

Liekas izraktas grunts transporté$ana uz atbértni (atbértni nodrosina
izpilditajs) - ja liekas izraktas grunts sastavs atbilst nepiecieSamajam
izmantoSanas mérkim, tad to var atkartoti izmantot, piméram, grunts
uzbéruma vaieidoSanai vietas, kur tas nepiecieSams projeta ietvaros

495,0

Atbértnes vieta un attalums ir
izpilditaja zina

17

Smilts pamatnes iertkoSana zem cauru|vadiem, akam un apbéruma
veido$ana virs @200 mm caurulvadiem, ietverot noblivé$anu

103,0

18

Drenéjosa apbéruma h~15cm ieriko$ana virs K2Dr PP caurulvadiem @315

(perforacija 180°), @250 (perforacija 180°) no skalotam dolomita $kembam
(fr.15-40 mm)

145,0

19

Drengjo$a apbéruma h~15cm ieriko$ana virs Skembam no rupjgraudainas
smilts ar filtracijas K>10m/dn

155,0

20

Smilts vai grants apbérums ap projektétajam galijam @400/315 mm

55,0

21

TranSeju un bdvbedru aizbérsana, ka ar1 grunts noblivéSana pa slaniem un
ar to saistitie darbi

2035,0

22

Eso$a asfaltbetona ielas seguma demontaza (frézé$ana)

510,0

23

Asfaltbetona seguma atjauno$ana

510,0

24

Skembu seguma atjauno$ana

48,0

25

Grants seguma atjauno$ana

15,0

26

Cementbruga seguma tajauno$ana

3131313 (3

(N}

12,0

27

Teritorijas labiekartoSana (zaliena atjaunoSana/ ierikoSana)

BN

370,0

Izmantot daudzgadiga zaliena séklu
maistjumu

28

Melnzeme (h = 10 cm) teritorijas labiekartosanai

37,0

29

Hidrauliskie vairogi traneju sienu nostiprinasanai (izmantojami pie transeju
dziluma >2,0 m)

612,0

30

Gruntstdens lTmena pazeminasana ar adatfiltriem rak§anas zona

762,0

Precizét bavdarbu laika

31

Caurulvadu TV inspekcija

3

762,0

Ja pieprasa pasititajs

32

levalkas izbive H~0,3-0,4m

57,0
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Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mérvieniba Skaits Piezime
33 |Esosas gilijas pievieno$ana projektétajiem K2Dr tikliem vieta 2
Esos$o cauru|vadu skaitu, diametru,
34 EsoSa Dr kolektora d150 pievienoSana projektétajai K2Dr akai vieta 4 iebaves dzilumu, precizét bavdarbu
laika
Esos$o caurulvadu skaitu, diametru,
35 |EsosSas drenas d50 pievienoSana projektétajai K2Dr akai vieta 2 iebaves dzilumu, precizét bavdarbu
laika
Esos$o cauru|vadu skaitu, diametru,
36 |EsosSas LK vadu d110 pievienoSana projektétajai K2Dr akai vieta 2 iebaves dzilumu, precizét bavdarbu
laika
Eso$as drenas d150 pieslégSana projektétajam K2Dr kolektoram @315 mm s
. 0y o —~ - . kérsojumu vietu skaitu un drenu
37 (trejgabals 45°, Iiknis 45°, PEHD drenazas caurule @160 mm ~3,0 m (SN4, vieta 1 diametru precizet bavdarbu laika
perforacija 360°, ar geotekstila filtru), trejgabals 90 °, 2 savienotajuzmavas)
Eso$as drenas d100 pieslég$ana projektétajam K2Dr kolektoram @315 mm s
. 0y o —~ - . kérsojumu vietu skaitu un drenu
38 (trejgabals 45°, Iiknis 45°, PEHD drenazas caurule @110 mm ~3,0 m (SN4, vieta 3 diametru precizet bavdarbu laika
perforacija 360°, ar geotekstila filtru), trejgabals 90 °, 2 savienotajuzmavas)
Eso$as drenas d50 pieslégSana projektétajam K2Dr kolektoram @315 mm s
. 0y o —~ - . kérsojumu vietu skaitu un drenu
39 |(trejgabals 45°, Itknis 45°, PEHD drenazas caurule @63 mm ~4,0 m (SN4, vieta 5 diametru precizét bivdarbu laika
perforacija 360°, ar geotekstila filtru), trejgabals 90 °, 2 savienotajuzmavas)
40 Slgerso_Ju_nu"z_ar esoSajam, turpmak ekspluatacija izmantojamam, caurulvadu vietas 32
komunikacijam
41 Slgerso_Ju_nu"z_ar esoSajam, turpmak ekspluatacija izmantojamam, kabelu vietas 23
komunikacijam
42  |Skeltas, divdaligas kabelu apvalkcaurules @110 mm (L=2,0m) montaza gab 20 Esoso elektribas kabelu aizsardzibai
EsoSo kabelu un caurulvadu nostiprinaSana un aizsardziba uz bavniecibas
43  |laiku, SkérsoSanas vieta iemontéjot apvalkcaurulé vai koka karba un iekarot kompl. 1
par transeju parlikta sija
44  |EsoSo, turpmak neizmantojamo caurulvadu demontaza m 95,0 Precizét bavdarbu laika
45  |EsoSo, turpmak neizmantojamo aku demontaza kompl. 2 Precizét bavdarbu laika
46  |Gravja nogazu nostiprinaSana ar georezgi K2Dr izlaides vieta m? 30,0
47  |Gravja padzilinasna (partirisana) par 0,4 m (~10m) m? 5,0
48 |Esosa apauguma (krimu) novaksana m? 15 Precizét bavdarbu laika
49  [Caurulvadu, veidgabalu un aku piegade, un ar to saistitie darbi kompl. 1
50 Citi neuzskaititie darbi kompl. 1
Piezimes:

1. Materialu apjoms var tikt precizéts blvniecibas laika un to komplektaciju veikt saskana ar razotajfirmas un LR normativo aktu nosacijumiem;

2. Materialu specifikacija noraditas razotajfirmas dotas ka kvalitates paraugs;

3.Saskanojot ar Pasutitaju, ekspluatéjoso organizaciju un projektétaju, iespéjams izmantot analogas kvalitates jebkura cita raZzotaja materialus;

4. Darbu veidiem, kuriem uzradtta tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida, un tie var tikt precizéti bavdarbu laika;

5. Grunts darbu un to apjomi aprékinati pienemot, ka UKT tiklu bavdarbi tiks veikti, izmantojot atklato tran$eju rak§anas metodi. Izmantojot
beztranSeju metodi grunts darbu un atjauno$anas seguma apjomi preciz€jami (samazinami);

6. Izstradajot piedavajumu, blvuznéméjam rdpigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un materiali, lai kvalitativi veiktu
blvniecibu atbilstosi konkréta blvuznémeéja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebdtu iesp&jama bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka
esoSajiem normativiem atbilsto$a veikS§ana pilna apjom3;

7. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

8. Demontazas darbu apjomus precizét bavdarbu veikSanas laika.




