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Paskaidrojuma raksts

Visparigie dati

Projekta pasutitajs — Kekavas novada pasvaldiba, pasatijuma Nr. 2010-Jelg/220-05.

Projekts izstradats pamatojoties uz sekojoSiem dokumentiem:

v' Kekavas novada pasvaldibas bivvaldes PlanoSanas un arhitektiras uzdevums Nr. 048/11,
no 09.03.2011.;

v A/S Sadales tikls Centrala rediona tehniskie noteikumi Nr. 30R2A0-03.02/2568., no
05.10.2011.;

v' Valsts SIA Zemkopibas ministrijas nekustamie 1pasumi Zemgales regiona melioracijas
nodalas tehniskie noteikumi Nr.313 no 20.10.2011.;

v" LR Vides ministrijas Valsts vides dienesta Lielrigas regionalas Vides parvaldes véstule Nr.
5-4/3153 Par ietekmes uz vidi sakotngjo izveértéjumu un tehniskajiem noteikumiem, no
12.10.2011.

Projekts ,Lietusidens kanalizacija un melioracijas sisttma Ronu iela, Katlakalns”
izstradats ka projekta ,Udensapgades un kanalizacijas attistiba Kekava (Il faze), projekté$ana”
4 karta.

Tehniskaja projekta augstuma atzimes dotas absolata Baltijas augstumu sistema.
Informéaciju par koordinatu sistému, augstumu sistému un poligonometrijas punktiem skatit
topografiskaja plana, projekta visparigaja daja. Objekta topografisko uzmérisanu veica SIA ,RR
Geodézija”, projekta ,Udensapgades un kanalizacijas attistiba Kekava (Il faze), projekté3ana”
ietvaros.

Objekta geotehnisko izpéti, projekta ,Udensapgades un kanalizacijas attistiba Kekava (Il
faze), projektédana” ietvaros, veica SIA ,Vides un Geo projekti”.

Tehniska projekta izstrade veikta, nemot véra izstradato projektu ,Udensapgades un
kanalizacijas attistiba Kekava (Il faze), projektéSana”, ka art iepriek$ izstradato projektu —
»1ehniska projekta izstrade gajéju ietves un luksofora izblvei Plavniekkalna ield” (projektétajs:
SIA ,AT PROJEKTS”, 2009).

Esosa situacija

Saskana ar Valsts SIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi”, Zemgales regiona
melioracijas nodalas Tehniskajiem noteikumiem Nr.313, projekta teritorija ir izblOvétas
melioracijas sisttmas — melioracijas objekts ,Rigas rajona k/zs ,Kekava” zemes gabala

~Akmensalas” nosusind$ana”, Sifrs 40669, 1977. gads; un zemes gabala ,Braksas”

nosusinasana, Sifrs 21408, 1961. gads. EsoSo melioracijas sistému tGdensnoteka ir Olekts upe.
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Veicot apbuvi Ronu iela, Asteru iela, nav nemta véra eso8a melioracijas sistéma, ka
rezultata projekta teritorija ir pasliktingjies hidromeliorativais stavoklis. Apblvéjot projekta
teritoriju, nav risinats arT centralizéts lietusidenu uztver8anas un savak8anas jautajums. Minéto
darbibu sekas ir augsti gruntsidens Ilimeni projekta teritorija, arT piegulo$ajas platibas, lietus
laikd Ronu ielas zemakajas vietas veidojas lielas pelkes, appludinot ielu un piegulo$os

privatipaSumus, radot neértibas iedzivotajiem, zaudéjumus TpasSumiem.

Lietusidenu kanalizacija un melioracijas sistéma

Lai risinatu ieprieck§ minétos jautajumus, projekta paredzéts izbavét apvienoto
lietustdenu kanalizacijas un melioracijas sisteému.

Projekta paredzéts:

v izblvét magistralo apvienoto lietusiidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas

kolektoru @400 (88 m), @315 (520 m);

v’ izbavét lietustdenu kanalizacijas atzarus @250 (53 m), @200 (101 m);

v’ izbavét lietusidenu attiriSanas ietaises (Q=15-30 I/s) (smilSu uztvéréjs, naftas

produktu atdalitajs);

v partvert eso$as drenas un drenu kolektorus.

Jaunizblvéjamie lietusidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas tikli tiek projektéti
saskana ar LR Ministru kabineta Noteikumiem Nr.112 “Visparigie bavnoteikumi”, 16.01.2010.
grozijumiem, LR MK izdoto “Aizsargjoslu likumu” un LBN 223-99 ,Kanalizacijas arégjie tikli un
baves”, LBN 224-05 ,Melioracijas sistemas un hidrotehniskas bives”.

Lietusdenu kanalizacijas un melioracijas sistémas tiklu tehniska projekta risinajums
sevi ietver — projektéjamo tiklu traséjuma vietas, materiala, diametra, ieblves slipuma, dziluma

noteik8anu, ka art caurules teknes atzimju noradisanu.

Tiklu traséjums

Projektéto lietustidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas tiklu novietojumu skatit
lapa — Plans ar LKT. Traséjuma vietas noteiktas vadoties péc LR MK noteikumiem Nr.1069
.Noteikumi par aréjo inzenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”,
kuros noteikti attalumi inzenierkomunikaciju izvietoSanai no eso$am bdvém, ietaisém un

esoSajam, ka ar1 projektétajam komunikacijam.
Lietustidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas tikli

Projekta paredzéts izbivét apvienoto lietuslidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas
kolektoru Ronu iela, Asteru iela (posma no Ronu ielas Iidz TpaSumam Plavniekkalna iela 65A

(Kad.Nr.8070070061)) un rekonstruét esoSo melioracijas sistémas kolektoru d150 mm un d300
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mm, kas Skérso Tpasumu Plavniekkalna iela 65A un Plavniekkalna ielu I1dz iztekai grawi,
(608m).

Projektétie lietustidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas magistralie tikli paredzéti
ar diametru @400 un @315 mm. Ronu iela un Asteru iela @315 mm magistralais caurulvads
paredzéts ar perforaciju 180°, kas kalpos arT kd drenazas vads. Posma no Asteru ielas Iidz
izlaidei paredzéts caurulvads @400 mm bez perforacijas.

Ronu iela paredzéts izbavét lietustidenu kanalizacijas atzarus (133m) [idz 1pasumu
robezam, kas dos iesp€ju pievienot projektétajai sistémai individualos lietusidenu kanalizacijas
un melioracijas sistému risinajumus. Projektétie atzari paredzéti ar diametru @200 mm un @250
mm ar perforaciju 180°.

Asteru iela paredzéts izbavét lietustidenu kanalizacijas atzarus @200 mm, kas novadis
lietusidenus no Asteru ielas.

Projekta paredzéts izmantot polipropiléna (PP) caurules ar ieguldes klasi SN8.

Projektétas lietustidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas izlaide paredzéta esosaja
gravi starp TpaSumiem Plavniekkalna iela 62 (Kad.Nr.8070007004) un Plavniekkalna iela 64
(Kad.Nr.80700070381). Lai ar projektétajiem tikliem noSkérsotu esoSas komunikacijas, esoSo
gravi projekta paredzéts padzilinat (partirit) par 0,4 m (~10 m), veidojot gultni ar minimalo
garenslipumu 0,5%.. Gravja padzilinaSanas darbi var netikt veikti, ja rekonstruéjamo kolektoru,
iespéjams izbilvet uz esoSajam teknes atzimém, preciz€jot esodas sadzives kanalizacijas

spiedvada d400 caurules aug$as atzimi.

Hidrauliskie apréekini

Projekté&jot un planojot pasteces lietusidens kanalizacijas tikla caurulvadu diametrus tika
veikti lietus Gdenu kanalizacijas sistémas provizoriski hidrauliskie aprékini. Lietustdens
kanalizacijas diametri izvéléti atbilstoSi caurplGdumam, lai kustibas atrums caurulvados batu

tads, pie kura neizgulsnétos suspendétas vielas.

Lietustidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas tikla akas

Projekta paredzéts izmantot plastmasas lietustidenu kanalizacijas akas.

Uz magistralajiem tikliem paredzétas akas ar diametru @560 mm (noséddala 200 mm).
EsoSo melioracijas sisttmas aku 1paSuma Plavniekkalana iela 65A (Kad.Nr.80700071027)
paredzéts rekonstruét, izbavéjot jaunu aku ar diametru @1000 mm, partverot pienakoSos
kolektorus.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp ienakoSajiem un izejoSajiem lietus Gdenu

kanalizacijas caurulvadiem akas skatit projekta lapas — Garenprofili K2 sistémai.
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Lietustdenu kanalizacijas atzaru galos, pie TpaSumu robezam, paredzéts izbavét akas ar
diametru @400 mm (noséddala 650 mm (150l)). Akas paredzétas ar perforaciju. Akas
perforétajai dalai, paredzéts veidojot geotekstila filtru.

lelas zemakajas vietas, akam @400 mm (noséddala 650 mm (150I)) paredzéts uzstadit
cuguna vaku ar resti, 40t, virsidenu atrai uztverSanai un novadiSanai no ielas. Gar Asteru ielu,
lietusGdenu atrakai novadiSanai uz lietustdenu uztverSanas aku, paredzéts izbavét ievalkas ar
dzilumu H~0,3-0,4m.

Lietustdenu attiriSanas ietaises

Projekta paredzéta lietusidenu un melioracijas sistémas savakto ddenu attiriSana, pirms
izlaides esoSaja gravi un talak Olekts upé. Projekta paredzéts izblvét smilSu uztvéréju un
naftas produktu atdalitaju.

Projekta paredzéts izbuvéet 2 akas @1500 akas no dzelzsbetona grodiem, ar pamatni,
parseguma platni, sléedzamu &uguna vaku ar korpusu, slodze 40t. Akas paredzétas ar
hidroizolaciju. Aka K2-3 paredzéta ka smilSu uztvéréjs — akai izblGvéjama koka starpsiena. Aka
K2-2 uzstadams naftas produktu seperators, naftas produktu attirisanai.

Dzelzsbetona grodu aku elementu konstrukcija — atbilstosi LVS EN1917 ar iestradatiem
gumijas blivgredzeniem un gropi blivéjuma iestradei. Pielietojamais blivéjums atbilstosi EN681

prasibam. Kap$|i atbilsto$i EN13101 prasibam.

Pasakumi esoSas melioracijas sistemas saglabasanai

Projektéto tiklu izblves zona, projekta paredzéts, partvert esodas drenas un drenu
kolektorus.

Bavniecibas laika obligati japartver drenu kolektors Asteru iela, kas iet caur TpasSumu
,Lazdukalni 1” (Kad.Nr.80700070015) un kolektori, kas ietek rekonstruéjamaja aka (K2-1), kas
atrodas 1pasuma Plavniekkalna iela 65A (Kad.Nr.8070070061). Tapat ir nepiecieSams informét
Tpadniekus par eso$as un projektétas sisttmas nozimi uz hidrologisko rezimu plasa teritorija,

t.sk. vinu 1paSuma.

Lietusidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas tiklu izbave

Bavuznémeéja darbibai jaaptver apgade ar visu nepiecieSamo darbaspéku, iekartam,
aprikojumu un materialiem, paredzéto bavdarbu izpildei paredzétaja termina (rak$anas darbus,
gruntstdens Iimena pazeminaSanas darbus, aizbérSanas darbus; visas liekas grunts,
caurulvadu un paligieri¢u pamatu novaksana un transportéSana; profilos pieprasito pazemes un
citu caurulvadu piegadasSana un uzstadiSana kopa ar visiem veidgabaliem un atbilstoSiem

piederumiem; savienojumiem ar akam, savienojumiem ar eso$ajiem pazemes caurulvadiem,



Objekts ,Lietusidens kanalizacija un melioracijas sistéma Ronu iela, Katlakalns”
(Objekta ,Udensapgades un kanalizacijas attistiba KEKAVA (Il faze), projektésana” 4.karta)

=0

o

ﬁrrlal.

caurulvadu parbaude, blivéSana zem ielam, celu un ietvju segumu atjaunoSana, visu
nepieméroto materialu un tamlidzigu lietu iznicinaSana, bdvlaukuma notiriSana, personala
apmacisana u.c., viss, kas paradits specifikacijas un raséjumos vai arT péc Autoruzrauga
noradijumiem). BOvuznémé&jam janodroSina iekartu un aprikojumu apkalpojo$a personala

apmaciba.

Prasibas lietustuidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas caurulém

Caurulém un to savienojoSiem elementiem jaatbilst projekta prasibam un starptautisko
standartu prasibam, kadas ir izvirzitas lietusidenu kanalizacijas un melioracijas sistemu
caurulém.

Caurulém jabat izgatavotam saskana ar starptautiskiem standartiem. Caurulém un to
aperojumam jéatbilst projekta dokumentécijé noraditajai ieguldes klasei. Caurulém jabat

Blvniecibas laika Bavuznémeéjs ir atblldTgs par:

v materidlu piegadi, iekrauSanu transportd un transportéSanu uz bavobjektu,

izkrauSanu, kaudzés sakrauSanu un uzglabasanu atbilstoSi razotaja prasibam;

v' parbaudém, kas javeic, lai noteiktu, vai piegadato materialu daudzums ir pietiekams,

lai pabeigtu darbus;

v to, ka péc materidlu nepiecieSama daudzuma noteikSanas, liekos materialus

nogadas pasutitaja noteiktaja uzglabasanas vieta.

Prasibas lietusiidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas tiklu aku izbuvei

Projektétas dzelzsbetona akas apstradat ar dubulto hidroizolaciju un uzstadit peldos$a
tipa aku lukas. Aku dzelzsbetona elementiem jabat izgatavotiem no hidrotehniska dzelzsbetona.
Elementu savienojumu vietas jaizolé no tdens ieplides. Precizs akas dzilums ir janosaka,
balstoties péc caurules iebuves dziluma. Caurulvadu izblvei caur dzelzsbetona grodiem ir
japaredz aizsargCaulas. Blvuznémeéjam jaievéro tadi caurulu pievienojumu lenki pie akam, kadi
ir noraditi projekta.

Gatavo aku un metala vaku materialiem jabit no pasatitaja apstiprinata piegadataja, un
tiem jabat vislabakas kvalitates un saskana ar projektu.

Visam akam wun kameram jabit Gdensnecaurlaidigdm atbilstoSi standartiem.
Bdvuznemeéjam rapigi jaiztira un ar Gdeni jaizskalo akas.

Aku vakiem un karkasam uz ielam un brauktuvém jaatbilst projektam un tiem jabat
piemérotiem ielu satiksmes noslodzei 40T.

Akam jabut hermétiskam un hidroizolétam.
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Tiklu izblvei nepiecieSamie darbi

trases nosprausana un tas fiksacija dab3;

esoSo segumu uzlausana, kur tas ir nepiecieSams;

bdvgravja atrak8ana, nostiprinadana;

gruntstidens limena pazeminasana, ja nepiecieSams;
lietustdenu kanalizacijas un melioracijas sistémas tiklu izblve;
aku izblve;

caurulvadu TV inspekcija;

bavgravja aizbérsanas darbi;

SN N N N O N RN

esoso segumu atjauno$ana.
Projektétos lietistdenu kanalizacijas un melioracijas sistémas tiklus paredzéts izbuvet
vienlaikus ar projektétajiem Gdensvada un sadzives kanalizacijas tikliem, kas projektéti projekta

,Udensapgades un kanalizacijas attistiba Kekava (Il faze), projektédana” (1.karta) ietvaros.

Transeju rak$anas darbi

TranSejas jarok, pielietojot roku darba rikus un noteiktds mehaniskas iekartas ta, lai
maksimali samazinatu iedarbibu uz trandejas sanu malam un pamatu.

Transejas, kuras paredzéts ieguldit caurules, jarok I1dz nepiecieSamajam dzijumam un
platumam, lai tajas varétu izblvét caurulvadu ar attiecigajiem savienojuma elementiem un
paréjo nepiecieSamo aprikojumu.

Blvuznémeéjam javeic rakSanas darbi, ievérojot droSibas pasadkumus ta, lai tranSeju
malas tiktu attiecigi nostiprinatas un btu stabilas.

Blvuznemeéjam jaatstaj pietiekami briva vieta starp tranSejas malu un izraktas zemes
uzbéruma iek$€jo malu.

Visu tranSeju apakSmalas janolidzina I1dz nepiecieS8amajam limenim un, pirms pamatnes
iekladanas un caurulu ielikS§anas, tas rlpigi janoblieté ar mehanisko blieti.

BOvuznemeéjam janodroSina tranSejas ar parsedzém un attiecigi janostiprina visas
trandejas. Blivuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai, rokot transeju, netiktu bojatas

esosas komunikacijas.

Caurulu ielikSana un savienosana

Visi caurulvadi jaiegulda savieno$anai pareizi sagatavotas transejas Iidz robezlnijam un
robezlimeniem, kas noteikti tehniskajos ziméjumos.
leguldidanas laika un Iidz llguma realizacijas beigdm uz caurulém nedrikst bat dubli,

bavgruzi un citi netirumi, k& arT jaizmanto attiecigu izméru aizbazni, lai noblokétu caurulu galus,
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savienojumus, u.t.t., kamér tiek sagatavota tranSeja nakamajai caurulei, vai darba dienas
beigas.

Caurules ieguldit tranSeja uz 100 mm izlidzinoSas kartas no blietétas smilts. TranSeju
aizbért ar smilti, to noblietéjot lidz dabigai blivuma pakapei.

Ja ir paaugstinats gruntstdens Ilimenis, caurulu savieno8anas laika ta lIimenim jabat
zemakam par uzmavu Iimeni, kas tiek sasniegts, Gdeni atstknéjot. Pirms ieguldiSanas katra
caurule ir jaiztira un japarbauda.

Katra caurule uzmanigi janoliek uz speciali sagatavota pamata — gulvietas, izmantojot
nepiecieSamas virves un instrumentus. Ja sagatavota gulvieta ir sabojata un tranSejas sakritusi
akmeni, caurule ir jaiznem, gulvieta jaatjauno, un pirms caurules ieguldisanas jaiznem akmeni.

Ja ir nepiecieSams saisinat kadu cauruli, ta precizi un kartigi jasagriez, pielietojot
apstiprinatas metodes, nenodarot bojajumus caurulei vai tas aptinumam, ja tads ir. Gludie gali
jasagatavo otrreizéjai izmanto$anai atbilstosi razotaja rekomendacijam.

Ja standarta garuma caurule jasaisina I1dz nepiecieSamajam garumam, caurules
parpalikust dala jaizmanto darbos péc iesp€jas atrak, caurules galu apstradajot atbilstoSi

razotaja noteikumiem.

Materiali cauruju apbérsanai

Veicot caurulvadu “gulvietu” sagatavodanu un tranSeju aizbérSanu, blvuznéméjam
jaievéro zemak minétas prasibas, ja vien caurulu razotajs nav noteicis savadak.

Materiali, kurus paredzéts izmantot caurulu apbérSanai un tranSeju aizbérdanai nedrikst
saturét augus un citas tridoSas vielas un tiem ir jabat apstiprinatiem no pasutitaja puses. Tos
var bért sausas no akmeniem tiras transejas.

Caurulu ,gulvietai” jaizmanto sausu, granulétu smilti ar maksimali pielaujamo dalinu
lielumu 16 mm.

Caurulu “gulvietu” ir jaklaj 100 mm bieza karta. Kartas iegltajam blivumam jabat 95% no
maksimala sausa blivuma.

Ja “gulvietas” materialu ir sabojajis Gdens, noteklidens, vai tranSejas malu iegri$ana, vai
kas cits, tas jaiznem no tran$ejas un janomaina ar jaunu materialu pirms caurulu ielik§anas vai
atkartotas ielikSanas.

Veicot materialu blietéSanu ar rokam, jaizmanto ne vieglaku par 4,50 kg dzelzs blieti,
rdpigi janoblieté kartas, kuru noblietétais biezums neparsniedz 100 mm. Transeju blivéSanas

koeficentam jabit ne mazakam ka 0,95.
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Transeju aizbér$anas noteikumi

Veicot tranSeju aizbérSanu blvuznémeéjam jaievero zemak minétas prasibas, ja vien
caurulu raZotajs nav noteicis savadak.

Saskana ar iepriek§ minétajam prasibam, péc caurules ielikSanas, parbaudes un
apstiprinajuma sanem3anas transeja jaaizber.

AizbérSanas laika transeja nedrikst bat Gdens.

Ja ir nepiecieSams, blvuznéméjam Skérsam tranSejai ir jauzce| Gdens aizsprosts, ja
apbéruma un “gulvietas” materiali var pastavigi kalpot ka grunts tidens novaditjji.

TranSejas jaaizber ar attiecigu materialu, ka noteikts tehniskajos ziméjumos, un kartigi
janoblieté 100 mm biezas kartas.

ApbérSanas vai iebérta materiala blietéSanas laikd blvuznéméjam javeic visi
nepiecieSamie pasakumi, lai nepielautu cauru|u kusté$anos vai peldésanu.

Nedrikst pielaut materiala kriSanu no augstuma. Ja nepiecieSams, blietéSanas
sekmésanai japievieno tdens.

Sanu bérums péc caurulu ielikS§anas un parbaudes japieber un janoblieté péc iespéjas
atrak, vai art lidzko to varés droSi darit, nesabojajot aizklajumus.

Turpinot apbérsanu, jaiznem koka vai cita veida stiprinajumus, lai nepielautu tukSumus

béruma.

Lietusidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas tiklu parbaudes

Izblvétajiem paSteces lietusidenu kanalizacijas un melioracijas sistémas tikliem
nepiecieSams veikt TV inspekciju, lai izbuvétie tikli atbilstu blvniecibas standartu prasibam. Ja
veicot TV inspekciju ir atklati kadi defekti, vai kurus blvuzraugs parbaudes rezultata atzinis par
nederigiem ekspluatacijai, blvuznémeéjam tie nekavéjoties ir janovers uz bivuznémeéja rékina.
Péc defektu novérSanas parbaude javeic atkartoti.

Ja caurulvada bojajumi izraisijusi blakus eso$a cela, ietves, konstrukcijas vai eso$o
komunikaciju bojajumus, bavuznéméjam jaatjauno sabojata vieta.

Ikvienas darbu dalas minétie izméginajumi vai parbaudes neatbrivo blvuznéméju no

pienakuma nodot visus darbus bez bojajumiem un ideala kartiba.

EsosSo segumu atjaunosana

Projekta ir paredzéta esoSo segumu (asfalts, Skembas, zalajs) atjaunoSana projektéto
tiklu bdvdarbu zona. Segumu atjaunoSanu veikt uz eso$ajam augstuma atzZimém, atjaunojot
esoSo brauktuves Skérsprofilu. Segumu atjaunoSanu veikt saskana ar "Celu specifikacijas
2010".
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Segumu atjaunos$anas zonas platumu nosaka blvuznéméjs. Nosakot atjaunojamo cieta
seguma zonas platumu japienem papildus 0,5 m seguma nogruvuma zona no trandejas malas
augSas uz katru pusi. Atjaunojama seguma zona ir japaplasSina un taja jaietver art esosa
seguma mala, ja ta ir mazaka par 0,5 m. Zalo zonu atjaunot, uzberot melnzemi 0,1 m bieza

slant un iesé&jot zalaju.
Esoso komunikaciju aizsardziba

Veicot LKT tiklu izbavi, bivuznéméjam ir javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai netiktu
bojatas eso$as komunikacijas. lkviens nodaritais bojajums, sanemot attiecigas amatpersonas
apstiprinajumu, bavuznémeéjam ir jasalabo par saviem lidzekliem.

Rak8anas darbus, 8kérsoSanas vietas ar eso$ajam komunikacijam, veikt ar rokam, lai
netiktu bojatas esosas komunikacijas.

Ar LKT tikliem Skérsojot elektribas kabe|us, uz tiem uzmontét aizsargcaurules.

Sagatavoja : J.Voicehovics
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