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-Pirms materialu un konstrukciju pasatiSanas un izgatavoSanas veikt visu izméru un piesaistu kontroluzmériSanu objekta.

-Darbu veikSanas gaita ir jaseko razotaja instrukciju prasibam.

-Metala konstrukciju izgatavoSanas un montazas javeic péc CNuN [11-18-75 "Térauda konstrukcijas. lzgatavoSanas un darba
pienemSanas noteikumi" prasibam. Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jametina pa elementu saskares kontlru ar nepartrauktam
Suvém. Metinato Suvju katetes japienem péc 38*.tab., materialus metinaSanai japienem péc 55*.tab. CNuN [1-23-81* "Térauda
konstrukcijas". Suves katetes augstumu pienemt ne lielaku par planaka sametinama elementa biezumu, un ne lielaku par 6mm, ja nav

noradrts savadak.

Rapnica izpilditie metinatie savienojumi veicami ar pusautomata metinaSanas panémienu oglsabas gazes vidé (GOST 8050-85).

-Montazas savienojumiem izmantot skrives ar stipribas klasi ne mazaku ka 8,8 un elektrodus E-42A vai lidzvértigus.

-Visus térauda kostrukciju (elementu) aizsardzibai pret koroziju, tas nokrasot ar alkida emalju (divas kartas), tas uzklajot uz vienas
pretkorozijas alkida gruntéjuma kartas. Virsmas sagatavoSanas pakape krasoSanai - SA 2.5 péc 1SO-8501-1. Ir pielaujama arf citu,

adekvatas kvalitates aizsargsegumu pielietoSana.

PASUTIJUMS: DIVSTAVU DZIVOJAMAS EKAS
REKONSTRUKCIJA PAR DAZADU SOCIALO
GRUPU KOPDZIVOJAMO MAJU, “LILIJAS",
MELLUPI, KEKAVAS PAG., KEKAVAS NOV.
R
BUVPROJ.VADITAJS: SERT.:Nr.10/0y .GEDROVICS o o STADIJA:
ARHITEKTS: SERT.:N.10-0667 | A.GEDROVICS |PASUTITAJS:  KEKAVAS NOVADA PASVALDIBA TP
o RASEJUMS: PROJEKTETO KAPNU PLANS, LAPA BK-13
IZSTRADAJA: L.LEITE VAIGU DETALZIMEJUMI
LIGUMA NR.: 12-11-KNP 27.02.2012. M1:50 | LAPANR.







	Kapnes plani
	Pamatu plans

