
STADIJA:
T.P.

PASŪTĪTĀJS:  

PASŪTĪJUMS:

RASĒJUMS:  

BŪVPROJ.VADĪTĀJS:  SERT.:Nr.10-0667 A.GEDROVICS

DIVSTĀVU  DZĪVOJAMĀS  ĒKAS 
REKONSTRUKCIJA  PAR DAŽĀDU  SOCIĀLO  
GRUPU KOPDZĪVOJAMO  MĀJU,  "LILIJAS",  
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LAPA: 

LĪGUMA NR.: 12-11-KNP M 1:100

IZSTRĀDĀJA:  L.LEITE

ARHITEKTS:  SERT.:Nr.10-0667 A.GEDROVICS

Dēļu grīdas segums
Tvaika izolācija

Siltumizolācija  PAROC  UNS37,  100mm

Gulsnis

Koka paliktnis

Betona pamatne  (B10)

Gruntī  ieblietētas  šķembas
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Hidroizolācija  zem
gulšņiem

Projektētā  1.stāva dēļu grīda

Flīzu grīdas  segums,  flīžu līme

Putupolostirols  EPS-200

Betona kārta,  B 10
Noblīvēta  grunts
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Hidroizolācija

Stiegrots  cementa  javas 
izlīdzinošais  slānis O4 100x100
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Projektētā  1.stāva flīžu grīda
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Izņemt esošos  izdedžus,  aizpildīt  ar 
PUH beramo  vati

Projektēts  mitrumizturīgs  saplāksnis
(esošo dēļu grīdas  segumu  demontēt)

Hidroizolācija  MIRA Flīzu grīdas  segums,  flīžu līme

Projektētā  2.stāva WC grīda

PROJEKTĒTO  GRĪDU MEZGLI

PIEZĪMES:

Pirms materiālu  un konstrukciju  pasūtīšanas  veikt 
kontroluzmērījumus  objektā uz vietas.
Dotos materiālus  iespējams  aizstāt  ar analogiem.

Siltumizolācija  PAROC  UNS37

Projektēts  dēļu grīdas segums

Projektēts  pārsegums  2.stāvā (telpa Nr.12)
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Latojums25
13

Ģipškartona  plāksneLatas 50x50mm

Elastīga  starplika

BK-10
BŪVINŽENIERIS: SERT. Nr.20-3647 A.SKUDRA


