
Demontējami  apjomi  - 36.00 m3

APZĪMĒJUMI:

Esošas sienas

Demontējamās  grīdas,  grunts  - 150.00 m2

1.STĀVA PLĀNS AR 
DEMONTĒJAMIEM  APJOMIEM

AR-14

Demontējamas  esošās koka kāpnes

No ārsienām  paredzēts  demontēt  esošo siltumizolācijas  slāni  
(50mm)  un retināto  dēļu klāju (25mm),  kuru vietā projektēta  
jauna siltumizolācija  (70mm)  un magnezīta  lokšņu apdare.
Paredzēts  demontēt  esošo grīdu,  pazeminot  to tā, lai 
nodrošinātu  telpu augstumu  2.5m.
Jaunos grīdu mezglus  skatīt  lapā BK-10
Demontējamos  apjomus  precizēt  uz vietas  būvniecības  gaitā. 
Ailu pārsedžu  risinājumus  skatīt  lapā BK-8

Demontējams  esošais  grīdas 
segums,  kura vietā projektējams  flīžu 
segums,  hidroizolācija.  
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Pirms nesošo  apjomu  demontēšanas  veikt ēkas konstruktīvās  
noturības  nodrošināšanu.

PIEZĪME:
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APZĪMĒJUMI:

Esošas sienas

Aizberams  pagrabs  - 22.6 m3

Projektēta  siltumizolācija,  magnezīta  loksnes

1.STĀVA PLĀNS AR IEBŪVĒJAMIEM  
APJOMIEM

AR-15

Projektētas  kāpnes
(Esošās kāpnes  paredzēts  demontēt)

Projektēts  panduss
Projektēts  lievenis  (esošo 
lieveni paredzēts  demontēt)

PIEZĪME:

Ārsienas  ārpusē  projektēta  jauna siltumizolācija  (70mm)  
PAROC UNS37  un magnezīta  lokšņu apdare.
Projektētas  jaunas  grīdas - mezglus  skatīt  lapā BK-10

Ailu pārsedžu  risinājumus  skatīt  lapā BK-8

Projektēts  flīžu grīdas segums,  
hidroizolācija.  

Iebūvējami  "knauf"  sistēmas  apjomi

Projektētas  grīdas (flīžu)

Iebūvējami  mūra apjomi

Projektēts  āra flīžu segums

Projektētas  grīdas (dēļu)

Projektēts  metāla  statnis  
150x150

Iebūvējami  koka apjomi

Projektēta  siltumizolācija  Paroc UNS37,  
100mm, kas apšūta ar divkāršu  Knauf 
RED ģipškartonu

Projektēti  koka stabi 150x150

Projektēts  lievenis  (esošo 
lieveni paredzēts  demontēt)

Projektēts
traps

Projektēta  
AEROC bloku 
siena, 250mm

Projektēts  skurstenis  
d=400mm
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"KNAUF"  SISTĒMAS  IEBŪVĒJAMĀS
STARPSIENAS  (M 1:10)

600

"Knauf"  metāla  profils 

"Knauf"  ģipškartonsParoc UNS 37
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2.STĀVA PLĀNS DEMONTĒJAMIEM  
APJOMIEM

AR-16

Demontējami  apjomi  - 47.40 m3

APZĪMĒJUMI:
Esošas sienas

Demontējamas  esošās kāpnes

Demontējams  esošais  starpstāvu
pārsegums

Demontējams  esošais  pārsegums  - 2.65 m3

Demontējams  esošais  pārsegums

Demontējams  esošais
dēļu grīdas segums

Demontējams  dēļu grīdas segums  - 5.05 m2

No ārsienām  paredzēts  demontēt  esošo siltumizolācijas  slāni  
(50mm)  un retināto  dēļu klāju (25mm),  kuru vietā projektēta  
jauna siltumizolācija  (70mm)  un magnezīta  lokšņu apdare.
Esošos  grīdas dēļu segumus,  kur nepieciešams,  aizstāt  ar 
jauniem analogiem  materiāliem.
Demontējamos  apjomus  precizēt  uz vietas  būvniecības  gaitā.
Ailu pārsedžu  risinājumus  skatīt  lapā BK-9

Pirms nesošo  apjomu  demontēšanas  veikt ēkas 
konstruktīvās  noturības  nodrošināšanu.

PIEZĪME:

Demontējams  
skurstenis

Demontējams  
skurstenis

Demontējams  esošais  griestu
pārsegums  un jumta segums
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2.STĀVA PLĀNS AR IEBŪVĒJAMIEM  
APJOMIEM

AR-17

Iebūvējami  "Knauf"  sistēmas  apjomi

APZĪMĒJUMI:
Esošas sienas

Projektētas  kāpnes
(Esošās kāpnes  paredzēts  demontēt)

PIEZĪME:

Ārsienas  ārpusē  rojektēta  jauna siltumizolācija  (70mm)  
PAROC UNS37  un magnezīta  lokšņu apdare.

Esošos  grīdas dēļu segumus,  kur nepieciešams,  aizstāt  
ar jauniem  analogiem  materiāliem.
Jaunizveidojamo  grīdu mezglus  skatīt  lapā BK-10
Kāpņu detaļzīmējumu  skatīt  lapās BK-13,14
Ailu pārsedžu  risinājumus  skatīt lapā BK-9

Projektēta  siltumizolācija,  magnezīta  loksnes

Projektēts  pārsegums

Projektēta  grīda (mitrumizturīgs  
saplāksnis,  hidroizolācija,  flīžu segums)

Projektēts  jumtiņš  virs ieejas

Projektētas  grīdas (flīžu)

Iebūvējami  mūra apjomi

Lietot ugunsdrošas
ģipškartona  plāksnes
"Knauf"  RED no abām 
pusēm

Iebūvējami  koka apjomi

Projektēts  jumtiņš  demontētā  vietā.
Jumta segums  - skārds.

Projektēts  skurstenis  
d=400mm

Lūka nokļūšanai  uz bēniņiem  
(700x1200mm),  ar salokāmām  metāla 
kāpnēm (FAKRO LWM)
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"Knauf"  metāla  profils 
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Projektēts  jumtiņš  demontētā  vietā.
Jumta segums  - skārds.

JUMTA PLĀNS AR-18

PIEZĪME.

Izmēri doti milimetros  horizontālā  projekcijā.  
Augtuma  atzīmes  dotas  metros.  

Sniega barjera

+ 7.550

+ 5.770

+ 5.210

+ 4.960

+ 5.770

+ 2.650

20
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NCNC STST

Apzīmējums  
plānā Nosaukums

1 Lievenis

Satekrene

Notekcaurule

Kopējais  
garums  (mm)

NOTEKU SPECIFIKĀCIJA:

Izmērs  (mm)
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ST NC
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APZĪMĒJUMI:

Projektēts  skārda jumta segums  vietās, kur 
demontējas  skursteņi

Esoša jumta lūka
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Esošs skārda jumta segums  uz koka 
konstrukcijām,  kuru pardzēts  krāsot

Projektēta  magnezīta  loksne,  10mm
Gaisa šķirkārta
Projektēta  pretvēja  plēve
Projektēta  siltumizolācija  PAROC UNS37,  70mm
Esošs dēļu apšuvums,  25mm
Esoši koka stati  (stāvbūve),  120mm
Esošs dēļu apšuvums,  25mm
Esošs ģipškartons,  13mm

Projektēta  magnezīta  loksne,  10mm
Gaisa šķirkārta
Projektēta  pretvēja  plēve
Projektēta  siltumizolācija  PAROC UNS37,  70mm
Esošs dēļu apšuvums,  25mm
Esošs retināts  dēļu klājs, 25mm
Esošas koka brusas (guļbūve),  150mm
Esošs ģipškartons,  13mm

Projektēta  pretvēja  plēve
Projektēta  siltumizolācija  PAROC PUH, 70mm
Esošas koka sijas/projektēta  siltumizolācija  PAROC PUH, 110mm
Esošs dēļu klājs, 30mm
Esošs dēļu apšuvums,  30mm

Projektēts  flīžu grīdas segums,  10mm
Projektēts  stiegrots  cementa  javas izlīdz.slānis,  40mm
Projektēta  hidroizolācija
Projektēts  putupolistirols  EPS-200,  100mm
Projektēta  betona kārta, 80mm
Noblīvēta  grunts  

Projektēts  dēļu grīdas segums,  38mm
Projektēta  tvaika izolācija
Projektēta  siltumizolācija  PAROC UNS37/gulšņi,  100mm
Projektēta  betona pamatne,  80mm
Gruntī ieblietētas  šķembas

29
0

PIEZĪME:

Ja būvniecības  laikā tiek konstatēti  defekti  
esošajām konstrukcijām,  tad tās nomainīt  ar 
analogu materiālu  jaunām konstrukcijām.
Sienas paredzēts  siltināt ar PAROC UNS 37 
akmensvati  70mm.
Cokolu  paredzēts  siltināt  ar putupolistirolu  
EPS-60 50mm, kuru pēc tam apmet  un nokrāso.

Projektēts  skārda jumta segums
Projektēts  retināts  dēļu klājs (22x70mm,  s=300)
Projektētas  spāres (50x150mm,  s=600)
Projektēts  dekoratīvs  dēļu apšuvums  (krāsots)
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