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BŪVPROJ.VADĪTĀJS:  SERT.:Nr.10-0667 A.GEDROVICS

MEŽNIECĪBAS  KANTORA  ĒKAS 
REKONTRUKCIJAS  PROJEKTS  PAR DAŽĀDU 
SOCIĀLO  GRUPU KOPDZĪVOJAMO  MĀJU,  
"MISAS KANTORA  ĒKA", MELLUPI,  ĶEKAVAS  
PAG., ĶEKAVAS  NOV.

ĶEKAVAS  NOVADA  PAŠVALDĪBA

27.02.2012. LAPA NR.

LAPA: 

LĪGUMA NR.: 13-11-KNP M 1:100

IZSTRĀDĀJA:  L.LEITE

ARHITEKTS:  SERT.:Nr.10-0667 A.GEDROVICS
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Apzīm.
plānā Nosaukums

1 Lievenis

PĀRSEDŽU SPECIFIKĀCIJA:

Izmērs  bxh
(mm)

P2

P1

P3

SkaitsSkaitsGarums  (mm)

2530

2700

2

2

2

2590
P4 2

64x160Metāla profili  U16

64x160Metāla profili  U16

64x160Metāla profili  U16

Koka pārsedze

150064x160Metāla profili  U16

P6 1500 3150x70

P5 Metāla profili  U16 64x160 1900 2

PIEZĪME:

Pirms materiālu  pasūtīšanas  un pārsedžu  
ievietošanas,  veikt kontroluzmērījumus  un 
apsekojumus  objektā uz vietas.
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1.STĀVA PĀRSEDŽU  RISINĀJUMI BK-5

P6 P6

BŪVINŽENIERIS: SERT. Nr.20-3647 A.SKUDRA

a-a (M 1:10)
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