APRAKSTS:

-Ekas konstruktivo shému veido monolita, stiegrota pamatu
péda un pamati uz kuriem veidotas koka sienas.

-Jumts: Koka spares, skarda jumta segums .

-Kapnes: Paredzéts demontét eso3as koka kapns. Projektétas
metala konstrukciju kapnes ar koka pakapieniem. Uz béniniem
nokliSanu paredzéts nodroSinat ar nolaizamam saliekamam
metala kdpném no lukas, kura izveidota parseguma.
-Siltumizolacija: Projektéts siltinat sienas no arpuses ar PAROC
UNS 37 vati, 70mm.

-Sienas: 1.stdva eso$as sienas ir koka gulbive, 2. stava - koka
karkass. Projektéta AEROC bloku pieblve uz armétiem
monolita dzelzsbetona pamatiem.

-Gridas: 1.stava paredzéts demontét eso$as gridas un izveidot
jaunas, lai nodrosSinatu telpas augstumu 2.5m.

-Parsegumi: EsoSi koka parsegumi. Béninu parsegumu
paredzéts siltinat un izveidot gajéju kustibas trasi. Virs
jauizveidoas piebuves projektéts arména monolita dzelzsbetona
parsegums. Paredzéts demontét 2 skurstenus, to vieta
nepiecieSams izveidot dé|u klaju ar apdari.

-Visas augstuma atzimes precizét uz vietas bavlaukuma.
-Pirms materialu un konstrukciju pasutidanas un izgatavoSanas
veikt visu izméru un piesaistu kontroluzmériSanu objekta.
-Visas koka konstrukcijas apstradat ar antipiréniem.

-Sienas blokus IImét ar speciali tiem paredzétu limjavu.
-Horizontalo Suvju biezums mdros ir no 1-5mm un katra
vertikalaja Suvé vizmas vienam blokam jabat ar rievu(am).
-Mirejot sienu armatiru iestradat bloku pirmaja, péc tam katra
piektaja un obligati pedeja rinda pa visu perimetru. Tapat art uz
parsedzu atbalsta virsmas (apméram 900mm garuma) -
ieteicams vadities péc raZotaja noradém.

-Darbu veikSanas gaita ir jaseko razotaja instrukciju prasibam.
-Metala konstrukciju izgatavoSanas un montazas javeic péc
CNuN [11-18-75 "Térauda konstrukcijas. lzgatavo$anas un darba
pienem$anas noteikumi" prasibam. Visus savienojumus, kuri
nav noteikti, jametina pa elementu saskares kontdru ar
mepartrauktam Suvem. Metinato Suvju katetes japienem péc
38*.tab., materialus metinasSanai japienem péc 55*.tab. CNuN
[1-23-81* "Térauda konstrukcijas". Suves katetes augstumu
pienemt ne lielaku par planaka sametinama elementa biezumu,
un ne lielaku par 6mm, ja nav noradits savadak.

-Visus térauda kostrukciju (elementu) aizsardzibai pret koroziju,
tas nokrasot ar alkida emalju (divas kartas), tas uzklajot uz
vienas pretkorozijas alkida gruntéjuma kartas. Seguma kopéjais
biezums 120mkm. Virsmas sagatavoSanas pakape kraso$anao
- SA 2.5 péc I1ISO-8501-1. Ir pielaujama arT citu, adekvatas
kvalitates aizsargsegumu pielietoSana.

-Koka elementu robeZpretestibai jabat 2.8kiras kokmaterialiem
no skuju kokiem (skat. LBN 206-99 "Koka konstrukciju
projektéSanas normas"). Maksimali pielaujamais kokmaterialu
mitrums 15+3%. Koka elementu virsmas japiesicina ar
aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no uguns un biologiskas
iedarbibas. Koka konstrukciju virsmas, kuras pieskaras muarim,
betonam vai metalam, jaizolé ar 2 kartam ruberoida.

IZMANTOTIE _NOTEIKUMI:
- LBN 208-08 "Publiskas €kas un bives"

- MK noteikumi Nr. 431 "Higiénas prasibas socialas

aprupes institlcijam"
- LBN 201-07 "Buvju ugunsdrosiba"
- LBN 006-00 "Butiskas prasibas bavem"

- LBN 202-01 "Bivprojekta saturs un noforméSana”
- LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona kontrukciju

projektéSanas nromas"

- LBN-205-97 "Mdra un stiegrota mura konstrukciju

projektéSanas normas"

AR DALAS GRAFISKO LAPU SARAKSTS:

Lapas Nr. Nosaukums Piezimes
BK-1 Visparéjie BK dalas raditaji
BK-2 Pamatu plans
BK-3 Pamatu mezgli
BK-4 1.Stava gridas lagu plans
BK-5 1.Stava parsedzu risingjums
BK-6 Mezgli 1
BK-7 Mezgli 2
BK-8 Projektéjamo metala kapnu plans, pretskats
BK-9 Projektéjamo metala kapnu pamatu plans, mezgli
Bavprojekta BK dalas vaditaja apliecinajums
Si bavprojekta_ BUVKONSTRUKCIJU _dalas
risinajumi atbilst Latvijas bavnormativu,
ka art citu normativo aktu prasibam
Bavprojekta BK dalas -
vaditajs ALBINS SKUDRA
(vards un uzvards)
20-3647
(sertifikata nr.)
(datums) (paraksts)
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