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ARHITEKTS:  SERT.:Nr.10-0667 A.GEDROVICS

Dēļu grīdas segums
Tvaika izolācija

Siltumizolācija  PAROC  UNS37,  100mm

Gulsnis
Koka paliktnis

Betona pamatne  (B10)

Gruntī  ieblietētas  šķembas
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Hidroizolācija  zem
gulšņiem

Projektētā  1.stāva dēļu grīda

Flīzu grīdas  segums,  flīžu līme

Putupolostirols  EPS-200

Betona kārta (B10)

Noblīvēta  grunts

10
40

10
0

Hidroizolācija

Stiegrots  cementa  javas 
izlīdzinošais  slānis O4 100x100

80

Projektētā  1.stāva flīžu grīda

PIEZĪMES:

Pirms materiālu  un konstrukciju  pasūtīšanas  veikt 
kontroluzmērījumus  objektā uz vietas.
Dotos materiālus  iespējams  aizstāt  ar analogiem.
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Esošā ārsiena

Siltumizolacija  
PAROC UNS37

HAT profils

Magnezīta  loksne

Magnezīta  loksne (līmēta)

Stūra profils

Siltumizolācija  PAROC  FAB 3 (līmēta)

+

-

Magnezīta  lokšņu savienojums  ar ailēm.

Projektēts  dēļu grīdas segums
Esošas  brusas 50x150mm,  
strarp kurām projektēta  
siltumizolācija  PAROC  UNS37

Projektēta  siltumizolācija
PAROC UNS37

Esoša brusa

Esošs dēļu klājsEsoša apdare
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Starpstāvu  pārsegums

Projektēta  vēja plēve
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