
Demontējami  koka stabi

Demontējami  apjomi

APZĪMĒJUMI:

Esošas sienas

1.STĀVA PLĀNS AR 
DEMONTĒJAMIEM  APJOMIEM

AR-14

A

A Demontējams  esošais  lievenis
Demontējamie  apjomi:  45.00 m3 

Daļēji  demontējamas  un atjaunojamas  
ārsienas  vietās,  kur konstatētas  plaisas.

Loga ailes vietā izveidojamas  durvis

Demontējams  esošās  grīdas.

Demontējami  elektrības  sadales  skapji.
(Pirms demontāžas  saskaņot  ar atbildīgo  dienestu)

Izveidojamas  logu ailes. +1540;  +2340 

Esošos  koka logus paredzēts  nomainīt  pret PVC logiem.
Esošā grīdas konstrukcija  neatbilst  siltumtehniskajām  
prasībām,  tādēļ paredzēts  demontēt  esošos  grīdas segumus,  
siltināt  un iebūvēt  jaunus grīdas  segumus.  
Demontējamos  apjomus  precizēt  uz vietas  būvniecības  gaitā. 
Ailu pārsedžu  risinājumus  skatīt  lapā BK-5

Pirms nesošo  apjomu  demontēšanas  veikt ēkas konstruktīvās  
noturības  nodrošināšanu.

PIEZĪME:
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Projektētas  kāpnes

Iebūvējami  "knauf"  sistēmas  apjomi

APZĪMĒJUMI:

Esošas sienas

1.STĀVA PLĀNS AR 
IEBŪVĒJAMIEM  APJOMIEM

AR-15

Projektēts  panduss

Projektēts  lievenis

Projektējams  panduss

A

A

Iebūvējama  dekoratīvo  ķieģeļu  mūra siena 

1:12

Projektēts  lievenis
(esošo lievieni  paredzēts  demontēt)

dekoratīvs  koka statnis

Projektēta  siltumizolācija,  magnezīta  loksnes

PIEZĪME:

Esošos  koka logus paredzēts  nomainīt  pret PVC logiem.
Esošā grīdas konstrukcija  neatbilst  siltumtehniskajām  
prasībām,  tādēļ paredzēts  demontēt  esošos  grīdas 
segumus,  siltināt  un iebūvēt  jaunus  grīdas segumus.
(Skatīt  lapā BK- )
Ārsienām  projektēta  siltumizolācija  (50mm)  PAROC  UNS37  
un magnezīta  lokšņu  apdare.
Projektēto  kāpņu detaļzīmējumu  skatīt  lapā BK-

Iebūvējamas  sienas demontēto  sienu vietā

Projektēts  flīžu grīdas segums (siltināts)

Iebūvējami  vieglbetona  apjomi

Projektēti  koka stabi 150x150

Daļēji  demontējamas  un atjaunojamas  
ārsienas  vietās,  kur konstatētas  plaisas.

Projektēts  āra flīžu segums

Projektēts  dēļu grīdas segums (siltināts)

1:12

Iebūvējami  koka apjomi

Projektēti  koka stabi 150x150

Projektēti  metāla stabi  150x150

Projektēti  metāla stabi  150x150
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"KNAUF" SISTĒMAS IEBŪVĒJAMĀS
STARPSIENAS (M 1:10)
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2.STĀVA PLĀNS AR DEMONTĒJAMIEM  
APJOMIEM

AR-16

A

A

Demontējami  apjomi

APZĪMĒJUMI:

Esošas sienas

Demontējams  koka podests

Projektēti  VELUX jumta logi
(780x980)

Demontējamie  apjomi:  5.00 m3

Demontējams  koka stabs

Demontējams  koka stabs

Demontējams  esošais  grīdas segums.

Demontējamos  apjomus  precizēt  uz vietas  būvniecības  gaitā

Pirms nesošo  apjomu  demontēšanas  veikt ēkas konstruktīvās  
noturības  nodrošināšanu.

PIEZĪME:
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Projektētas  metāla  kāpnes

Projektēts  jumtiņš  virs ieejas

2.STĀVA PLĀNS AR IEBŪVĒJAMIEM  
APJOMIEM

AR-17

A

A

APZĪMĒJUMI:

Esošas sienas

Projektēti  VELUX jumta logi
(780x980)

Projektēts  jumtiņš  virs ieejas

PIEZĪME:

Esošos koka logus paredzēts nomainīt pret PVC logiem.
Demontējamos  apjomus  precizēt  uz vietas  būvniecības  gaitā
Ārsienām  projektēta  siltumizolācija  (50mm)  PAROC  UNS37  
un magnezīta  lokšņu  apdare.
Esošā grīdas konstrukcija  neatbilst  siltumtehniskajām  
prasībām,  tādēļ paredzēts  demontēt  esošo dēļu grīdas  
segumu,  siltināt  grīdu un izbūvēt  jaunu dēļu grīdas  segumu.
Grīdas mezglu  skatīt  lapā BK-
Projektējamo  kāpņu detaļzīmējumu  skatīt  lapā BK-. 

Projektēta  siltumizolācija,  magnezīta  loksnes

Projektēts  dēļu grīdas segums (siltināts)

Projektēts  kamīnsIebūvējami  metāla  apjomi

Projektēti  metāla stabi  150x150

Projektēti  metāla stabi  150x150
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JUMTA PLĀNS AR-18

Sniega barjera

Sniega barjera

Projektēti  VELUX jumta logi 
(780x980)

49
00

17
75

Piezīme.
Izmēri doti milimetros  horizontālā  projekcijā.  Augstuma  atzīmes  dotas metros.
Paredzēts  demontēt  esošo jumta segumu  un latojumu,  starp spārēm ievietot  
siltumizolāciju  PAROC  UNS37,  tad ieklāt  jaunu latojumu  ar skārda jumta segumu.  
Demontējamie  apjomi  jumtam ap 34.43 m3, kurus precizēt  būvniecības  gaitā.
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garums  (mm)

NOTEKU SPECIFIKĀCIJA:

Izmērs  (mm)
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Mezgls 1

Esoša mūrlata

Esošos spāru 
galus nozāģēt

Esošas spāres

Projektējama  mūrlata
(150x100,  noenkurota  sienā)

Projektējamas  
spāres (50x150)

Mezgls 1

Projektēti  stabi
(150x150mm)

Mezgls 1
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GRIEZUMS  A-A AR-19
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Projektēta  magnezīta  lokse,  10mm
Gaisa šķirkārta
Projektēta  vēja plēve
Projektēta  siltumizolācija  PAROC UNS37,  50mm
Esošs apmetums,  10mm
Esoši gāzbetona  bloki,  200mm
Esoša koka apdare,  10mm
Projektēts  apmetums  vai līmēts ģipškartons

Projektēts  flīžu grīdas segums,  10mm
Projektēts  stiegrots  cementa  javas izlīdz.slānis,  40mm
Projektēta  hidroizolācija
Projektēts  putupolistirols  EPS-200,  100mm
Projektēta  betona kārta, 80mm
Noblīvēta  grunts  

Projektēts  dēļu grīdas segums,  38mm
Projektēta  tvaika izolācija
Projektēta  siltumizolācija  PAROC UNS37/gulšņi,  100mm
Projektēta  betona pamatne,  80mm
Gruntī ieblietētas  šķembas

Projektēts  dēļu grīdas segums,  38mm
Projektēta  vēja plēve
Esošas brusas 150x50mm/  projektēta  siltumizolācija  50mm
Esošas brusas 110x110mm/  projektēta  siltumizolācija  100mm
Esošs dēļu klājs, 25mm
Esoša apdare,  10mm

Projektēts  skārda jumta segums  (Esošo jumta segumu  demontēt)
Projektēts  latojums   (Esošo paredzēts  demontēt)
Projektēts  starplatojums
Projektēta  vēja plēve
Esoša spāre 80x160/Projektēta  siltumizolācija  starp spārēm PAROC UNS37

PIEZĪME:

Ja būvniecības  laikā tiek konstatēti  defekti  
esošajām konstrukcijām,  tad tās nomainīt  ar 
analogu materiālu  jaunām konstrukcijām.
Sienas paredzēts  siltināt ar PAROC UNS 37 
akmensvati  50mm.
Cokolu  paredzēts  siltināt  ar putupolistirolu  
EPS-60 50mm, kuru pēc tam apmet  un nokrāso.

Projektēts  skārda jumta segums
Projektēts  retināts  dēļu klājs (22x70mm,  s=300)
Projektētas  spāres (50x150mm,  s=600)
Projektēts  dekoratīvs  dēļu apšuvums  (krāsots)
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