Nr.p.k. NOSAUKUMS MARKA
1. | VISPARIGIE RADITAII EL-1
2. | GENERALPLANS AR SPEKA TIKLIEM EL-2
3. | MEZNIECIBAS KANTORA EKAS 1. STAVA PLANS AR EL. APGAISMOJUMU EL-3
4. | MEZNIECIBAS KANTORA EKAS 1. STAVA PLANS AR SPEKA TIKLIEM EL-4
5. | MEZNIECIBAS KANTORA EKAS 2. STAVA PLANS AR EL. APGAISMOJUMU EL-5
6. | MEZNIECIBAS KANTORA EKAS 2. STAVA PLANS AR SPEKA TIKLIEM EL-6
7. | MEZNIECIBAS KANTORA EKAS JUMTA PLANS AR ZIBENSAIZSARDZIBU EL-7
8. | DIVSTAVU DZIVOJAMAS EKAS 1. STAVA PLANS AR EL. APGAISMOJUMU EL-8
9. | DIVSTAVU DZIVOJAMAS EKAS 1. STAVA PLANS AR SPEKA TIKLIEM EL-9
10. | DIVSTAVU DZIVOJAMAS EKAS 2. STAVA PLANS AR EL. APGAISMOJUMU EL-10
11. | DIVSTAVU DZIVOJAMAS EKAS 2. STAVA PLANS AR SPEKA TIKLIEM EL-11
12. | DIVSTAVU DZIVOJAMAS EKAS JUMTA PLANS AR ZIBENSAIZSARDZIBU EL-12
13. | SADALNES GS1 APREKINU SHEMA EL-13
14. | SADALNES GS2 APREKINU SHEMA EL-14
15. | GALVENO MATERIALU SARAKSTS EL-15

Projekta risinajumi atbilst Latvijas
bavnormativiem, ka ari tehnisko noteikumu prasibam.
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Paskaidrojuma raksts

. Elektrotikla spriegums 400/230V.

. Pieslegums - eso$a uzskaites sadalne.

. NepiecieSamibas gadijuma pieprasit AS "Sadales tikls" slodzes palielinajumu.

. Mezniecibas kantora €kas 1. stava telpa nr.1 montét galveno spéka sadalni GS1.

. No esodas uzskaites sadalnes lidz spéka sadalnei GS1 guldit kabeli NYY-4x25mm?
. Divstavu dzivojamas €kas 1. stava telpa nr.1 montét galveno spéka sadalni GS2.
. No spéka sadalnes GS1 lidz spéka sadalnei GS2 guldit kabeli NYY-4x16mm?

. Divstavu dzivojamas €kas apkures telpa montét spéka sadalni SS1 iekartu barosanai.
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. Ventilatoru montazas vietas precizét darba gaita. Tos piegada firma, kas uzstada Sis iekartas.

10. Projekta tika paredzéta ventilatoru atslegsana ugunsgréka gadijuma.

11. Apgaismojuma ieslégSanai teritorija un uz fasades tika paredzéts kréslas relejs.

12. Grupu tiklus montét ar vara kabeliem segti - zemapmetuma, regipsa sienas - PVH caurulés.

13. Apgaismes armatiru markas un montazas vietas precizét darba gaita pie pasititaja un arhitekta.
14. Sienas kontaktu un slédzu markas un montazas vietas precizét pie pasititaja un arhitekta.

15. SledZzu montazas augstums 0,9m. Sienas kontaktu - 0,3m, vai ka noradits planos.

16. Kabelus guldit 0,7m dziluma, zem braucamas dalas - 1,0m PVC caurulg.

17. Izveidot zemé&juma kontlru. Zemé&juma kontlra pretestibai jablit R<40m. Ja Sis nosacijums
neizpildas, tad kontdru japapildina, iedzenot papildus stienus.

18. Izveidot zibensaizsardzibas konttru.
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