TELPU EKSPLIKACIJA

m L 01 JVEJTVERIS [ 63m* |
8 - [ 02 | REGISTRATURA, PERIODIKA [ 29.3m* |
m g [ 03 ] BERNUNODALA [ 25.0m* |
- A [ 04 | DATORVIETU ZONA, PASAKUMIEM, ABONAMENTS 46.7 m?* |
09 [ 05 | KRATUVE, LASITAVA [ 256 m* |
TEHNISKA TELPA |06 ] BIBLIOTEKAS VADITAJA KABINETS [ 13.1m* ]
17m2 (07 | PALIGTELPA [ 24m* ]
r 08 |WC (ARICILVEKIEM AR IPASAM VAJADZIBAM) [ 3.3m* |
8 e [ 09 | TEHNISKA TELPA [ 1.7m? ]
N (c) \—/
N
KOPEJA PLATIBA STAVA 152.4 m?
& ,,, S APGAISMOJUMS
7 o
g | APZ. Nrl  GAISMEKLA TIPS Daudz.
03 Griestu gaismas kermenis,
BERNUBODALA [] ‘B) ® ar lumin. spuldzi , pieméram ZERO 46 gab.
25.0m2 7 N PS 6 42W, bez reflektora
. ~ % | Evakuacijas norade "IZEJA" 4 gab.
| E g.k. 1x8W ar akumulatoru 1h
0 piem. GEF 108 vai analogs
S } Virsbiavéts gaismas kermenis,
(@) ar lumin. spuldzi,1x26W, IP20 2 gab.
o piem. ZAPP 360 126HF WHITE
vai analogs
o _ = Halogéni gaismekli, proZektori uz
s @ ——e—— sliedes (grozami), pieméram, 4 gab.
S45 Glamox(vai analogi)spuldze
1 x HIT-CRI 35, 70W G12 base
Virsbavéts gaismas kermenis, plafons
® balts ar lumin. spuldzi, pieméram 3gab
1x26W G24d-3 D=320mm IP65 '
— V_ (A PIENEMTIE APZIMEJUMI:
- - Ay =a - el. sadalnes skapis
— = N @%LE - sadalnes NR., grupa, kabela $kérsgriezums
. _ Lb_o — -l instalacijas kabela trase(paradita nosaciti)
B _e¢l nozarkarba
Mu - 1 pl. slédzis
M - 2 pl. slédzis
Zvana poga / _._
7905 mont. h- péc vietas 5950 > MW - 1 pl. parslédzis
13855 Ak - gaismas kerm. pievienots akumulators 1-3h darbibai
N mm/, (3) .
N _/ \Z/ PIEZIMES:
=< 1. Apgaismes slédZus montét augstuma h=0.9m no tiras gridas limena, ja nav

noradits atseviski. MontaZas attdlums no durvju ailes L=0.15m
2. Apgaismes kabelu instalacija sienas zem apmetuma vai virs piekargriestiem.

3. Apgaismes tikla montazai izmantojams kabelis PPJ3x1.5 vai 4x1.5.
4. Apgaismes kerm. ar akumulatoru nepiecie$§ams pievadit papildus dzislu sprieguma kontrolei.
5. Sléptie kabeli sienas, griestos montéjami PVC caurulés, D-16mm,D-20mm.
6. Projekta piedavatie gaismas kermenu tipi var tikt aizstati ar analogiem, saglabajot tehn. parametrus.
7. Kabelu trases, gaismas kerm. un slédzu atraSanas vietas precizét instalacijas darbu gaita.
BIBLIOTEKAS PAPLASINASANAS SHEMA Izmainas fiksét izpilddokumentacija.
8. Apgaismojuma minim alie lTmeni:
gramatu glabasanas vietas, plaukti - 200lux,

I Jm_ biblotekara darba vieta , lasitava -500Ix
s . o veta, lastava
1 L=—ta i = B 8 2 5© biroja telpas (rakstiSana, lasiSana pie datora) - 500Ix
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un kabelu trases.

Sis rasaiums ir SIA "NCS-RIGA" Toasums. AutortiesTbas pieder SIA "NCS-RIGA" un $is raséiums ir izdots ar nosacfiumu. ka tas netiek kopéts vai nodots tre3aiai personai bez ieprieksaias SIA "NCS-RIGA" piekrisanas



