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IELIEKAMĀ DETAĻA
(LOKSNE t=10mm, 250x550

UN 4Ø14AIII; L=180)
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BETONS B25
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SOLIS 300 PIEMETINĀT
Ø16AI; SOLIS 500CEM. JAVA M100 PLĀKSNĪTĒM
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a

a

100/100/5/5 Vr1

1-1

2.800

PĒC PĀRSEDZES UZSTĀDĪŠANAS
ESOŠO SIENU DEMONTĒT

PAĶĪLĒT AR METĀLA
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ESOŠĀ SIENA

UPE300 4.4. RŪPĪGI NOBLĪVĒT AR CEMETA JAVU M-100 SPRAUGU STARP U-PROFILU UN SIENU.
4.5. PĒC CEMENTA JAVAS SACIETĒŠANAS IZCĪRST RIEVU NO OTRAS PUSES UN UZSTĀDĪT 

4.6. PIEVILKT OTRU U-PROFILU PIE SIENAS UN STINGRI PAĶILET TO.
4.7. RŪPĪGI NOBLĪVĒT AR CEMETA JAVU M-100 SPRAUGU STARP U-PROFILU UN SIENU.
4.8. PĒC CEMENTA JAVAS SACIETĒŠANAS IZCIRST NEPIECIEŠAMO SIENAS DAĻU.

OTRU U-PROFILU.

2. METINĀŠANU VEIKT AR ELEKTRODIEM E-42, Hš=4 mm.

4.2. IZCIRST SIENĀ RIEVU NO VIENAS PUSES UN UZSTĀDĪT METĀLA U-PROFILU.
4.3. PIEVILKT U-PROFILU PIE SIENAS UN STINGRI PAĶILET TO.

1. ŠO LAPU SKATĪT KOPĀ AR LAPU BK-1.

3. METĀLA ELEMENTUS GRUNTĒT AR SASTAVU GF-021 VAI ANALOGU.
4. PĀRSEDŽU UZSTĀDĪŠANAS KĀRTĪBA:

4.1. ZEM ESOŠĀ PĀRSEGUMA UZSTĀDĪT PAGAIDU BALSTUS.
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