Darba raséjumu saraksts

Nr Lapa Lapas nosaukums Piezimes
1 EL-1 Ras&jumu saraksts. Vispargjie noradijumi. b/m

2 EL-2 Elektroapgades vienliniju shéma. Sadale SS. b/m

3 EL-3 | 1.un 2.stava plana fragmenti. El. sadales skapju izvietojums un kabelu trases. M1:100
4 EL-4 1.stava plana fragments. Apgaismes ieri¢u izvietojums un kabelu trases. M1:100
5 EL-5 1.stava plana fragments. El. roze$u un ieri¢u izvietojums un kabelu trases. M1:100
6 EL-6 Materialu specifikacija. b/m

PaskaidrojoSais raksts.
Elektroapgades ieksgjie tikli.

Elektroapgades ieksgjo tiklu projekts ,,Kekavas novada Pasvaldibas, Katlakalna bibliotekas renovacijai" Katlakalna,
Plavniekkalna iela 35 izstradats saskana ar Latvijas Republika speka esoSajiem normativiem, ievérojot pasttitaja
projektéSanas uzdevumu un biivprojekta risinajumus.

Elektrotikla iek$gja tikla sist€éma TN-C-S, spriegums - 400/230 V.

Kopgja atlauta slodze - viens ievads 19 kW(32A)

Telpu elektroapgade izbiivEjama saskana ar vienliniju shému (skat lapa EL-2), kas paredz izbiivét, rekonstrugjot esoSo
pieslégumu no 2. stava esosas galvenas sadales izblivgjot piesléguma kabeli PPJ 5x10mm?2. Projekts paredz eso$as GS
8.grupas kabela un 1-fazu kontroles elektroenergijas uzskaites skaititaja nomainu un izbavgjot jaunu 3-fazu pieslegumu
sadale GS gr.22. un uzstadot 3-fazu kontroluzskaites skaititaju. Renovgjamas bibliotekas telpu barojosais el. kabelis
izblivejams uz proj. sadalni SS 1.stava. EsoSo veikala uzskaites sadali ( skat lapu EL-3) US demont&t vai art Pasiititajs risina
So jautajumu atseviski, péc saviem ieskatiem, saskanojot ar a/s "Sadales tikli".

Kabeliem, elektriskam iericeém un iekartam, kuru nomainu projekts neparedz renovéjamo telpu zona saskana ar pasttitaja
noradijumiem, veikt izolacijas un citu kvalitates parametru mériSanu noformgjot atbilstosu protokolu, atbilstosi EIN un
LVS normativo noteikumu prasibam.

Elektriska speka tikli.

Klinikas telpu elektropatérétajiem tiek nodroSinata L1;L.2;L.3;N;PE sistéma, kas lauj visus paterétajus sazemet
(TN-C-S), pielietojot atseviski potenciala izlidzinasanas kopnes, zem&Sanas vaditaju pievienosanai.

El. magistralo, speka, kontaktligzdu un apgaismes tiklu izbtivét ar vara PPJ, MMJ, CYKY tipa kabeliem vai analogiem.
El. rozeSu montazas augstums telpas h=0.3m no tiras gridas [imena, ja nav noradits atseviski.

Speka un apgaismosanas tiklus gaitenos montet atklati virs piekargriestiem vai aiz sienu un griestu apSuvuma, kabeli
ievelkot PVC caurulé. Kabelu trases novietni, montazas augstumu -precizet uz vietas, saskanojot ar citu nzenierkomunikaciju
novietojumu uz vietas. Stavvada vieta starp 1. un 2.stavu parsegumiem, ka ar1 horizontalajos ugunsdroso sienu Skersojumos
japaredz ugunsdroSais blivejums, ieverojot projekta prasibas neso$am un norobezojo$am biivkonstrukcijam, to
ugunsizturibas robezas un telpu ugunsslodzi, diimu aizsardzibas risindjumiem, prasibas pret uguns un diimu izplatiSanos
ugunsgréka gadijuma.

Elektrosadalne SS mont€jama zemapmetuma izpildijjuma ar metala durvim un slédzeni. Visam stravu vadosam dalam
jabiit nosegtam ar izolgjosu vairogu.

Sadalngé SS magistralas sadalnes ievada paredzéta kombingta parsprieguma aizsardziba - (“B”+”C” klases).
Tehnologiskiem pieslégumiem paredzetiem kabelu izvadiem pie montaZas atstat pietiekamu kabela rezervi, piesléguma vietu
precizét pec iekartas piegades uz vietas.

Ventilacijas iericu el. barosanas atslegsanu ugunsgréka gadijuma paredzets nodros§inat ar kontaktoru palidzibu, kas tiek
vaditi no UAS sistémas panela.

Apgaismojums.
Apgaismes el.ttkla montaZai izmantot kabeli PPJ 3x1.5, PPJ 4x1.5 vai analogu.

Projektéta apgaismojuma intensitate telpas saskana ar LVS EN 12464-1 un LR MK noteikumi Nr.359 (no
2009.aprilis):
Apgaismojuma minimalie I[Tmeni:

- gramatu glabasanas vietas, plaukti - 200lux,

- biblotekara darba vieta , lasitava -5001x

- biroja telpas (rakstiSana, lasiSana pie datora) - 5001x
Projekta piedavatie gaismas kermenu tipi var tikt aizstati ar analogiem, saglabajot tehn. parametrus un saskanojot
dizaina izskatu ar pasiititaju un arhitektu - dizaineru .
Apgaismes sl&dzi paredzeti zemapmetuma izpildijuma ar atbilstosu IP (elektro aizsardzibas pakapi).
Apgaismes slédzus monteét augstuma h=0.9m no tiras gridas limena, ja nav noradits atseviski un ne tuvak ka
0.15m no durvju ailes. El. gaismek]u izpildijums saskana ar telpu klasifikaciju, kur tas uzstadits:

- IP20 - telpa ar normalu vidi,

- IP44 - telpa ar paaugstinatu mitrumu,

Apgaismas kermeni veidi izv€l&ti atbilstosi telpu dizaina risinagjumiem, pie izblives gaismas kermenu
konkr&tie tipi preciz€jami atseviski ar arhitektu-dizaineru, saglabajot aprékinu apgaismes Iimeni. Telpu un
gaitenu apgaismes vadiba paredzgta no parsledziem.

Avarijas un evakuacijas apgaismojums paredzgets saskana ar LVS EN 1838:2001A, LVS EN 50172:2004.
AtseviSkiem av. gaismas kermeniem paredzeti akumulatori.

Evakuacijas celiem paredzets evakuacijas apgaismojums, kas ir vismaz 0.5 lux(luksi), merijjumus veicot uz
gridas projekcijas.
Evakuacijas celu un izeju noradém paredzeti gaismas kermeni ar luminiscento T8 tipa 18W spuldzi un iebiivéto
akumulatoru. Siem gaismas kermeniem jadeg pastavigi un sprieguma padeves partraukuma gadijuma janodrosina
evakuacijas norades darbiba ne mazak, ka 1 stundu. Armatiira ir jabit ieblivétai gaismas diodei, kas deg, kad
armatiira ir pieslégta tiklam. Evakuacijas celu un izeju noradém jabut uzlimétam zalam trafaretam ar bultu izejas
virziena. Armatiiras uzstadamas pie visam evakuacijas durvim un evakuacijas celu pagriezieniem.

Visparejie noradijumi.

Visi montazas darbi javeic saskana ar speka esosiem pasvaldibu un Latvijas Valsts izdotiem biivniecibas
normativiem, Eiropas normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN),
ka arT Pasutitaja noradijumiem.

Firmai, kura slédz ligumu par elektroinstalacijas tiklu izbiivi, japiedava pilns darbu un materialu komplekts,
kas nepiecieSams spéka un apgaismes ieksgjo elektrotiklu izbiivei.

Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzeti dotaja projekta, japaredz montaZzas organizacijai,
nemot vera ieprieksgjo darba pieredzi.

Objekta drikst pielietot tikai LR sertific€tus materialus. Visam iekartam janodroSina lietoSanas instrukcijas
valsts valoda.
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