Darba raséjumu saraksts.

Nr Lapa Lapas nosaukums Piezimes
1VS-1 Visparégjie raditaji. b/m
1.stava plana fragments. Telekomunikaciju sistémas tikla rozeSu .
1VS-2 izvietojums un kabelu trases. M1:100
1VS-3 | Materialu specifikacija. b/m

Paskaidrojuma raksts.

Telekomunikaciju sistemas tikla izbuve.

Telekomunikaciju sistémas tikla projekts izstradats Katlakalna bibliotékat,
ieklaujas ka dala no kop€ja renovacijas buvprojekta.

Ekas 1.stava paredzéts uzstadit telekomunikaciju tikla komutacijas skapi, kurs
projekta ir marké&ts ka R1, Sis komutacijas skapis materialu specifikacija nav ieklauts,
1zmantot eso$o, pasreiz uzstadito kumutacijas skapi objekta. Tikla komutacijas skapi R1,
renovacijas gaita, paredzets uzstadit telpa nr. 06.

Instalacijas darbu un materialu apjoms eso$o. telekomunikaciju pakalpojumu
sniedz€ja, kabelu parneSanai uz jauno komutacijas skapja R1 atrasanas vietu $aja projekta
nav ieklauts. $o darbu apjoms javeic pakalpojumu sniedzéjam.

Strukturéta kabelu tikla izbuiver izmantot kabel1t UTP (4x2x0,5) Cat5e. No
komutacijas skapja R1 uz katru piesléguma vietu izbuvet kabelus UTP (4x2x0,5) Cat5Se,
rozet€ kabeli tiek 1zstradati uz CatSe, RJ45, UTP ligzdam, bet komutacijas skapi R1 kabeli
izstradajami uz 24 portu UTP, RJ45, Cat5e sadales panela.

Rozetes montéjamas sienas- zemapmetuma i1zpildijuma. Rozesu izvietojumu precizet

uz vietas. Rozesu montazas augstums 0.3m no tiras gridas, ja nav noradits atseviski.

Rozetes pieslegumu iespgjams izmantot gan datortikla , gan telefontikla, gan IP
telefonu piesleguma.

Visus telekomunikaciju sistémas tikla kabelus instalét caurulés un gofrétas instalacijas
caurulés, atdaliti no elektroapgades kabeliem.

Projekta rozetes ir markeétas sekojosi, pieméram, R1-P1-01/02, kur:

R1- strukturéta vajstravas ttkla komutacijas skapja nr.;
P1- sadales panela nr. komutacijas skapt;
01/02 ligzdu nr. sadales paneli.

Visiem datortikla- telefontikla materialiem un izveidotajam tiklam jaatbilst ISO / IEC
11801, ANSI/ EIA / TIA 568A un CENELEC EN 50173 /EN 50174 — 1/-2/-3 standartos
noteiktajam prasibam, tas atbilstibu visam Cat5e nepieciesamajam tehniskajam normam un
janodro$ina savietojamibu ar atbilstoSiem standartizétiem tiklu aktivajiem elementiem.

Kabelu tiklu péc izbuves testét - 1zmantojot sertificétu testeri, rezultati iesniedzami
pasutitajam kopa ar izpilddokumentaciju.

Produktu razotajfirmai pie objekta nodoSanas jaiesniedz atbilsto$s garantijas
sertifikats.

PIEZIMES:

- RozeSu montazas augstums sienas 0.3m no tiras
gridas, ja nav noradits atseviski (instalacijas darbu
gaita visus rozesu augstumus papildus saskanot
ar elektroapgades instalatoruy).

- V&jstravas rozes$u dizainisko izskatu un krasu
precizét ar arhitektu- dizaineru.

- Telekomunikaciju sistémas tikla instalacijas
kabelis UTP(4x2x0.5)Cat5e.

- Kabelu instalacija- pvc instalacijas caurulés, pa sienam
zemapmetuma izpildijuma.

- Kabelu trases un rozeSu atradanas vietas precizét

instalacijas darbu gaita, izmaipas fiksét
izpilddokumentacia.

PIENEMTIE APZIMEJUMI:

A\

- esosais telekomunikaciju
komutacijas skapis

> - 2-vietiga vajstravas rozete (2xRJ45)

— - 1-vietiga vajstravas rozete (1xRJ45)

- HDMI un VGA zemapmetuma rozete

- vajstravas kabelu trase,kabeli
UTP (4x2x0.5) Catbe

- HDMI un VGA kabeli
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