RASEJUMU SARAKSTS

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Renovéjamas Katlakalna bibliotekas telpas Plavniekkalna iela 35, Katlkalna Gdensapgades un kanalizacijas iek3gjo tiklu tehniska

projekta sadala izstradata atbilstosi:
SIA “ARHITEKTA J. POGAS BIROJS" arhitektiras dalas uzdevumam;

Udensapgades un kanalizacijas iek$&jo tiklu tehniskais projekts izstradats atbilstosi sekojoSiem bavniecibas normativiem un

noteikumiem:
LBN 208-00 “Publiskas ékas un baves”;
LBN 201-10 “Bavju ugunsdrosiba”;
LBN 202-01 ,Bivprojekta saturs un noformésana”;
LBN 221-98 “Eku iek$&jais Gdensvads un kanalizacija”;
Eso3o auksta un karsta densapgades, ka ar sadzives kanalizacijas sistémas paredzéts demontét.

Eka paredzéts saglabat eso$o Gdensméritaja mezglu. Aukstais un karstais Gdensvads paredzéti no dzeramajam ddenim domatam

trisslanu plastmasas-metala Unipipe kompozitcaurulém ar dzerama tdens kvalitates sertifikatu.

Auksta, karsta tdensvada un cirkulacijas caurulvadus izolét ar: izolaciju SH/Armaflex biezums 13mm (I1dz DN28), izolaciju SH/Armaflex
biezums 19mm (lidz DN32). Caurulvadus montét ar minimalo kritumu 0,002m/t.m. iztukSo3anas virziena. Paredzét aukstd, karsta ddensvada

un cirkulacijas sistému pilnigu iztuk$o3anu.

Paredzéts saglabat esoSo argjo sadzives kanalizacijas sistému. Projektd paredzéts izmantot eso$as kanalizacijas izlaizu vietas.

Sadzives kanalizacija ieprojektéta no jauna atbilstosi planojumam.

Sadzives kanalizacijai paredzét ventiléjamus stavvadus, revizijas un tiriSanas Ilkas. Kanalizacijas stavvadus no DN30-DN50 montét ar
minimalo kritumu 0,03m/m, DN-70-DN110 ar kritumu 0,02 m/m stavvadu virziena. lek3gjie tikli ieprojektéti no PVC kanalizacijas caurulém.
Stavvadus paredzéts apSat ar karbam no griti degoSa materiala, atstajot lukas revizijam. Starp staviem kanalizacijas stavvadiem uzstadrt

ugunsdro$as manzetes.
MontaZas darbus veikt, ievérojot vietgjos apstaklus. Augstuma atzimes precizét uz vietas.

Lapas Nr. Nosaukums Piezimes
UK-1 Vispargjie raditaji.
UK-2 1. stava plans. Aukstais un karstais (densvads.
UK-3 1. stava plans. Sadzives kanalizacija.
Materialu specifikacija.
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Fge | e DN15-DN25 - SH/Armaflex 13 mm

aukstais Gdensvads DN15-DN50 Unipipe DN25-DN50 - SH/Armaflex 198 mm 0,002m/m
o . i DN15-DN25 - SH/Armaflex 13 mm

karstais Gdensvads DN15-DN50 Unipipe DN25-DN50 - SH/Armaflex 19 mm 0,002m/m

———————  sadzves kanalziacia DN32-DN110 PP (SN8) D2 DNeos OOOS%Tm
22519 / 2110-20 /
I— izolacijas biezums mm |— minimalais kritums mmuz 1 m
caurlvada diametrs mm caurulvada diametrs mm
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