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I Paskaidrojosa nodala

1. Visparéjas zinas un deolodiskie apstakli -

Geotehniskie izp&tes darbi veikti saskana ar pasititaja uzdevumu.
Izpétes lauka darbi veikti 2011. gada 25. novembri geologa B. Kovalenko
vadiba. , '

Objekta veikti sekojosie darbi:

- nourbti-2 urbumi-—6,00-m-dziluma; 12,00-t.m-kepmetraza;———— ————

- panemti grunts paraugi granulometriska sastava, filtracijas koeficienta, dabiga
nogazes lenka, agresivitates pret betonu un korozijas aktivitates pret téraudu
noteiksanai.

Dabas apstaklu sarezgitibas pakape saskana ar pastavo$ajam normam -
otra. :
Apsekotas teritorijas geologisko uzblvi—fidz izpétitajam 6,000 m ~dzilumam
veido kvartara nogulumi: 1) tehnogénie — uzbérta grunts; 2) eolie — smiltis.

2. Grunsu _geotehniskais raksturojums

Geotehnisko urbumu un griezuma [inijas izvietojums paradits plana
1. grafiskaja pielikuma (GT-1).

Laukuma geologiska uzblive un hidrogeolodiskie apstakli paraditi
geotehniskdja griezuma 2. grafiskaja pielikuma (GT-2).

GrunSu geotehniskais raksturojums dots p&c urbSanas un laboratorijas
testu rezultatiem.

Normativie un apleses grunsu fizikali- mehanlsk[e raditaji dot| 1. tabula
—teksta-beigas:- - —

Geotehnisko griezumu lidz 6 00 m dzﬂumam veldo sekopsue geotehmskle
elementi (GTE):

1. Uzbérta grunts (GTE-1)— asfalts 0,05 m biezuma3, dzilak skembas 0,40 — 0,50 m.

2. Smilts smalka (GTE-7a") - Vlde]l bliva ar irdenam starpkartam; slana biezums —
2,10 -2,30m.

2. Smilts smalka (GTE-7") - vidEji bhva mitra un Udenspiesatinata; slana biezums
- 3,20 -3,50 m.

]
i
P




A S AR

R

-

3. Hidrogeolodiskie apstakli

Apsekotds teritorijas hidrogeologiskos apstaklus galvenokart nosaka tas
reljefs, ka arl smilSaino grunSu domin&josa izplatiba laukuma geologiskaja uzbive.

Gruntstidens limenis 2011. gada novembri piemérits 3,50 m dziluma no
zemes virsmas jeb absolita atzimé +6,40 m.

Tigsto3u lietusgazu vai intensivas bagatigas sniega segas kuSanas rezultata
gruntstidens limenis var mainities + 0,50 m robezas.

4. Sledziens

Dabas apstaklu sarezgitibas paképe saskana ar pastavo$ajam normam — otra.

2. Normativie un apléses grunsu lelkah mehamskle radltaJI dot| 1. tabula teksta
beigas. ' - -

3. Uzbérta grunts janonem pirms bivniecibas darbu uzsaksanas.

4, Izpétitaja teritorija atklata grunts ar pazeminatam nestspéjas ipasSibam — smalka
smilts vidgji bliva ar irdenam starpkartam (GTE — 7a").

5. Smalkas smilts filtracijas koeficients K m/dnn — 4,6 — 5,1; neviendabiguma
pakape Cy -2,1 - 2,3. '

6. Gruntsidens Ilmenls 2011. gada novembri piemérits 3,50 m dz:luma no zemes
virsmas jeb absoliita atzimé +6,40 m.

7. Péc laboratorijas analizu rezultatiem gruntsiidens ir nedaudz agresivs pec

agresivas oglskabes satura un pH raditdja pret normala blivuma betonu un ta

izstraddjumiem saskana ar LVS EN 206-1.

Smildaino grundu normativais sasaluma dzilums, kas iesp€jams 1 reizi 10 gados,

ir 138 cm, péc LBN 003-01 “Buvklimatologija”.
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Latvijas_Republik'és' Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija

. VALSTS VIDES DIENESTS |
Registracijas Nr. 90000017078, Riipniecibas iela 23, Riga, LV-1045,

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE - |
o "~ Nr.CS11ZD0435 o

talrunis 67084200, fakss 67084212, e-pasts: vvd@de.gov.lv

Izsniegta SIA »BALTICGEOQO”, registracijas numurs: 40003806816

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas-numurs vai fiziskas -
personas vards, uzvards un personas kods)

InZeniergeologiska izpete

(zemes dziJu izmantoSanas veids)
A

o o ,
_I geotehniskas kategorijas biives %
(licencétais objekts)
Latvijas teritorija
(licenceta objekta administrativa piederiba, Jja iespejams, adrese)
Licence izsniegta Riga 2011.gada = 10.novembri
un deriga lidz +2012.gada ~ 9.novembrim
Pielikuma:
Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits |
1. zemes dzilu izmanto$anas nosacTjumi ‘ 3 k

karte vai plans, kura attelo atradnes robezu, licences adresata IpaSuma - Ji
s vai noma eso$o zemesgabala robeZas, licences laukuma robezu ar - ) /!

robeZpunktiem; tabula ar_ robeZpunktu koordinitam LKS-92 TM '
sistéma, izpemot Ministru kabineta 201 l.gada 6.septembra noteikumu
Nr.696 ,.Zemes dzilu izmanto$anas licentu un bieZi_sastopamo derigo !
izraktepu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba” 4. punkta minégtos |
gadijumus (ja nepieciesams) ‘

3. | derigo izraktenu ieguves limits (a nepieciesams) | -

Licences pielikumi ir tis neatnemama sastavdala

Valsts vides dienesta generaldirektors

. Zemes dzﬂufzmanto§a1;as licenci vai taja noteiktos nosacijumus var apstridét Vides parraudzibas valsts
biroja, Riipniecibas iela 23, Riga, viena ménesa laika no licences speka stalanas dienas, iesniegumu par

e |

admiriistraﬁvé akta apstride¥anu iesniedzot Valsts vides dienesta. |




1.

O)
/

<
-%&s <
Vipgs ©

Pielikums licencei Nr.CS11ZD0435
1.lapa

Zemes dzilu izmanto3anas licence Nr.CS11ZD0435 (turpmak — licence Nr.CS11ZD0435)
dod tiesibas SIA ,BALTICGEO” (turpmak - Licences adresats) laika no 2011.gada
10.novembra lidz 2012.gada 9.novembrim Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskas
izpetes darbus (turpmak — izpéte) I geotehniskas kategorijas biivém (vieglas bives, I-5
stavu dzivojamas vai razoSanas €kas, lauksaimnieciskas biives vienkarSos dabas apstakjos,
atbalsta sieninas bivbedrém lidz 2 m dzilumam, apakSzemes
elektroparvades linijas, kd ari, ja zemes darbi notiek virs pazemes ddenu limena un nav
novérojamas nelabveligu geologisko procesu izpausmes) un virszemes tdensobjektiem, ja
jeriko$anas gaita paredzéts iegiit likuma ,,Par zemes dzilem” pielikuma minétos derigos
izraktenus mazak neka 20 000 kubikmetru apj omﬁ ,

Licence Nr.CS11ZD0435 izsniegta Llcences adresatam saskapa ar hkuma “Par zemes
dzilem” 10.panta pirmas dalas 3.punkta e. apakSpunktu un Ministru kabineta 2011. gada
6.septembra noteikumu Nr.696 ,, Zemes dzilu izmantoSanas licencu un bieZi sastopamo
derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba” (turpmak MK noteikumi Nr.696)
4.1.apakspunktu.

“4 Zemes dzilu-izmantoSanas nosacijumi e

komunikacijas,

3. AtseviSka licence izpé€tei nepiecieSama, ja:
3.1. darbu gaita paredzéts atsegt pirmskvartara nogulumus;
3.2. darbi paredz&ti apbives laukumos II un III geotehniskas kategorijas buvem;

. — . A =

3.3 izpete tiks veikta buvlaukumos, kas paredzeti pazemes buvju (pazemes autostavvietu
u.c.) un hidrotehnisko- biivju (ostu piestatpu, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.)
ierikoSanai.

4. Licence Nr.CS11ZD0435 neatbrivo Licences adresitu no Latvijas Republikas likumu un
citu normativo aktu prasibu ievéroSanas, ka ari paredz&tajam ekspertizém un saskapoSanam.

5. Izpéte veicama pemot vera: .
5.1. licences Nr.CS11ZD0435 nosacijumus;
5.2.Likuma ,,Par zemes dzilém”, Ministru kabineta: 2000.gada 2.maija noteikumu Nr.168
LLatvijas bivnormativs LBN 005 99 ,, InZenierizpétes noteikumi biivniectbd” (turpmak -
LBN 005-99), kas attiecas uz izpéti;
5.3. citas prasibas izpétei, kuras var tikt noteiktas Latvijas Repub_hkas likumos un
normativajos aktos licences Nr.CS11ZD0435 deriguma termipa laika.

6. Pirms inZeniergeologiskas izpétes darbu uzsdk3anas Valsts geologijas fonda iepazities ar
objekta teritorijas geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas

[

i

apsekosanu un izvertet visu pasititaja sniegto informaciju par objektu.
7. Saskapa ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijumiem izp&ti Licences adresats var
uzsakt péc: ' '
7:1. liguma noslégSanas ar zemes Ipasnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par
tiesibam veikt izpéeti;

i

7.2. darbu programmas sastadiSanas (pemot véra pasititaja tehnisko uzdevumu un LBN 005-
---99-14.punkta nosacijumiem) un to saskano$anas ar darbu pasatitaju.
Darba programma iek]aut informaciju par:
> izp€tes objekta atraSanas vietu;




o
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Pielikums licencei Nr.CS11ZD0435
2.lapa

> izpetes mérki un uzdevumu;
izpétes metodiku un tai nepiecieSamo aprikojumu; :
» parbaudeém un analizu nosakamajiem kvalitates raksturojoSajiem raditdjiem saskana
ar pasiititaja prasibam,
terminu parskata par izptes rezultdtiem (turpmak — parskats) sagatavosanal un
nodoSanai valsts SIA ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak
- LVGMC);
- » - vides-aizsardzibas-pasakumiem:
Darbu programmai pievienot:
> liguma kopiju ar zemes Ipasnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par izpéti;
> planu ar izstradnu izvietojumu. ’

\4

\4

1. Informet (vélams ne vélak ka 5 darba dienas pirms darbu uzsakSanas) Valsts vides dienestu
(turpmak — Dienests) (elektroniski: vwd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) par konkréta
objekta izpetes darbu uzsaksanas laiku (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijums).

2. Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbuivi, ieZu saguluma apstak]us, genézi, litologisko
sastavu un izplatibu.

3. Noteikt grunts fizikalas un mehaniskas IpaSibas, atbilsto§si LBN 005-99 4.pielikuma
. Grunts fizikalo un mehanisko ipasibu nateik§tma péc statiskas un dinamiskas zondésanas
rezultatiem” nosacijumiem. , 2

4. Noteikt pazemes @idens limeni un to iesp&amas izmainas, ka arT pazemes tdens kimisko
sastavu un ta ietekmi uz pazemes biivju konstrukcijam, atbilstosi LBN 005-99 9.pielikuma
»Udens agresivitates raksturlielumi” nosacijumiem.

. Veikt pazemes udepu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstosi speka esoSajiem
standartiem, kas akredit€tas sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Standartizacijas,
akreditacijas un metrologijas centrs”. ‘

6. Veicot izpstes darbus konkréta objekta:

6.1. nepielaut vides piesarpojumu;

6.2. nodroSinat tddu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplektaciju,
izmantoSanu un uzturé$anu, lai nodarbinatie varétu veikt darba pienakumus, neapdraudot
savu vai citu nodarbinato drosibu un veselibu;

6.3. savakt un izvest darba laika raduos sadzives atkritumus;

6.4. péc darbu veik3anas likvideét izstradnes.

W

7. Par katru konkr&to objektu izp&tes gaita ieglitos materialus apstradat un sagatavot parskatu
atbilsto§i LBN 005-99 16. punkta un 1.pielikuma ,,GGeotehniska izpétes parskata ieteicamais
sastavs un saturs”’ nosacljumiem.

Katra objekta parskata pielikuma pievienot:
7.1. inZeniergeologiskas izpétes darba programmu;
7.2. test€Sanas parskatu kopijas par veiktajam grunts un pazemes tidenu analiz€m;
7.3.  izpetes objekta topografisko planu ar visu izstradgu izvietojumu, griezumu linijam un

|

i
[
O
I

planu, jaievéro normativajos aktos par geodéziskas atskaites sistémas izveides,
izmantoSanas un uzturé$anas, Latvijas 1992.gada geodeziskas koordinatu sistémas {LKS-
92 TM}, Baltijas 1977.gada normalo augstumu sistémas un 1993.gada topografisko kariu
“sistemas parametrus un pieméroSanas kartibu noteikto);
7.4. licences Nr.CS11ZD0435 kopiju.

8. lesniegt ne veélak ka lidz 2012.gada 1.decembrim valsts SIA “Latvijas Vides, geologijas un
~ meteorologijas centrs” (turpmak — LVGMC) parskatus par izp&ti Valsts geologijas fonda
“nodo3anai. :

£ _ BN B

_tabulu ar izstradpu absolfito augstumiem virs jiiras limepa un koordinatam (sagatavojot
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Pielikums licencei Nr.CS11ZD0435
3.lapa

Valsts geologijas fonda nodotas informacijas glabasanas un izmantosanas kartibu,
konfidencialitates Iimeni un termipu nosaka atsevisks ligums starp informacijas 1pasnieku

un LVGMC.

16. Iesniegt (elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) Dienesta sarakstu par
nodotajlem parskatiem LVGMC.

‘ 17 lesniegt (elektroniski: vwd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) ik pec trim meéneSiem

- Dienestam—sarakstu -par —veiktajiem—izpétes—darbiem;—uzradot -darbupasttitaju, - izpétes
objektu, ta atradanas vietu. Ja izpétes darbi netiks veikti, par to art informet Dienestu.

18. Licences Nr.CS11ZD0435 nosacijumu preciz&jumu un korekcijas nepiecieSamiba gadijuma
Licences adresatam jagrieZas Dienesta.

R

19. Licences adresatam izpéte var tikt ierobeZota vai apturéta, ka ari licence Nr.CS11ZD0435
_ atcelta likuma “Par zemes dziléem” noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba. =~

20. Uzradit licenci Nr.CS11ZD0435 Dienesta amatpersonam parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektors

V.Avotin§
2011.gada 10.novembii '

%

Vasilevskis 67084227

!
!
i
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2. teksta pielikums

‘Normativo dokumentu saraksts

LBN 005-99 ,,Inzemenzpetes noteikumi bavnieciba”.

BN 003-01 ,,Buvkhmatologa)a

LVS 437 ,Buvnieciba. Gruntis. Kiasifikacija”

LVS EN 206-1 ,Betons”.

FOCT 9.015-74 Mop3eMHbie COOpYXeHus.

BN 207-01 ,GEOTEHNIKA. BUVIU PAMATI UN PAMATNES
BN 214-03 ,Geotehnika. Palu pamaU un pamatnes '

Obuime TexHudeckue TpeboBaHna.

L B
|
3 .




Geotehnisko urbumu apraksts

AtraSanas vieta: apbdves gabals
UrbSanas datums: 25.11.2011.
Urbuma absollta atzime: + 9,90 m

1. URBUMS

3. teksta pielikums

Gruntstidens limenis, ta nostaSanas dzilums: 3,50 m (+6 40m abs. atzime BS)

mérijuma datums: 25.11.2011..

Nr. | GTE Slana Slana Slana Slana geotehniskais apraksts Grunts
p/k Nr. pédas pédas | biezums, raksturojums
abs. dzilums, m
atzime,m m
1 2 3 4 5 6 7
1 1 9,50 0,40 0,40 | Asfalts 0,05 un skembas — 0,40 Mitra
2 | 7a” |._7,40 2,50 2,10 | Smilts smalka ar-irdenam — Videji bliva, mitra
starpkartam, dzeltena
3 7" 3,90 6,00 3,50 | Smilts smalka, dzeltena Vidé&ji bliva, mitra,
Udenspiesatinata
2. URBUMS
AtraSanas vieta: apbaves gabals
UrbSanas datums: 25.11.2011.
Urbuma absoluta atzZime: + 9,90 m

Gruntsidens limenis, ta nostaSanas dzilums: 3,50 m (+6,40m abs. atzime BS)

méerijuma datums: 25.11.2011.

;

Nr. | GTE Slana Slana Slana Siana geotehniskais apraksts Grunts
p/k Nr pédas— —pedas—-biezums;- - I ~——" raksturojums
abs. dzilums, m
atzime,m m

1 2 3 4 5 6 7

1 1 -} 9,40 0,50 0,50 | Asfalts 0,05 un skembas — 0,50 Mitra

2 7a"” 7,10 2,80 2,30 | Smilts smalka ar irdenam Vidgji bliva, mitra

starpkartam, dzeltena :
3 7" 3,90 6,00 3,20 | Smilts smalka, dzeltena Vidé&ji bliva, mitra,
Udenspiesatinata

(-
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| 2
m Parauga Korozija
Nr. [Urbuma| Parauga 19 » Pb un Al Betons
| b.k. NF. NF. noqemsanas GTE | pH Organ. ) - -
l dzilums, m viela % NO; % | Cl % Fe % |SO, mg/kg| Cl mg/kg
1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11
1 1 1 1,00-1,50 | 7a" | 6,55 279,50 39,60

Piezime: grunts nav agresiva pret normala blivuma betonu un ta izstradajumiem, saskabé ar LVS EN 206-1

S

Zemes Vieniba ar kadastra apziméjumu

‘Grunts
agresivitate

5. teksta pielikums

SIA

Vien. reg.
Nr. 40003806816

"BALTICGEO"

' Objekts 8070 008 1231
Pasititéjs Kekavas novada pasvaldiba
‘\ Datums 25.11.2011.

|
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Korozijas
Nr. |Izstradnes| Parauga Parauga ) Katodstravas | aktivitates
' g nonemsanas Grunts nosaukums GTE videjais pakape
p.k. Nr. Nr, o _ 2
| dzilums, m blivums, A/m pret
téraudu
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 1 1,00-1,50 Smilts smalka 7a" 0,410 videja

Piezime: . grunts korozijas aktivitates pakape noteikta saskana ar GOST 9.015-74.

Materidlu testésanas metodes:
Korozija pret téraudu - GOST 9.602-89

. Zemes vieniba ar kadastra apziméjumu runts o
Objekts 8070 008 1231 Gru L 6. teksta pielikums
korozijjas
Pastititajs Kekavas novada pasvaldiba akz‘/vitate SIA "BALTICGFO"
pret téraudu | o
. N | Vien.reg.
Datums 25.11,2011. Nr. 40003806816
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1. grafiskais pielikums

Arlrums 17

9.79

&> 976

Lutb B __pY . A

8070008123125

9,90 \ o

APZIMEJUMS

{ f R i K

® 1. urb. Urbums, t& numurs
9,90 absoluta atzime, m
[ ——— Geotehniska griezuma

finija, t&s numurs

Amats

Paraksts

Uzvards
/ /
Direktors |A. Jasinskis/ jfft #¢ Objekts | Zemes vieniba ar kadastra apziméjumu 8070 008 1231
/ .
[
‘ = Geotehnisko urbumu un
Geologs 8. Kovajenko K""c‘%/%“ = griezuma linijas izvietojuma plans TP_ 1 1
GT-1 SIA "BALTICGEO"
Datums 25.11,2011. g - Vien.-reg.-Nr. 40003806816-——-




2. grafiskais pielikums
1. lapa

GRIEZUMS | -T1

1. Urb. 2. Urb.

3,90 3,90

Urbuma vietas

9,90 9,90

absoliita.atzime,-m

Attalums, m

[ 5,00 ]

Urbuma dzilums, m

6,00 6,00

Pazemes Udens limenis, abs. atz., m
Mé&rfjuma datums

6,40 6,40
25.11.2011 25.11.2011,

Mérogs: vertikali 1 : 100
horizontali 1 : 500




|

2. grafiskais pielikums
2. lapa

APZIMEJUMI

Smilsaino grunsu saquiuma
blivums

Uzbérta grunts - asfalts,

T Skembac

2| videji bliva (Uzbértai
gruntij saguléjusies)

Smilts smalka, vidéji bliva ar

[
[
|
s
irdenam starpkartam, mitra !

Smilts smalka, vidéji biiva,
mitra un ddenspiesatinata

04— Slana pamatnes dzilums no zemes virsmas, m
Grunts mitra

Y 350 Gruntsidens limenis izpétes darbu laika, m

Grunts ddenspiesatinata ‘ Grunts paraugs, ta numurs

3,90 Urbuma pédas absolita atzime, m

Piezimes:

1. Geotehnisko urbumu izvietojuma planu
skatit 1. grafiskaja pielikuma GT-1.
2. Lauka darbi veikti 2011, gada 25, novembri.

Amats Uzvérds | Paraksts . Zemes vieniba ar kadastra apziméjumu 8070
A ///Ob’ekg 008 1231
Direktors | A. Jasinskis f/ 47 2777
V4

// /] Pasutitajs Kekavas novada pasvaldiba
- . Stadija L L
- 3 - - Geotehniskais—- - 7" apas. apa. -
Geologs _|B. Kovalenko f/(‘(fq/(%@ e ariezums TP 2 2
. ~SIA "BALTICGEO"
Datums 25.11.2011. . Vien. reg. Nr. 40003806816




