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PASKAIDROJUMU RAKSTS CD DAĻAI 

Vispār īgā daļa 

Objekta: „ Gājēju ietves un luksofora izbūve Pļavniekkalna ielā, Katlakalnā, Ķekavas pagastā, 

Ķekavas novadā”  tehnisko projektu izstrādājis SIA „Projekts 3” (būvkomersanta reģistrācijas apliecība 

Nr. 3423-R) 2012. gada maijā.  

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1:2000 “Ceļa trase”, 

LVS 190-2:1999 “Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”,  kā arī citus standartus un 

Eiropas normas (EN). 

Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas grafiskā sistēma AutoCAD Civil 3D 2010. 

Projekta vadītājs - Ilmārs Gorda (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-3827). 

Vispār īgie norādījumi  

Esošais atļautais ātrums Pļavniekkalna ielā Vesoš=20km/h. 

Celtniecības darbus veikt saskaņā ar tehnisko projektu, DOP, iepriekš izstrādājot Darbu veikšanas 

projektu (DVP). Darbus veikt pēc „Ceļu specifikācijas 2012” prasībām. 

Koordināšu sistēma – LKS-92, augstumu atzīmes - Baltijas 1977. gada augstumu sistēmā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no 

inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Inženierkomunikāciju (elektrības, sakaru kabeļu un gāzesvada u.c.) tuvumā - h=20cm - segas 

konstrukcijas blietēšanu veikt ar rokas blietēšanas mehānismiem. 

Izspraušana veicama no gājiena atbalsta punktiem. Atbalsta punktu koordinātas iegūstamas Ķekavas 

novada pašvaldībā. 

Būvniecības laikā ievērot  sekojošu darbu secību : 

• Sagatavošanas darbi; 

• Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu būvdarbu laikā uzstādīšana; 

• Esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi; 

• Jaunu komunikāciju izbūve; 

• Segas konstrukciju izbūve; 

• Labiekārtošanas darbi un apzaļumošana; 

• Izpilduzmērījumu un izpilddokumentācijas sagatavošana; 

• Būvobjekta nodošana ekspluatācijā. 

Ceļu daļa 

Galvenie risinājumi 

 Būvprojekta risinājumi paredz gājēju ietves un luksofora izbūvi Pļavniekalna ielā, Katlakalnā posmā 

no pieslēguma a/c A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) līdz a/c V2 Pievadceļi autoceļam Valdlauči 

- Rāmava. 

Izbūves posma sākumā ietve pieslēdzas SIA „Projekts 3” izstrādātajam būvprojektam „G ājēju luksofora 

projektēšana pie a/c A7 Rīga - Bauska - Lietuvas robeža” (Grenctāle) un Ķekavas pagasta Pļavniekkalna ielas 
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krustojuma, km 11,94”. Izbūves posma beigas ir ietves pieslēgums autoceļam V2. Atbilstoši pasūtītāja 

norādījumiem, būvprojekts sadalīts trīs kārtās jeb posmos. Pirmais izbūves posms paredzēts no objekta izbūves 

sākuma līdz pieslēgumam ar Asteru ielu, otrais posms – no Asteru ielas līdz Ievu ielai, trešais posms no Ievu 

ielas līdz autoceļam V2. 

Projektējot ietvi, ņemti vērā iepriekšējos gados izstrādātie projektu risinājumi. Uz pasūtītāja izsniegtā 

topogrāfiskā plāna, kā to paredz darba uzdevums, uznestas perspektīvā plānotās komunikācijas – ūdensvads un 

saimnieciskā kanalizācija, kā arī kanalizācijas spiedvads.  

Ņemot vērā ierobežotos apstākļus, ietve visā posmā projektēta uz kopīgas klātnes blakus esošajam 

ceļam. No brauktuves pamatā tā atdalīta ar mainīga platuma grantētu nomali.  

Lietus ūdens savākšanai no brauktuves un projektētās ietves, tiek paredzētas iesūcināšanas akas, 

veidojot garenkritumus tā, lai aku pārplūšanas gadījumā neveidotos peļķes, bet pārplūdušā ūdens apjoms 

nonāktu ielas zonā esošajos šķērsgrāvjos. Ņemot vērā finansiāli ierobežotos apstākļus un pasūtītāja 

norādījumus, LK kolektors ielas posmā netiek paredzēts. Lai nodrošinātu lietus ūdens aizplūšanu no grāvja 

pk.0+80 ielas izbūves sākumposmā, paredzēta drenāžas kolektora izbūve virzienā uz grāvi Tulpju ielā. Esošo 

grāvi jāiztīra un jāpadziļina, nodrošinot garenkritumu pa tekni – 1%. 

 Ņemot vērā esošā gāzes vada atrašanās vietu un projektētās ietves betona apmali, ietves novietojuma 

risinājumi plānā attiecībā pret esošo brauktuves malu ir atšķirīgi.  

Saskaņā ar iepriekšējiem risinājumiem, lai izvairītos no ietves ārējās betona apmales atrašanās pārāk 

tuvu gāzes vadam, posmā no pk.3+45 līdz pk.4+78 starp ietvi un brauktuvi paredzēta laukakmens bruģa josla. 

Starp laukakmeni un brauktuves a/b segumu izbūvējams betona bruģakmens segums 30cm platumā.  

Pie skolas pk.5+27 paredzēta gājēju luksofora izbūve. Esošos ātrumvaļņus pk. 6+17 un pk. 5+42 

paredzēts demontēt. Jauns aploces veida ātrumvalnis jāizbūvē starp Ievu ielu un Saulgriežu ielām pk. 6+45. 

Esošo labās puses autobusu pieturvietu pie skolas paredzēts atvirzīt a/c A7 virzienā. Gar skolu paredzēts 

izveidot piecas automašīnu stāvvietas, iebrauktuve skolā saglabāta caur stāvvietu zonu, paredzot posmā 

dzeltenu krāsojumu (945.horizontālo marķējumu). Iepretim autobusu pieturvietai paredzēts grants apstāšanās 

laukumiņš no pretējās puses braucošiem transporta līdzekļiem.  

Gar skolu nepieciešams pārcelt esošo žogu un pārbūvēt vārtiņus ieejai skolā. Pie vārtiņiem paredzēts 

izbūvēt 2 pakāpienus. 

Ielas posmā no pieslēguma Ievu ielai līdz pk.7+55 ietvi paredzēts būvēt ielas labajā pusē tieši pie 

brauktuves un atdalot to ar izceltu brauktuves apmali. Ietves izbūves rezultātā ūdens atvade posmā netiek 

pasliktināta vai apgrūtināta. Brauktuve atrodas virāžā, bet ietve veidota ar kritumu prom no brauktuves. Ielas 

kreisajā pusē, sākot no Akmeņsalas ielas pieslēguma var pamanīt komunikāciju blīvumu, ko būtu nepieciešams 

pārbūvēt vai aizsargāt, veidojot ietvi un ūdens tekni kreisajā pusē praktiski līdzenā garenkritumā.  

Ietves izbūve labajā pusē ir pozitīva arī no tāda viedokļa, ka nav nepieciešama iesūcināšanas aku 

būvniecība. Ņemot vērā esošo reljefu, lietus ūdens vienmērīgi sasūksies gruntī Daugavas virzienā un neradīs 

applūšanas riskus iesūcināšanas akās, kādi būtu brauktuves kreisajā pusē.  

Pārējās iesūcināšanas jeb infiltrācijas akas, no kuru būvniecības nav iespējams izvairīties, ieteicams 

ekspluatācijas laikā regulāri apsekot un vajadzības gadījumā iztīrīt. 
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Pk 11+30 – 11+70 paredzēts izbūvēt autostāvvietas Katlakalna tautas nama pusē, likvidējot esošās 

pretējā pusē. Izbūvējot autostāvvietas, jādemontē esošais koka žogs un jāuzstāda aiz projektētās ietves. Esošo 

autostāvvietu vietā jāizbūvē autobusu pieturvieta. Pk 11+29 jāizbūvē trapecveida ātrumvalnis apvienots ar 

gājēju pāreju. 

Ielas pk 13+15 paredzēta gājēju pāriešanas vieta. Koku rinda no pk.11+90 līdz pk.12+25 un 

elektrolīnijas balsts pie veikala tiek saglabāti, kā rezultātā nav nepieciešama elektrolīnijas kabeļu izbūve garākā 

posmā. 

Ielas posmā no autobusu pieturvietas pie veikala līdz objekta beigām ietve projektēta ielas kreisajā pusē. 

 

Ielas, autobusu pieturvietas un stāvlaukuma segas konstrukcija 

• Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf - 4cm biezumā; 

• Karstā asfalta apakškārta AC 16 base - 6cm biezumā; 

• Minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma - 25cm biezumā; 

• Salizturīgais slānis - 40cm biezumā; 

• Esošā grunts. 

Nobrauktuvju segas konstrukcija  

• Karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf - 4cm biezumā; 

• Minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma - 20cm biezumā; 

• Salizturīgais slānis - 40cm biezumā; 

• Esošā grunts. 

Ietves segas konstrukcija  

• Ietves betona bruģakmens taisnstūra T6, h=6cm; 

• Šķembu izsijas 3cm biezumā 

• Minerālmateriālu pamata nesošā kārta no maisījuma - 15cm biezumā; 

• Salizturīgais slānis - 30cm biezumā; 

• Esošā grunts. 

 

Pk 13+00 paredzēts pagarināt esošo dz/b caurteku izmantojot D700 PE T8  tipa caurteku un iztīrīt 

grāvja tekni, labākai ūdens novadīšanai. 

Atbilstoši esošajai situācijai, paredzēts izbūvēt iebrauktuvju segumus projektētās ietves pusē uz 

pieguļošajiem zemes gabaliem. Iebrauktuves platums mainīgs, segums – asfaltbetons.  

Projekta darbu robežās regulēt pazemes komunikāciju aku vākus proj. segumu līmenī.  

Plānā norādītās vietās izbūvējamas ratiņu nobrauktuves. Ietves mala tiešā brauktuves tuvumā 

nostiprināma ar brauktuves betona apmalēm, izceltām +12cm virs seguma līmeņa. Nobrauktuvēm apmales izcelta 

+0.02cm virs seguma. Ietves pandusi (ratiņu nobrauktuves) paredzēti izbūvēt seguma līmenī. Ietves malas 

nostiprināmas ar ietves apmalēm abās pusēs visā posma garumā.  

 Asfaltbetona salaiduma vietās veicama vecā seguma frēzēšana ~4cm biezumā, 1 m platumā, tādējādi 

panākot kvalitatīvāku salaiduma vietu. 
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Apr īkojums un labiekārtošana 

Satiksmes kustības organizēšanai paredzēts uzstādīt jaunas ceļa zīmes. Zīmes uzstādāmas uz cinkotiem 

metāla balstiem, pamatne betonēta ar betonu C12/15. Pielietojamas atstarojošā I izmēra grupas ceļa zīmes 

atbilstoši LVS 77-3:2010. Uz luksofora uzstādāmas 2.klases ceļazīmes. 

Liekā grunts un būvgruži aizvedami. 

Apzaļumošanas darbi veicami pēc pilnīgas segumu izbūves pabeigšanas. Apzaļumošanai 

izmantojama augu zeme h=10cm, kas apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām.  

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus.  

Ap saglabājamo koku stumbriem paredzēts izbūvēt pusloka veidā aizsargsienu no koka baļķīšiem, 

d=10cm, lai aizsargātu koka stumbrus no apbēršanas ar uzbēruma nogāzi. Šāda veida aizsardzība paredzēta Pk 

7+07, 7+10, 7+30, 7+53 un Pk 9+52. Vietās kur koki tiek saglabāti ietves zonā, tiem apkārt tiek paredzēts 

izbūvēt metāla režģi (1,5m x 1,5m d=0,7m) 

Visus plāna, aprīkojuma un labiekārtošanas tehniskos risinājumus skatīt rasējuma lapās  CD-1 „Plāns”  

un CD-2 „Griezumi”. 

 

Sastādīja:       Mārtiņš Rozentāls 
(SIA „Projekts3” inženieris) 

Pārbaudīja:      Ilmārs Gorda 
        (Projekta vadītājs)  

  


