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MATERIALU SPECIFIKACIJAS — LKT DALA

Nr. Nosaukums, tehniskie raditaji Mérvie- | Daudzums Piezimes
niba
Lietus uidens kanalizacija —K2-
1 Plastmasas pasteces lietusiidenu PP uzmavu caurules un m 60
veidgabali, De 200, klase T8, analogs f.”’Uponor’’;
ar bliet€tas ar smilts apb&rumu
2 Saliekamo dzelzsbetona grodu aka D 1000, H=+1,5 m ar Kompl. 1 Pirms izlaides
noséddalu 0,5m, ar abpus€ju hidroizolaciju, ar peldoSo keta gravi
redelu vaku; dzelzsbetona konstrukcijam atbilstosi LVS
EN 206-1, blivéjuma materiali atbilstosi EN 681-1
prasibam
3 Tas pats, =+2,0 m Kompl. 1 Pirms izlaides
gravi
4 Tas pats, =+2,5 m Kompl. 1 Pirms izlaides
gravi
5 Plastikata giilija D 400/315/200 giilija ar noséddalu 0,5m, kompl. 5
keta rami un resttm, H =+ 1,5 m. (analogs f-a
,,Uponor”)
6 Plastmasas aizsargCaulas iebetoné€Sanai De 200 caurulei gab. 6
7 Izlaides izbiive ar nogazes stiprinasanu- aizsargsiets uz | vieta 3
caurules, nogazes stiprinagjums ar betonu vai akmenu
kravumu (~5m?)
8 Zalaja nopemsana un atjaunosana m? 45
9 Aizsardzibas darbi Ské€rsojumos ar esosam komunikacijam:
-apgaismes kabelis vieta 1
LKT/IS

uz 1 lapas
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