Paskaidrojuma raksts.

Nozogojuma remonta tehniskais projekitKekavas novada pasSvabads
pirmsskolas izgtibas iestdei ,AvotinS”, Jaunatnes igl3, Balozu pilsta, Kekavas
novadi izstradats pamatojoties uKekavas novada pasvatds PlI"AvotnS” vadtajas
Baibas Jurisones pa§umu, un tas atbilst pastoSajiem nomarviem.

Eso& situacija ap objektu ir nozogojums, kur$ ir tehniski noljets, viem
betona stabi ir sadrupudi, ptes deforrgjusis. Zogam vaikas vietis veikti nelieli
remontdarbi, nomainot betona stabus pretatagkurus Zoga remonta lailkr iesggjams
saglalat.

Zoga remonta tehniskais projekts paredz destaigus betona stabus, gtes un
me#tla ramjus. Betona stabu viet paredzts iebetoit cinkotus un kisotus metia stabus
(60x60). Sakar ar reljefa starfibu starp ielu un gruntsgabala zemesnaitzparedzts
izveidot betona stingras sienu, pret ieltag augstums n@psniedz 10 cm virs zemes.
Stingfibas sienu izivét ar B20 F50 betona marku, ajummam izmatojot sietu @10 Alll
200x200. Metla stabu iebet@$anai izmantot B20 F50 betona marku. Starpalaet
stabiem paredits uzsidit me@lla ramjus ar metla sieta pil@umu (zda tori).
NozZogojuma stiprigjlumus, eges un sldzenes tipus pirms zZoga ikes saskgot ar
padititaju. Zoga augstums atbilstosi pasiSajim normaivu prasbam noteikts 1,50m
virs zemesimena. Rc Zzoga mor#izas darbu pabeigSnas grunti ap noZzogojumdzirkt
un pielzrt ar melnzemi, to nobligjot un atjaunojot @aju.

Piecades zonas artiem izstadati divi varianti — standarta veramieari un
bidamie varti (ar iesg@ju apikot ar elektroniku — motoru un pint).

Projekta izmajas saskaot ar pastitaju, par projekta tehnigk ddas izmaham

informét un saskaot risimajumus ar autoru. Visus iZErus un apjomus predizdala.
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