
Celšanas augstums

Dzinēja jauda P1
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1

Nepieciešamie parametri

Ra??ba

Ce l?anas augstums

??idrums

??idruma temperat?ra

Bl?vums

Kinem?tisk? viskozit?te

m³/h

m

°C

kg/dm³

mm ²/s

bar

Sūkņa dati

Ra?ot?js

Tips

Sūkņa tips

Spiediena k lase

Min. šķ idruma temperatūra

Max. šķ idruma temperatūra

WILO

Stratos ECO-Z 25/1-5

°C

°C

Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

Ra??ba m³/h

m

kW0.0121

Materiāli / Vārpstas blīvslēgs

Izmēri

S?cpuse

Spiedpuse

Svars

Motora dati

Nomināls ātrums

Patērēta is spriegums

Maksimāls enerģijas patēriņš

Aizsardzības k lase

kg

1/m in

A

10Rp 1 1/2 / PN

Rp 1 1/2 / PN10

2.7

3500

IP 44

Ūdens, tīrs

0.9982

1.001

1.2

0.45

20

Sūknis

10PN

0.45

1.2

0.46

0.1

Sūkņa korpuss

Darba rats

Vārpsta

Gultņi

G-CuSn 5 Zn Pb

PP + G/F 40 %

Nerūsošs tērauds

Ar metā lu piesātināts ogleklis

l0 180 b3 61 l5 50
a 60 b4 73 l3 90
a2 32.5 b5 69 G 40
b1 133 l1 96
b2 93.5 l4 78

Tvaiku spiediens

15

65

mm

Minimāls iesūkšanas spiediens

Temperatūra

Minimāls iesūkšanas spiediens

50

0.5

95

3

110

10

°C

m

Pie ļaujamās sprieguma svārstības +/- 10%

Pie lie tojums dp-v

, 50 Hz1~230 V

Ce l?anas augstums

Dzinēja jauda P1 0.059 kW

Standarta izpildījuma artikula nummurs4092513

Sistēma: Augstas e fektivitātes sūknis

Dzinēja jauda P1

Ieejas jauda* sūkņu skaits

Stratos ECO-Z 25/1-5
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