WILO Baltic SIA

e P atvia Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS WILO

Telefons +371 26571755 Sistéma: Augstas efektivitates stknis
Fakss +371 67145566

Pas?t?t?js Projekts

Pas?t?t?ja Nr. Projekts Nr.

Kontakpersona Poz?cija Nr.

Atbild?gais WILO Baltic Skilvalts Valters Objekta vieta

Datums 2012-06-11 Lapa1/1
NepiecieSamie parametri
[y SSanasaugSLTS , , , / , Ra??ba 1.72 m3/h
S ; ; : ' ' ' Cel?anas augstums 3 m

??idrums Udens, tirs
??idruma temperat?ra 20 °C
Bl?vums 0.9982 kg/dm3
Kinem?tisk? viskozit?te 1.001 mm 2/s
Tvaiku spiediens 0.1 bar

Sukna dati

BT TR RRIEh HRTTE TIEN IR SRR SRR Ra?ot?js WILO
Wi DAnep puda PL — : : — Tips Stratos ECO-Z 25/1-5 BMS
00y ' ' ' ' ' ' Stkna tips Stknis
0056 Pielietojums dp-v
0,052
8'$ ) Spiediena klase PN10
0.04 mex Min. §kidruma tem peratit® °oC
8:822 : Max. $kidruma temperat®a °C
0.028;
0.024

Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)

00123~ :
FYo: QI : , i : , , Ra??ba 1.72 ms3/h
0 02 04 06 08 1 12 14 16 18 2 22 24 26 28 [m¥h] Cel?anas augstums 3 m
Dzinéja jauda P1 0.0473 kW

Ieejas jauda* siknu skaits

Minimals iestikSanas spiediens

Temperatira 50 ] 95110 °C
Minimals iestkSanas spigdiehis 3 10 m
: Materiali / Varpstas blivslégs
- Sdkna korpuss G-CuSn 5 Zn Pb
Darba rats PP + G/F 40 %
- Varpsta NerlisoSs térauds
Gultni Ar metalu piesatinats ogleklis
Izmeéri mm
a 10 180 b3 78 15 50
a 60 b4 73 13 90
a2 32.5 | b5 94 G 40
b1l 185 11 96
b2 93.5 |14 78
HAND® S?cpuse Rp11/2 / PN10
WERKER .
@ MARKE Spiedpuse Rp11/2 / PN10
MEISTERKLASSE
Von Profis. Fiir Svars 2.9 kg
Standard i e , Motora dati
; P : Dzinéja jauda P1 0.059 kW
: CPCP CPCP P CPCP CPCP Nominals atrums 3500 1/min
t--1--- 1 -------- 11 -11 ----- |-| Patérétais spriegums 1~230 V, 50 Hz
L N PE SSM Ext.off L1 In Maksimals energijas paté(hgﬁi A
0710V Aizsardzibas klase IP 44

17230V,50Hz ) - . R
Pielaujamas sprieguma svarstibas +/- 10%

Standarta izpildijuma artikula nun#®2s§15
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