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43 Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)
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Ra??ba 64.5 m3/h
Cel?anas augstums 22 m
Dzinéja jauda P1 6.43 kw
NPSH 3.32 m
Darba rata izmérs 0 mm
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Materiali / Varpstas blivslegs

In2 GND Ini GND +24
W i e

s
ON-O——

Korpuss Kets

Varpsta Nerlisoss térauds, marka 316
Darba rats Kets, marka 14

Mehaniska blive AQ1lEGG (Sandarts)

Sanu atvérums Kets

Izmeéri mm

a 155 10 440 q 416 @D 200
b1 144 11 732 s 400 ad 132
b2 160 m 220 X 120 ak 160
c 440 o M12 | DN 80 h 1232
e 62 249 302 n 8

f 188 p 20 dL 19

S?cpuse DN 80 / PN16

Spiedpuse DN 80 / PN16

Svars 381 kg
Motora dati

Sdkna jauda P2 15 kW
Nominals atrums 2900 1/min

Patérétais spriegums 3~400V, 50 Hz
Maksimals energijas patézins A
Aizsardzibas klase IP 55

Pielaujamas sprieguma svarstibas +/- 10%

Standarta izpildijuma artikula nun2hi4665

Jebkuru tehnisku datu mai?a rezerv?ta
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