WILO Baltic SIA
Maskavas str. 227

LV 1019 Riga, Latvia
Telefons +371 26571755

IP-E 40/115-0,55/2

Sistéma: Inline elektroniskais stknis

WILO

Fakss +371 67145566
Pas?t?t?js Projekts
Pas?t?t?ja Nr. Projekts Nr.
Kontakpersona Poz?cija Nr.
Atbild?gais WILO Baltic Skilvalts Valters Objekta vieta
Datums 2012-06-12 lapal1/1
P NepiecieSsamie parametri
4 CelSanas augstums
[ml " Ra??ba 8.6 m3/h
ﬁ: Cel?anas augstums 7 m
103 ??idrums Udens, tirs
9' ??idruma temperat?ra 20 °C
8 Bl?vums 0.9982 kg/dm3
Z: Kinem?tisk? viskozit?te 1.001 mm?2/s
53 Tvaiku spiediens 0.1 bar
43
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f: Sukna dati
—_ : Ra?ot?js WILO
KW Dangja jauda PL X Tips IP-E 40/115-0,55/2
Sdkna tips Suknis
Pielietojums dp-v
Spiediena klase PN10
(P vertbas N Min. §v|,<i<.:lruma temperatiara0 °C
& e Max. Skidruma temperatdra0 °C
e
i Hidrauliskie dati (noslodzes punkts)
T S S S S Ra??ba 8.6 m3/h
0 2 4 6 8 10 2 14 16 18 20 [m¥h] Cel?anas augstums 7 m
Dzinéja jauda P1 0.379 kw
NPSH 2.68 m
Darba rata izmérs 0 mm
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8 Korpuss Kets
hel Varpsta X 20 Cr13
Darba rats Plastmasa
! a I x Mehaniska blive AQ1EGG (Sandarts)

Izmeéri mm

a 65 f 110 ?g 130 n 4
b1 80 h 141 p 20 gk 110
b2 90 10 250 X 150

b3 189 | 320 gd 84

b4 216 m 125 gD 150

e 40 o M10 |dL 19

S?cpuse DN 40 / PN16
Spiedpuse DN 40 / PN16

Svars 25 kg
Motora dati

Sdkna jauda P2 0.55 kW
Nominals atrums 2900 1/min

Patérétais spriegums 3~400V, 50 Hz
Maksimals energijas paterigs A
Aizsardzibas klase IP 55

Pielaujamas sprieguma svarstibas +/- 10%
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Standarta izpildijuma artikula nun2h@Q9362
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