
Konstrukciju tērauds 
 

• Pielietojams S355J2G4 klases tērauds, ja rasējumā nav norādīts citādi. 

• Pielietotā karsti velmētu tērauda elementu fizikāli mehāniskajām īpašībām ir 
jāatbilst LVS EN 10025:1990+A1 : 1993 „Karsti velmēti neleģēta 
konstrukciju tērauda izstrādājumi – piegādes noteikumi” prasībām. 

• Pielietojamas skrūves ar stiprības klasi 8.8, saskaņā ar LVS EN 20898-1 
prasībām, ja rasējumā nav norādīts citādi. 

 
Skrūvju saspriegšanas spēks (kN): 

Skrūves diametrs Skrūves 
klases M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36 
8.8 47.2 87.9 137 170 198 257 214 458 
10.9 50 100 160 190 220 290 350 510 
 

• Pretkorozijas pasākumi tērauda elementiem: 
o Virsmas tīrības klase Sa 2.5 saskaņā ar ISO 8501-1:1988 prasībām. 
o Pretkorozijas aizsardzības sistēmai jāatbilst C4 klases prasībām 

(kalpošanas laiks 15 gadi), saskaņā ar LVS EN ISO 12944:1999 un 
ISO 9223:1992 noteikumiem. 

o Brauktuves konstrukciju tērauda elementu aizsargpārklājumam 
pielietot karsto cinkošanas metodi, saskaņā ar LVS EN ISO 
1461:2001, B klases, prasībām. Minimālais Cinka kārtas biezums – 70 
mikroni. 

• Atvairbarjeras: 
o Pielietojams S355JRklases tērauds (pēc LVS EN 10025:1990+A1 : 1993), 

ja rasējumos nav norādīts citādi. 
o Atbilstības sertifikāts saskaņā ar EN 10204 ”Tērauda izstrādājumi – 

pārbaudes dokumentu tipi” 2.1 punktu. 
o Stiprības klase – H2, projektētais trieciena stiprības līmenis – A, saskaņā 

ar EN 1317 – 1,2 prasībām. 
 

Betons 
1. Betona stiprības klases pieņemtas saskaņā ar EN 1992-1:2001 „Betona 

konstrukciju projektēšana” un LVS EN 206-1:2000 „Betons – 
raksturojumi, ražošana un atbilstība tehniskajiem noteikumiem”. 

2. Betona aizsatgkārtas biezums 40 mm 
3. Betona klases: 

Konstrukcijas Betona stiprības 
klases 

Iedarbības 
klases 

Laiduma konstrukcija, balstu 
konstrukcijas 

C40/50 XC4, XD3,XF4 

Pamatu konstrukcijas, 
pārejas plātnes 

C30/37 XC4, XD3,XF4 

Konusa nostiprinājums, 
teknes, kāpnes 

C20/25 XC4, XD3,XF4 

 

C40/50 C30/37 C20/25

Cements Tips saskaņā ar LVS EN 197-1,2 tabulu CEM1 42.5 CEM1 42.5 CEM1 42.5

Max. ūdens absorbcija % no rupjās pildv. 1.0 1.0 1.0

Maksimālais izmērs mm 32 32 32

Sārmu reaktivitāte, max. izpleš. 52 ned. % 0.040 0.040 0.040

Sārmu reaktivitāte, max. izpleš. 14 ned. % 0.10 0.10 0.10

Max. izplešanās 20 nedēļas % 0.1 0.1 0.1

Izmērs, kas >0.063 mm saturs % no smalk.pildv. 3.0 3.0 3.0

Minimālā, kubiskā spiedes pretestība Mpa 50 37 25
Maksimālā ū/c attiecība Pēc masas 0.37 0.43 0.43

Minimālais cementa saturs kg/m3 betona 340 300 300

Maksimālais pelnu saturs % no cementa 20 35 35

Maksimālais mikrosilicija saturs % no cementa 6 6 6

Maksimālais pelnu un mikrosilicija saturs % no cementa 25 35 35

Min. Gaisa saturs svaugam betonam % no betona tilp. 4 4 4

Max. Gaisa saturs sacietējošam betonam % no saistv. tilp. 25 25 25

Min. Gaisa saturs sacietējušam betonam % no saistv. tilp. 10 10 10

Min. Gaisa poras īpatnējā virsma mm2/mm3 25 25 25

Max. Hlorīdu saturs % no cementa 0.10 0.20 0.20

Sārmu ekvivalents ( Na2O + 0.658 K2O) kg/m3 betona 3.0 3.0 3.0

Aizsardzība pret ūdens iztvaikošanu stundas 120 36 36
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