1.Pielikums

Projektésanas uzdevums

Objekta nosaukums:

Adrese:

Pasutitajs:

Biivniecibas veids:
ProjekteSanas stadija:
ProjektéSanas risinajumu variantu
skaits:
Pasititajam ieprieksejai
saskanoSanai iesniedzamais
materialu apjoms:
Projekta dokumentacijas
eksemplaru skaits
Shéma
saskanoS$anai:
nodoSanai pasititajam:

Tehniskais projekts
saskanoSanai:
nodoSanai pasatitajam:

Uzdevuma tehniskais
apraksts

Darbu robezas:

Brauktuves un ietves parametri:

Brauktuves segums:

Pasiititajs

Tilta rekonstrukcija

Tilts Nr.1 par Kekavas upi, z.g. ,Jauna Kekava” un
Nakotnes iela 36A

Kekavas novada pasvaldiba

Talr. 67935803, fakss 67935819

Atbildigais parstavis: Arvis Kriimin$ talr. 25436806
Rekonstrukcija

Shéma un tehniskais projekts

tris - shémas stadija, viens - tehniska projekta
Buvprojekts izstradajams shémas un tehniska
projekta stadija. Projekts darba stadija ir
saskanojams ar Kekavas novada pasvaldibu

3 eks.

3 eks. (papildus nepieciesams iesniegt projekta
dokumentaciju CD forma, ka ari bavdarbu izmaksu
tame)

5 eks.

5 eks. (papildus nepieciesams iesniegt projekta
dokumentaciju CD forma, ka art bivdarbu izmaksu
tame)

lelas sarkanas linijas. Privato zemju dalas skart péc
nepiecieSamibas to vietas ieprieks saskanojot ar
pasutitaju.

Brauktuves platums 3,5 m vai citadi, saskanojot ar
pasititaju (atbilstosi LVS)
a. shémas stadija izvértét iespgjamos
risindjumus, nemainot eso3o situaciju
b. brauktuve ar ietvi abas pusés
c. brauktuve ar ietvi viena pusé
Atbilstosi LVS

Asfaltbetons atbilstosi ielas klasei un transporta
sastavam
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Gijeju ietves segums:

Segas konstrukcija:

Komunikicijas:

Virszemes iidens novadiianas
sistéma:

Teritorijas labiekartojums:

Apzalumo$ana:

Satiksmes organizacija:

Projekta apjoma iek]aut:

Projekta ieklaut:

Izejas materiali:
Topografiskais uzmérijums:

Pasititajs

Izvertét iespgjamos risindjumus skicu projekta:
a. Brugakmens segums
b. Asfaltbetona segums

Izvertet iespejamos risindjumus shéma:
a. Pilna rekonstrukcija
b. Esos$a seguma remonts

Ja tiek skartas komunikacijas, paredzgét to
aizsardzibas pasakumus vai rekonstrukciju. Projekta
komunikaciju sadalas skanot ar atbildigajiem
komunikaciju turétajiem.

Atbilstosi projektam

Pec darbu pabeigsanas, atjaunot zalaju un cietos
segumus

Paredz&t zalas zonas atjaunosanu, saglabajami
esoSie koki un stadijumi, kuru likvidaciju neparedz
projekts.

Atbilstosi LVS nepiecieSamas vietds uzstadit cela
Zzimes.

-leprieksgjo tilta apsekosanas materilu 1zpéte;
-pirmsprojekta izpéte

- tilta variantu izstrade un galvena varianta izvéle;
tilta balstu parbiives dokumentacijas izstrade
(ras€jumi);

-parejas platgu rasgjumi;

-tilta brauktuves konstrukcija, ieskaitot pasakumus
tilta ilglaicibas nodroginasanai.

-margu ras€jumi;

-zemsegas lidens atvades sistémas izveidosana;
-tilta virsmas tidens atvades sistéma;

-krasta nostiprinajumu izveide tilta zona;
-pieeju un nobrauktuves konstrukcija;
-apbraucama cela shéma tilta rekonstrukcijas laika;
-sarakste ar saskanojamam organizacijam un
projekta saskano3ana;

-tilta plans ar saskanojumiem;

-paskaidrojumu raksts, specifikacijas, apjomi,
buvniecibas izmaksas;

-tilta konstrukciju nestspéjas aprékini.

Sagatavo pasititajs.
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InZeniergeologiskas izpétes

materiali: Veic projektétajs.
Tehniskie noteikumi Pieprasa projektétajs.
PlanoSanas un arhitektiiras Sagatavo pasititajs.
uzdevums:

Pasititijs o v A. Vitola

Izpilditajs

Pasiititays
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