Konstrukciju teérauds

. - _ . Betona klase (péc EN 206-1)
S ) . o o Komponenti IpaSibas Ménvienibas CA0/50 C30/37 C20/25
o Piclietojams S355J2G4 klases terauds, ja ras€juma nav noradits citadi. Cororta Tips Saskana ar LVS EN 19712 tabulu CEMT 455 [CEM1 225 [CEMT 425
e Pielietota karsti velmetu térauda elementu fizikali mehaniskajam 1pasibam ir Vax Gdens absorboija - % no rupias pildv 70 - 70 - 70 -
jaatbilst LVS EN 10025:1990+A1 : 1993 , Karsti velméti nelegéta Rupjas Makéimélais oS o : 3'2 3'2 3'2
konstrukeiju terauda izstradajumi - piegades noteikumi” prasibam. pildvielas  [Sarmu reaktivitate, max. izples. 52 ned. % 0.040 0.040 0.040
. PlelletOJamas skr}lves ar stipribas k1a'51 8'.8, saskana ar LVS EN 20898-1 Sarmu reaktivitate, max. izples. 14 ned. % 0.10 0.10 0.10
prasibam, ja ras¢juma nav noradits citadi. Smalkas _ |Max. izpleSanas 20 nedélas % 0.1 0.1 0.1
pildvielas Izmérs, kas >0.063 mm saturs % no smalk.pildv. 3.0 3.0 3.0
Skravju saspriegSanas speks (kN): Minimala, kubiska spiedes pretestiba Mpa 50 37 25
Skriives Skriives diametrs Maksimala G/c attieciba Pé&c masas 0.37 0.43 0.43
klases | M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36 Minimalais cementa saturs kg/m3 betona 340 300 300
8.8 47.2 87.9 137 170 198 257 214 458 Maksimalais pelnu saturs % no cementa 20 35 35
10.9 50 100 160 190 220 290 350 510 Svalgam un Maksimalais mikrosilicija saturs % no cementa 6 6 6
sacietjusam Maksimalais pelnu un mikrosilicija saturs |% no cementa 25 35 35
. Pretkorozijas pasakumi terauda elementiem: betonam Min. Gaisa saturs svaugam betonam % no betona tilp. 4 4 4
o Virsmas tiribas klase Sa 2.5 saskana ar ISO 8501-1:1988 prasibam. Max. Gaisa saturs saciet8josam betonam |% no saistv. tilp. 25 25 25
o Pretkorozijas aizsardzibas sistémai jaatbilst C4 klases prasibam Min. Gaisa saturs sacietéjuSam betonam _|% no saistv. tilp. 10 10 10
(kalpoSanas laiks 15 gadi), saskapa ar LVS EN ISO 12944:1999 un m:x iﬁ‘(‘;%gf;r:fu;gat”ela vrsma T”;i/ r:e”rinta Ozfo 0250 0220
. : . . () . . .
150 9223:1992 nOtelk}.lmI?m' . oo Sarmu ekvivalents ( Na20 + 0.658 K20)  |kg/m3 betona 3.0 3.0 3.0
o Brauktuves konstrukciju te€rauda elementu aizsargparklajumam Betora Azsardziba oret Gders Ztvaikotany Stundas 20 TS B
pielietot karsto cinkoSanas metodi, saskana ar LVS EN ISO koD N — P lotol NG G &
1461:2001, B klases, prasibam. Minimalais Cinka kartas biezums — 70 op=ana 125379 - parseguma pietietosana a a a
mikroni.
e Atvairbarjeras:
o Pielietojams S355JRklases terauds (pec LVS EN 10025:1990+A1 : 1993
ja ras&jumos nav noradits citadi. SA BUVPROJEKTA RISINAJUMS ATBILST LATVIJAS
o Atbilstibas sertifikats saskana ar EN 10204 “Térauda izstradajumi — REPUBLIKAS UN EIRO BUVNORMATIVIEM, KA ARI
o Stipribas klase — H2, Izr?]ektetals trieciena stipribas [imenis — A, saskana BOVPROJEKTA VADITAJS:
ar EN 1317 — 1,2 prasibam.
Betons
1. Betona stipribas klases pienemtas saskana ar EN 1992-1:2001 ,,Betona
konstrukciju projektésana” un LVS EN 206-1:2000 ,,Betons — -
raksturojumi, razoSana un atbilstiba tehniskajiem noteikumiem”. _ PETERI§ GODE
2. Betona aizsatgkartas biezums 40 mm BUVSERTIFIKATS Nr. 20-6996
3. Betona klases: _ 2014. gada 30. marts
Konstrukcijas Betona stipribas | ledarbibas
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konstrukcijas
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parejas platnes
Konusa nostiprinajums, C20/25 XC4, XD3,XF4
teknes, kapnes
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