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I Paskaidrojosa nodaja

1. levads

Geotehniskos izpetes darbus 2013. gada novembri levu ielas rekonstrukcijas
projektam Kekavas novada veica SIA “1.A.R.” geotehnikas nodalas vaditaja-
geologa G. Robalta vadiba.

lzpildito izp&tes darbu veidi un apjomi sadi:

Lauku dar bi

Darbu veids

Daudzums Dzilums

Urbumi

3 gab 3,0 - 3,30

Izpetes darbi veikti saskana ar LR spéka esosiem normativiem

1. LBN 005-99

Inzenierizpétes noteikumi buvnieciba

2. LBN 207-01

Geotehnika. Biivju pamati un pamatnes

3. LBN 003-01

Buvklimatologija

4. LVS 437:2002
5.LVS 190-5-2011
6. LVS EN 1997-2

Bavnieciba. Gruntis. Klasifikacija
Zemes klatne

7.Autocelu nestingo segu projektésanas rokasgramata, Riga 1997

2. I zpetes objekta atrasanas vieta

|zpetes josla atrodas Kekavas novada, Kekavas pagasta Katlakalna
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3. lelas segas konstrukcijas visparejs raksturojums un pamatnes geologiska uzbave

Geotehnisko urbumu griezumi un to izvietojums paradits grafiskaja pielikuma
G-1.

lelas esosa konstrukcija un geologiska uzbive un hidrogeologiskie apstakli
atspoguloti urbumu geotehniskajos griezumos 1 — 3. urbumam grafiskaja pielikuma
G-2.

Geotehnisko urbumu apraksts dots 3. teksta pielikuma.

Grunsu geotehniskais raksturojums pamatots ar urbsanas un grunsu testésanas
rezultatiem.

Normativie un apléstie dabigie grunsu fizikali-mehanisko 1pasibu raditaji doti

1. tabula 5. Ipp.

Seguma esosa konstrukcija ir sekojosa:

Braucamo dalu klaj putek/aina smilts, malsmilts ar dolomita skembu
ieslegumiem, smilts ar bavgruzu ieslegumiem.

Zem virskartas iegul — puteklaina smilts, dolomita skembu un smilts
maisijums. 3. urbuma rajona augsne.

Salturiga karta - salturigas kartas ieguluma dziluma nav konstatétetas gruntis,
kas atbilstu salturiga slana prasibam : putek]aina smilts un malaina grunts.

Dabigo grunsu geotehnisko griezumu I1dz urbsanas dzilumam 3,0 - 3,30 m veido
sadas grunts:

Dabigo grunsu veidi:

Grunts veids Grunts blivums un | Apziméjums GTE Urbuma Nr.
konsistence

Putek/aina smilts Videji bliva 6" 1;3
Smalka smilts Videji bliva 7" 1-5
Moreénas malsmilts Plastiska 185 2




4. Hidrogeologiskie apstak/i

Gruntsudens piesaistits adenspiesatinatam starpkartinam malaino un organogéno
grunsu masiva, ka ari smilsainam grunsu masivam. 2013. gada novembri
gruntsadens Iimenis piemérits visos urbumos 1,40 — 2,0 m dzilumam no zemes
virsmas (absolutas atzimeés +8,45-2,40 m). lespgjamas sezonalas gruntsadens
ITmena svarstibas £ 0,5 — 0,6 m robezas.

5. Sledziens

1. Pastavot esosajiem geologiskiem un hidrogeologiskiem apstakliem, par tiesu
dabigo pamatni projektéjamiem pamatiem var bat visas geologisko griezumu
veidojosas gruntis to fizikali mehanisko ipasibu raditaju robezas, iznemot
mineralas dipas (GTE-5) un malsmilti (GTE - 14%7).

2. 3. urbuma rajona vajadziga grunts nomaiga, pamatnes pastiprinasana vai
slodzu izlidzinasanas pasakumi.

3. Visa posma vajadzigs jauns salizturigas grunts slanis, jo pasreizéjas grunts
atstasana sasaluma zona veicinas sala kuaikumosanos.

4. Aprekini javeic, ievérojot projektéjamas slodzes un grunsu fizikali mehanisko
1pasibu raditajus (skat. 1. tabulu teksta beigas).

5. Gruntsiudens piemérits 1,40 -2,0 m dziluma no zemes virsmas un visos urbumos.

6. Malaino grunsu normativais caursalsanas dziJums, iespéjamais 1 reizi 10 gados
un tas sastada — 115 cm (skat. LBN 003-01 2. pielikuma 6. attélu).



GRUNSU FIZIKALI- MEHANISKO IPASIBU NORMATIVIE UN APLESES RAKSTURLIELUMI

1. tabula
levu iela, Kekavas novada
P&c LBN 005-99, LBN 207-01 un LVS 437
Saiste, C KPa lekSgjas berzes lenkis
Grunts Deformacij
Geotehnisko M T Porainibas Elastibas modulis e 9rmacuas
Grunsu nosaukums blivums . modulis E, MPa
elementu Nr. 3| koeficients e E MPa -
p, g/cm pec LBN 005-99
Cn C Ci P, @ @y
Tehnogénas gruntis
Dazada rupjuma smil$u
18s maisijums ar Skembam: 2,02 0,55 - - - - - - 80 23
sablivéts
1s Smalka smilts: 1,84 0,65 - - - - - - 63 18
sablivéta
1gr Grantam_a_smllts : 1,92 0,65 ) ) ) ) ) ) 70 20
sablivéta
1p I_Darrakta putek!am_a_ 1.84 0,60 ) ) ) ) ) ) 60 17
smilts: sablivéta
Parrakta malsmilts,
im smilsmals vai malaina 2,01 0,65 - - - - - - 40 11
smilts :plastiska
Dabiga saguluma gruntis
2 Augsne irdena:mitra 1,70 0,75 - - - - - - 12 2-4
5 Mineralas dunas 1,0-1,20 1,50 - - - - - - 8 <3
Puteklaina smilts : vid&ji 183
6" bliva, mitra, 1 ’95* 0,72 4 1 3 30 27 27 59-70 17-20
Gdenspiesé_tinéta_ __ ’
7" Smalka smilts : vidgji bliva - 1,84 0,70 2 1 1 32 29 29 63-77 18-22
udenspiesatinata 1,97*
147 |Malsmilts plastiska - tuvu 1,75 0,85 9 2 6 | 18| 15 | 15 28 8
plustosai
é alsmi i 2,14 -
1g5 | Vorenas malsmilts, plastiska 038-045 | 19 | 5 | 12 | 28 | 24 | 24 67 25
tuvu plastosai 2,20




Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija

VALSTS VIDES DIENESTS

Registricijas Nr. 90000017078, Rupniccibas icla 23, Riga, LV-1045,
talrunis 67084200, fakss 67084212, e-pasts: vwd@vvd.gov.Iv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS13ZD0206

Izsniegta SIA ,,LA.R.”, registracijas numurs: 40103480775

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskas
personas vards, uzvards un personas kods)

InZeniergeologiska izpéte

(zemes dziju izmantofanas veids)

I geotehniskis kategorijas biives

(licenceétais objekts)

Latvijas teritorija

(licencéta objekta administrativa piederiha, ja iespéjams, adrese)

Licence izsniegta Riga 2013.gada 4.jiniji
un deriga lidz 2014.gada 3.jiinijam
Pielikoma:
Nr.p.k. : Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
I zemes dzilu 1zmantofanas nosacijumi 2
2. karte vai plans, kura attélo atradnes robeZu, licences adresata Ipafuma
vai noma esoSo zemesgabala robeias, licences laukuma robedu ar -

3.

robeZpunktiem; tabula ar robeZpunktu koordinatam LKS-92 TM sistéema
derigo izraktenu ieguves limits %

Licences pielikumi ir tis neatnemama sastivdala

¥

WValsts vides dienesta generdldirektore _~.¢"f‘ (I.Kolegova)

«  (paraksts un 1a atsifréjums)

Lov.
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Pielikoms licencei Nr.CS137D0206
1.]apa

Zemes dzilu izmantofanas nosacijumi

1. Zemes dziju izmanto$anas licence Nr.C813ZD0206 (turpmak — licence Nr.CS1 37D0206) dod

tiesibas SIA ,LA.R.” (turpmik - Licences adresats) laika no 20 13.gada 4.junija lidz 2014.gada

3 junijam Latvijas feritorija veikt inZeniergeologiskas izpétes darbus (turpmak — izpéte) I
geotehniskds kategorijas biivém (vieglas biives, 1-5 stavu dzivojamds vai rafofanars ékas,
lauksaimnieciskas biives vienkdrSos dabas apstakjos, atbalsta sieninas bitvbedrém lidz 2 m
dzifumam, apak$zemes komunikacijas, elektroparvades linijas, ka ari, ja zemes darbi notiek virs
pazemes ddenu Iimena un nav novérojamas nelabvéligu geologisko procesu izpausmes) un
virszemes fidensobjektiem, ja iertkosanas gaitd paredzéts ieglt likuma ,Par zemes dzilem”
pielikuma min&tos derigos izraktenus mazik neka 20 000 kubikmetru apjoma.

2. Licence Nr.CS13Z10206 izsniegta Licences adresatam pamatojoties uz:
2.1. likuma “Par zemes dzilém™ 1().panta pirmas dalas 3.punkta e.apak$punktu un 2'.dalu;
2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 , Zemes dzifu izmantosanas
licencu un biezi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlanju izsniegfanas kirtitba" (turpmak
- MK noteikumi Nr.696) 4.1.apak$punktu.

3. Atsevi8ka licence izp@tei nepieciedama, ja:
3.1. darbu gaita paredzéts atsegl pirmskvartara nogulumus;
3.2. darbi paredz&ti apbuves laukumos II un I1T geotehniskis kategorijas blivém;
3.3. izpete tiks veikta bivlaukumos, kas paredzéti pazemes biivju (pazemes autostavvietu u.c.)
un hidrotehnisko biivju (ostu piestatnu, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.) iertkoSanai.

4. Licence Nr.CS13ZD0206 neatbrivo Licences adresatu no Latvijas Republikas likumu un citu
normativo aktu prasibu ievérosanas, ka arf paredzétajim ekspertizém un saskano$anam.

5. Izp@te veicama nemot vera;
3.1. licences Nr.CS13ZD0206 nosacfjumus;
5.2. likumu ,Par zemes dzilém”, Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumus Nr.168
»Latvijas bavnormativs LBN 005-99 , Infenierizpétes noteikumi bitvmiecthd™ (turpmalk -
LBN 005-99) nosacijumus, kas attiecas uz izpéti:
5.3. citas prasibas izp@tei, kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos
aktos licences Nr.CS13ZD0206 deriguma termina laika.

6. Pirms izpéles darbu uzsaksanas Valsts geologijas fonda iepazities ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas apsekoSanu un izvertst visu
pasititdja sniegto informiciju par objektu.

7. Saskana ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijumiem izpéti Licences adresits var uzsaki
péc (MK noteikumu Nr.696 25 .punkta nosacijumi):

7.1 liguma noslégdanas ar zemes Ipadnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par
tiestbam veikt izpéti; :

7.2. izpéles darba programmas sastadifanas (pemot véra pasiftdja tehnisko vedevumu un LBN
(03-99 14.punkta nosactjumus) un tas saskapoanas ar darbu pasititiju. Darba programma
ieklaut informéciju par izpétes objekta atrasanas vietu, izpétes metodiku, tai nepieciefamo
aprikojumu, parbaudém un analizu nosakdmajiem kvalitates raksturojo$ajiem raditajiem, ka
ari pievienot planu ar izstridpu paredzEto izvietojumu.



Pielikums licencei Nr.CS13ZD0206
2.lapa

8. Informét elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (vélams ne vélak ka 5 darba
dienas pirms darbu uzsakianas) Valsts vides dienestu (turpmak — VVD) par darbu uzsakianas
laiku konkreta objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkia nosacijums).

9. Noteikt izpetes teritorijas geologisko uzbiivi, ieu saguluma apstak|us, litologisko sastivu un
izplatibu, ki ari fizikalas un mehaniskas patibas.

10. Noteikt pazemes fidens imeni un to iesp&jamas izmaigas, ka arT pazemes fidens kimisko sastavu
un ta ietekmi uz pazemes biivju konstrukeijam.

11. Veikt pazemes fidenu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstosi speka esodajiem
standartiem, kas akreditétas sabiedribd ar ierobefotu athildibu “Standartizicijas, akrediticijas
un metrologijas centrs”.

12. Veicot izpétes darbus konkr&ta objekta:

12.1. veikt izstradpu aprakstu lauku Zurnala;

12.2. noteikt izstradpu atraSanas vietu koordindtas, absoliitas augstuma atzimes, izpétes
teritorijas geologisko uzblvi, ieZu saguluma apstikjus (genézi un litologisko sastavu) un
izplatibu;

12.3. p&c darbu veik3anas likvidét izstradnes:

12.4. nepielaut vides piesarnojumu;

12.5. nodrofinat tadu darbu vietu plinojumu, konstrukeiju, aprikojumu, komplektaciju,
izmantoanu un uzturésanu, lai nodarbindtie varétu veikt darba pienakumus, neapdraudot
savu vai citu nodarbindto drodibu un veselibu,

13. Tesniegt (elektroniski: vvd@vvd gov.lv vai pa faksu 67084212) ik péc trim méneiiem VVD
sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem, uzradot darbu pasutitaju, izpétes objektu, ta atradanas
vietu,

la izpetes darbi netiks veikti, par to ari informat VVD.

14. Par katru izpétes objektu sagatavot izpétes parskatu:

14.1. parskata sapatavosanai izmantot licencétas datorprogrammas un LBN 005-99 1.pielikuma
nosacijumus;

14.2. parskata pielikuma pievienot arf ligumu ar zemes pasnieku, tiesisko valditdju wvai
pilnvarotu personu par tiestbdam veikt izpati, izp&tes darba programmu un licences
Nr.CS13ZD0206 kopiju.

Parskatu iesniegt izpétes pasiititajam.

15. Lidz licences Nr.CS13ZD0206 deriguma termina beigim parskatus iesniegt valsts sabiedribai
ar ierobeZotu atbildibu ,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak —
LVGMC). lesniegt (elektroniski: vd@vvd gov.lv vai pa Jaksu 67084212) VVD sarakstu par
nodotajiem parskatiem LVGMC.

Valsts geologifas fonda nodotds informacijas glabafanas un izmantoSanas kartihu,
konfidencialitates Itmeni wum terminu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.378

"Noteikumi par geologiskas informacijas sistému".

16. Licences Nr.CS13ZD0206 nosacfjumu grozijumu nepieciedamibas gadfjumd Licences
adresdtam jagriezas VVD.

17. Licences adresdtam izp8te var tikt ierobezota vai aptweta, ka arl licence Nr.CS13ZD0206
atcelta likuma “Par zemes dzilém™ noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba.

18. Uzradtt licenci Nr.CS13ZD0206 VVD amatpersonam parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektore jf,— L.Kolegova
L'y

Kositis 67084227
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-6929

GINTAM ROBALTAM
PK 300480-11911

Izdots saskapd ar Latvijas BivinZenieru savienibas Bivniecibas specialistu
2011. gada 16. novembra lémumu Nr. 337,
par pastivigas prakses tiesibam bivnieciba sekojodis atjautajas darbibas jomas:
Derigs Ir spéka

- geotehniski inZenierizpété lidz 16.11.2016.  kopé 16.11.2011.
pirmas geotehniskas kategorijas bavém

Sertifikits izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010,g. 10. februara Nolikumam

Par biivniecibas specidlistu sertificédanu”.
Sertifikata sapéméjs appémies savd darbiba ievérot Latvijas Republikas Iikumus
un pastavodos bilvniecibas normativus, ki ari Bavspecialistu étikas kodeksu.




levu iela, Kekavas novada

Urbuma Nr. 1 Zurnals

Novietojums levu iela
Absolita augstuma atzime +9,85
Datums 19.11.2013.gads

Udens [imenis un piemérisanas datums

1,40 (+8,45) 19.11.2013.gads

Slapa pamatne
Nr. | Slapa Nr. Slapa leza stipriba un
p.k.| griezuma biezums Grunts apraksts mitrums
' abs.atz | dzilums
Uzberta/parrakta grunts — o .
1 1p 8,45 1,40 1,40 puteklainasmilts, tumsi brina Sabliveta, mitra
” : _ Vidgji bliva,
2 7 6,95 2,90 1,50 [Smalka smilts, brina idenspiesatinata
3| & 6,85 | 300 | 0,10 |Puteklanasmilts, pelaki brana|v del! biva
adenspiesatinata
Urbuma Nr. 2 zurnals
Novietojums levu igla
Absoliita augstuma atzime +7,70
Datums 19.11.2013.gads

Udens Iimenis un piemérisanas datums

—- =V

1,80 (+5,90) 19.11.2013.gads

Slapa pamatne _
Nr. | Slapa Nr. Slapa leza stipriba un
p.k.| griezuma . biezums Grunts apraksts mitrums
o abs.atz | dzilums
Uzberta/parrakta grunts —
1 Im 7,61 0,09 0,09 |malsmilts ar dolomita skembu |Sablivéta, mitra
iedeégumiem
. Dolomita skembu un smilts o :
2 1s§ 7,50 0,20 0,11 maisjums Sablivets, mitrs
Uzberta/parrakta grunts — Sabliveta, mitra
3 Im | 680 | 090 | 070 | iamilts, brana (plastiska)
Plastiska, no 2,50 m
5 Morénas malsmilts, tumsi ar
4 18 4,70 3,00 2,10 brana adenspiesatinatam
starpkartam




levu iela, Kekavas novada

Urbuma Nr. 3 Zurnals

Novietojums levu iela
Absolita augstuma atzime +4,40
Datums 19.11.2013.gads
Udens [imeni's un piemérisanas datums 2,00 (+2,40) 19.11.2013.gads
Slapa pamatne _
Nr. | Slapa Nr. Slapa leza stipriba un
p.k.| griezuma . biezums Grunts apraksts mitrums
o abs.atz | dzilums
Uzberta/parrakta grunts —
1 1s 4,15 0,25 0,25 |smakasmiltsar kiege]u lausku|Sablivéta, mitra
iedegumiem
Augsne, labi humusgta :
2 2 4,05 0,35 0,10 e, mEie Irdena, mitra
Uzberta/parrakta grunts —
3 1p 2,90 1,50 1,15 |puteklaina smilts, tumsi peleka|Sabliveta, mitra
- melna
4 6" 2,40 2,00 0,50 Puteklaina smilts, tumgi plzka Vidgji bliva, mitra
- melna
5 56 1,80 2,60 0,60 |Mineralasdiinas, melnas Plastosi plastiskas
6| 147 | 1,10 | 330 | 0,70 |Malsmilts, peleka Plastiska, tuvu
plustosai

Apakseja malsmilts (14°) ar1 ir uzskatama par vaju grunti




levu iela, Kekavas novada

Geotehnisko izstradnu katalogs

Objekts:
8 gE Darbu K oordinates LK S92
Ne | zstradgu S .- . S 4 L
< > Dzilums, m = veik§anas
p.k. | nosaukums 7 oI5
4 S = datums E N
N <®
1 Urbums 1 3,0 9,85 19.11.2013 | 511339.325 303045.620
2 Urbums 2 3,0 7,70 19.11.2013 | 511395.418 303024.384
3 Urbums 3 3,3 4,40 19.11.2013 | 511428.280 302988.549




11 Grafiskie pielikumi

1. Geotehnisko urbumu 1-3 novietojums plana 1:1000 1lapa
2. Geotehnisko urbumu griezumi 1-3 1lapa
3. Apzimgjumi 1lapa
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3000 =303000
350 =511400
Amats | V. Uzvards | Paraksts Datums
Objekts:  Geotehniska izpéte levu iela, Kekavas novada
Geologs | G.Robalts 1719.11.2013 o
% PASUTITAJS: SIA _Uq.O._m_Aﬁw 3
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Plavniekkalna iela levu _m_m. Daugava
Urbums Nr.1
10 ,
9
8 — Urbums Nr.2
7 Higs
— *A
6 r ‘A 1 ‘Qﬂf%
7 5 W 6
5 LB Urbums Nr.3
h. % h 2 A,) imj.my
L
T W
— L8 ).,
2 —° ww 21
35,00 fﬂﬂW @
" +6,85
H_. .
Urbuma absolita
augstuma atzime +9,85 +7,70 +4,40
Attalums, m | 60,00 | 50,00 |
Dzilums, m 3,00 3,00 3,00
Gruntstdens limenis 1,40(+8,45) 1,80(+5,90) 1,80(+5,90)
piemérisanas datums|  19.11.2013 19.11.2013 19.11.2013
zmmoomﬂwﬂﬁ_wx%h_ﬁw_“_p%mooo Amats | V. Uzvards | Paraksts | Datums
Objekts:  Geotehniska izpéte levu iela, Kekavas novada
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