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SATURS 
 

I Paskaidrojošā nodaļa 
1. Ievads           3 lpp 
2. Izpētes objekta atrašānas vieta        3 lpp 
3. Ielu segas konstrukcijas vispārējs raksturojums un pamatnes ģeoloģiskā uzbūve  3-4 lpp 
4. Hidroģeoloģiskie apstākļi         5 lpp 
4. Slēdziens___          5 lpp 
5. Grunts fizikāli mehāniskie normatīvie un aprēķinu rādītāji    6 lpp 
 

II Teksta pielikumi 
 
1. Zemes dzīļu izmantošanas licence Nr. CS13ZD0206     3 lapas 
2. Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6929       1 lapa 
3. Urbumu žurnāli 1 – 3         2 lapas 
4. Urbumu katalogs           1 lapa 
 
 

III Grafiskie pielikumi 
 

1. Ģeotehnisko urbumu 1-3 novietojums plānā 1:1000 __    1 lapa 
2.  Ģeotehnisko urbumu griezumi 1-3       1 lapa 
3. Apzīmējumi        __  1 lapa 
 

 



 

I Paskaidrojošā nodaļa 

1. Ievads 

 Ģeotehniskos izpētes darbus 2013. gada novembrī Ievu ielas rekonstrukcijas 
projektam Ķekavas novadā veica SIA “I.A.R.” ģeotehnikas nodaļas vadītāja-
ģeologa G. Robalta vadībā. 

Izpildīto izpētes darbu veidi un apjomi šādi: 
Lauku darbi 

Darbu veids Daudzums Dzi ļums  
Urbumi 3 gab 3,0 - 3,30 

 
 Izpētes darbi veikti saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīviem 

 
1. LBN 005-99   Inženierizpētes noteikumi būvniecībā 
2. LBN 207-01   Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes 
3. LBN 003-01   Būvklimatoloģija 
4. LVS 437:2002  Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija 
5.LVS 190-5-2011  Zemes klātne 
6. LVS EN 1997-2 
7.Autoceļu nestingo segu projektēšanas rokasgrāmata, Rīga 1997 

 
2. Izpētes objekta atrašānas vieta 

 
Izpētes josla atrodas Ķekavas novada, Ķekavas pagasta Katlakalnā  
 
 

 
1.att 



 

 
3. Ielas segas konstrukcijas vispārējs raksturojums un pamatnes ģeoloģiskā uzbūve 

 
Ģeotehnisko urbumu griezumi un to izvietojums parādīts grafiskajā pielikumā 

Ģ-1. 
Ielas esošā konstrukcija un ģeoloģiskā uzbūve un hidroģeoloģiskie apstākļi 

atspoguļoti urbumu ģeotehniskajos griezumos 1 – 3. urbumam grafiskajā pielikumā     
Ģ-2. 

Ģeotehnisko urbumu apraksts dots 3. teksta pielikumā. 
Grunšu ģeotehniskais raksturojums pamatots ar urbšanas un grunšu testēšanas 

rezultātiem. 
 Normatīvie un aplēstie dabīgie grunšu fizikāli-mehānisko īpašību rādītāji doti
  1. tabulā 5. lpp. 

Seguma esošā konstrukcija ir sekojoša: 
 
Braucamo daļu klāj putekļaina smilts, mālsmilts ar dolomīta šķembu 

ieslēgumiem, smilts ar būvgružu ieslēgumiem. 
Zem virskārtas ieguļ – putekļaina smilts, dolomīta šķembu un smilts 

maisījums. 3. urbuma rajonā augsne. 
Salturīgā kārta -  salturīgās kārtas ieguluma dziļumā nav konstatētetas gruntis, 

kas atbilstu salturīgā slāņa prasībām : putekļaina smilts un mālaina grunts. 
Dabīgo grunšu ģeotehnisko griezumu līdz urbšanas dziļumam 3,0 - 3,30 m veido 

šādas grunts: 
Dabīgo grunšu veidi: 

 
Grunts veids Grunts blīvums un 

konsistence 
Apzīmējums ĢTE Urbuma Nr. 

Minerā lās dūņas plūstošas 56 3 
Putek ļaina smilts  Vidē j i blīva 6’’ 1;3 

Smalka smilts Vidē j i blīva 7’’ 1-5 
Mā lsmilts Plastiska - plūstoša 145 - 7  3 

Morēnas mālsmilts Plastiska 185 2 
 

Vājās nestspējas gruntis 
 



 

 
4. Hidroģeoloģiskie apstākļi 

 
Gruntsūdens piesaistīts ūdenspiesātinātām starpkārtiņām mālaino un organogēno 

grunšu masīvā, kā arī smilšainam grunšu masīvam. 2013. gada novembrī 
gruntsūdens līmenis piemērīts visos urbumos 1,40 – 2,0 m dziļumam no zemes 
virsmas (absolūtās atzīmēs +8,45-2,40 m). Iespējamās sezonālās gruntsūdens 
līmeņa svārstības ± 0,5 – 0,6 m robežās.  

 
5. Slēdziens 

 
1. Pastāvot esošajiem ģeoloģiskiem un hidroģeoloģiskiem apstākļiem, par tiešu 
dabīgo pamatni projektējamiem pamatiem var būt visas ģeoloģisko griezumu 
veidojošās gruntis to fizikāli mehānisko īpašību rādītāju robežās, izņemot 
minerālās dūņas (ĢTE-5) un mālsmilti (ĢTE - 145-7). 
 
2. 3. urbuma rajonā vajadzīga grunts nomaiņa, pamatnes pastiprināšana vai 
slodžu izlīdzināšanas pasākumi. 

 
3. Visā posmā vajadzīgs jauns salizturīgās grunts slānis, jo pašreizējās grunts 
atstāšana sasaluma zonā veicinās sala kūkumošanos. 

 
4. Aprēķini jāveic, ievērojot projektējamās slodzes un grunšu fizikāli mehānisko 
īpašību rādītājus (skat. 1. tabulu teksta beigās). 

 
5. Gruntsūdens piemērīts 1,40 -2,0 m dziļumā no zemes virsmas un visos urbumos. 
 
6. Mālaino grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, iespējamais 1 reizi 10 gados 
un tas sastāda – 115 cm (skat. LBN 003-01 2. pielikuma 6. attēlu). 
 
 



1. tabula

 Cn Cl Cll φn φl φll

1šs
Dažāda rupjuma smilšu 

maisījums ar šķembām: 
sablīvēts

2,02 0,55 - - - - - - 80 23

1s Smalka smilts:        
sablīvēta 1,84 0,65 - - - - - - 63 18

1gr Grantaina smilts :    
sablīvēta 1,92 0,65 - - - - - - 70 20

1p Pārrakta putekļaina 
smilts:                 sabl īvēta 1,84 0,60 - - - - - - 60 17

1m
Pārrakta mālsmilts, 

smilšmāls vai mālaina 
smilts :plastiska

2,01 0,65 - - - - - - 40 11

2 Augsne irdena:mitra 1,70 0,75 - - - - - - 12 2-4

5 Minerālās dūņas 1,0-1,20 1,50 - - - - - - 8 <3

6''
Putekļaina smilts : vidēji 
blīva, mitra,  
ūdenspiesātināta

1,83      
1,95* 0,72 4 1 3 30 27 27 59 - 70 17-20

7'' Smalka smilts : vidēji blīva   - 
ūdenspiesātināta

1,84      
1,97* 0,70 2 1 1 32 29 29 63-77 18-22

147 Mālsmilts plastiska - tuvu 
plūstošai 1,75 0,85 9 2 6 18 15 15 28 8

185 Morēnas mālsmilts, plastiska 
tuvu plūstošai

2,14 - 
2,20 0,38 - 0,45 19 5 12 28 24 24 67 25

GRUNŠU FIZIKĀLI- MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU NORMATĪVIE UN APLĒSES  RAKSTURLIELUMI 

Iekšējās berzes leņķisSaiste, C KPa

Porainības 
koeficients e

Grunts 
blīvums                
ρ, g/cm3 

Grunšu nosaukumsĢeotehnisko 
elementu Nr.

Pēc LBN 005-99, LBN 207-01 un LVS 437

Ievu iela, Ķekavas novadā

Elastības modulis          
E MPa

Deformācijas 
modulis   Eo MPa 
pēc LBN 005-99

Tehnogēnās gruntis 

Dabīgā saguluma gruntis











Ievu iela, Ķekavas novadā 

 

Urbuma Nr. 1 žurnāls 
Novietojums         Ievu iela 
Absolūtā augstuma atzīme      +9,85 
Datums        19.11.2013.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums   1,40 (+8,45) 19.11.2013.gads 
 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Ieža stiprība un 
mitrums abs.atz dziļums 

1 1p 8,45 1,40 1,40 Uzbērta/pārrakta grunts – 
putekļaina smilts, tumši brūna Sablīvēta, mitra 

2 7’’ 6,95 2,90 1,50 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

3 6’’ 6,85 3,00 0,10 Putekļaina smilts, pelēki brūna Vidēji blīva, 
ūdenspiesātināta 

 

Urbuma Nr. 2 žurnāls 
Novietojums         Ievu iela 
Absolūtā augstuma atzīme      +7,70 
Datums        19.11.2013.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums   1,80 (+5,90) 19.11.2013.gads 
 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Ieža stiprība un 
mitrums abs.atz dziļums 

1 1m 7,61 0,09 0,09 
Uzbērta/pārrakta grunts – 
mālsmilts ar dolomīta šķembu 
ieslēgumiem 

Sablīvēta, mitra 

2 1sš 7,50 0,20 0,11 Dolomīta šķembu un smilts 
maisījums Sablīvēts, mitrs 

3 1m 6,80 0,90 0,70 Uzbērta/pārrakta grunts – 
mālsmilts, brūna 

Sablīvēta, mitra 
(plastiska) 

4 185 4,70 3,00 2,10 Morēnas mālsmilts, tumši 
brūna 

Plastiska, no 2,50 m 
ar 
ūdenspiesātinātām 
starpkārtām 

 
 



Ievu iela, Ķekavas novadā 

Urbuma Nr. 3 žurnāls 
Novietojums         Ievu iela 
Absolūtā augstuma atzīme      +4,40 
Datums        19.11.2013.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums   2,00 (+2,40) 19.11.2013.gads 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Ieža stiprība un 
mitrums abs.atz dziļums 

1 1s 4,15 0,25 0,25 
Uzbērta/pārrakta grunts – 
smalka smilts ar ķieģeļu lausku 
ieslēgumiem 

Sablīvēta, mitra 

2 2 4,05 0,35 0,10 Augsne, labi humusēta 
smilšaina, melna Irdena, mitra 

3 1p 2,90 1,50 1,15 
Uzbērta/pārrakta grunts – 
putekļaina smilts, tumši pelēka 
- melna 

Sablīvēta, mitra  

4 6’’ 2,40 2,00 0,50 Putekļaina smilts, tumši pelēka 
- melna Vidēji blīva, mitra 

5 56 1,80 2,60 0,60 Minerālās dūņas, melnas Plūstoši plastiskas 

6 145-7 1,10 3,30 0,70 Mālsmilts, pelēka Plastiska, tuvu 
plūstošai 

 
Apakšējā mālsmilts (145) arī ir uzskatāma par vāju grunti 



E N

1 Urbums 1 3,0 9,85 19.11.2013 511339.325 303045.620
2 Urbums 2 3,0 7,70 19.11.2013 511395.418 303024.384
3 Urbums 3 3,3 4,40 19.11.2013 511428.280 302988.549

Ģeotehnisko  izstrādņu  katalogs

Objekts:                      Ievu iela, Ķekavas novadā

№ 
p.k.

Izstrādņu 
nosaukums

Iz
st

rā
dn

es
 

N
r.

 
Dziļums, m

A
ug

st
um

a 
at

zī
m

e,
 m Darbu 

veikšanas 
datums

Koordinātes LKS-92 



 

III Grafiskie pielikumi 
 

1. Ģeotehnisko urbumu 1-3 novietojums plānā 1:1000 __    1 lapa 
2.  Ģeotehnisko urbumu griezumi 1-3       1 lapa 
3. Apzīmējumi        __  1 lapa 
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Mālaino grunšu konsistence:

irdens ( nesagulējusies/nesablīvēts )
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Ģ-3

Objekts :

I. A. R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

Apzīmējumi

SIA Projekts 3

5 Minerālās dūņas2

(morēna)Putekļaina smilts, sablīvēta

1m

Putekļaina smilts, vidēji blīva6''

18

1sš

1p

Augsne

Uzbērums - mālains

Smilts šķembu maisījums 14 Mālsmilts

Mālsmilts ar granti un oļiem

Ģeotehniskā izpēte Ievu ielā, Ķekavas novadā

19.11.2013

Apzīmējumi


	Ievu_iela_parskats
	Fizikali_mehaniskie_Ievu_iela.xls
	Licence_2013_2014_3 junijs.pdf
	Full page photo
	Ievu iela_zurnali
	Katalogs.xls
	Ievu_iela_parskats
	Ievu_iela_urbumi Model (1)
	Ievu_iela_urbumi Model (1)
	Ievu_iela_urbumi Model (1)

