Paskaidrojumu raksts ELT dalai
Uzstadit apgaismojuma kermenu uz h=6m augstiem apgaismojuma balstiem ar vienzaru
konsolém. Nobarot projektejamo apgaismojuma tiklu no eso$a apgaismojuma balsta.
Projekt&jamos balstus un apgaismojuma armatiiras regulét atbilstosi ielas brauktuvju un
ietves vajadzibam, vienmérigi klied€jot gaismu starp balstu parlaidumiem. Ielu
apgaismojumam paredzets guldit AXPK 4x16 markas kabelus. Apgaismojuma kabeli
paredzets guldit 0.7m dziluma un visa ta garuma ievert to aizsargcaurule. Koku un kriimu
zarus, kuri traucg ielu apgaismojumam paredzets apzagét, pirms tam saskanojot zaru
zagesanas apjomus ar Saldus pilsétas domi.
-P&c darbu veikSanas atjaunot zalaju, ielas un iebrauktuvju segumus.
-So projekta dalu skatit kopa ar visu tehnisko projektu.
-Guldot kabeli, npemt véra projektejamas augstuma atzimes. Kabela dzilumam jabit tadam,
lai p&c cela un gaj€ju, ritenbraucgju ietves rekonstrukcijas tas biitu pielaujama dziluma- ne
seklak ka 0.7 m un ne dzilaks ka 1,2m. Kabela guldisanu var veikt p&c planésanas darbiem,
pirms cieto segumu uzklasanas.

-Elektroietaises metaliskas dalas, kuras normali neatrodas zem sprieguma, bet izolacijas
bojajuma rezultata var zem ta noklit, attiecigi sazemét vai sanullét atbilstosi speka
esosajos normativajos dokumentos izvirzitajam prasibam; Visus darbus veikt saskana ar
“ElektroietaiSu izbuves noteikumiem”, ’Elektrisko tiklu aizsardzibas noteikumiem” un

citiem pastavosSiem normativiem.

e Argja apgaismojuma balsti - cinkoti metala balsti uz betona pamatnes , H=6m ar vien
zaru konsolém.

e Aréja apgaismojuma armatiiras - Nikon ar metalhalida 100W spuldzem.*

*lesp€jams lietot analogus, tehniski lidzvertigus gaismeklus.

ELT dalas raséjumu saraksts.
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