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Materiala apraksts: Vienslana velts $tapela Skiedru neaustais geotekstils.
Ipasiba Testa metode* | Mérvieniba | R 304 R404 R504 R604 R804 R1004| R1204 | R 2004
Izejmateridls - - Polipropiléns (PP), krasains / Poliesteris (PES)
Svars EN ISO 9864 g/m? 300 400 500 600 800 1000 1200 2000
Biezums pie 2 kPa EN ISO 9863-1 mm 3,2 3,6 4,1 4,6 5,4 7,0 8,0 12,0
Max. stiepes stipriba GV/S** ENISO 10319 kN/m 6,0/9,0 8,5/14 11/18 13/25 19/28 21/40 26/45 40/68
Pagarindjums GV/SV** EN ISO 10319 % 80/50 80/50 80/50 80/50 80/50 80/50 80/50 80/50
CBR pardursanas stipriba EN ISO 12236 N 1400 1800 2300 2800 3800 5200 6200 10000
Izspiedums pie statiskd spéka EN ISO 12236 mm 50 50 50 50 50 50 50 50
Poras izmérs EN ISO 12956 mm 0,13 0,12 0,11 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09
Udens caurlaidiba VI s, ENISO 11058 m/s 1,0x10" | 8,5x107 | 7,5x10% | 6,0x10? | 4,5x10? | 3,2x10? | 2,6x10% | 1,2x107
Udens noteces modulis s, ENISO 11058 I/m2.s 100 85 75 60 45 32 26 12
Udens caurplidums pie 2kPa i=1 EN ISO 12958 m2/s 6x10° 8x10° 9x10° 9x10° 1x10* 1x10* 1x10* | 1,4x10*
Plosmas kapacitate pie 2kPa l/(ms) 6x107 8x107? 9x10% | 9x10? 1x107 1x10" 1x10" | 1,4x107
Detektora parbaude - - veikta veikta veikta | veikta | veikta | veikta veikta veikta
Rulla izméri, platums x garums - mxm 5,80 x 100 | 5,80 x100 | 5,80 x50 | 5,80 x50 | 5,80 x50 | 5,80 x50 | 5,80 x50 | 5,80 x50

*pamatojoties uz, ** GV=garenvirziend, SV= §kérsvirziend

NAUE GmbH & Co KG. patur tiesibas mainit materidlu specifikacijas bez iepriekséja bridindjuma. Parbaudes veiktas NAUE GmbH & Co KG. Laboratorijds un neatkarigos parbaudes

institOtos.
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SIA ARMAT (ViaCon Latvija) € Daugulu iela 7, Ulbroka, Stopinu novads, LV-2130. Talrunis 67 388488, fakss 67 388487
Filiale Jékabpili @ Brivibas iela 2b-5, Jékabpils, LV 5201 . Talrunis 65 233432, fakss 65 233431
Filiale Daugavpili ¢ Valkas iela 6a - 207, Daugavpils, LV 5417. Talrunis/fakss 65 452250



