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Multifunkcionāls ģeotekstils nodalīšanai, filtrēšanai un aizsardzībai 

SSeeccuutteexx®® PP krāsains / PES    

NAUE GmbH & Co. KG 
                             Vācija 

Materiāla apraksts: Vienslāņa velts štāpeļa šķiedru neaustais ģeotekstils. 
 

Īpašība Testa metode* Mērvienība R 304 R 404 R 504 R 604 R 804 R 1004  R 1204 R 2004 

Izejmateriāls - - Polipropilēns (PP), krāsains / Poliesteris (PES) 

Svars  EN ISO 9864 g/m² 300 400 500 600 800 1000 1200 2000 

Biezums pie 2 kPa  EN ISO 9863-1  mm 3,2 3,6 4,1 4,6 5,4 7,0 8,0 12,0 

Max. stiepes stiprība GV/Š**  EN ISO 10319  kN/m 6, 0/9,0 8,5/14 11/18 13/25 19/28 21/40 26/45 40/68 

Pagarinājums GV/ŠV** EN ISO 10319  % 80/50 80/50 80/50 80/50 80/50 80/50 80/50 80/50 

CBR pārduršanas stiprība  EN ISO 12236  N 1400 1800 2300 2800 3800 5200 6200 10000 

Izspiedums pie statiskā spēka  EN ISO 12236  mm 50 50 50 50 50 50 50 50 

Poras izmērs  EN ISO 12956  mm 0,13 0,12 0,11 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 

Ūdens caurlaidība VI H50  EN ISO 11058  m/s 1,0x10-1 8,5x10-2 7,5x10-2 6,0x10-2 4,5x10-2 3,2x10-2 2,6x10-2 1,2x10-2 

Ūdens noteces modulis H50  EN ISO 11058  l/m².s 100 85 75 60 45 32 26 12 

Ūdens caurplūdums pie 2kPa i=1  
Plūsmas kapacitāte pie 2kPa  

EN ISO 12958  
m²/s  

l/(ms) 
6x10-5  

6x10-2 

8x10-5  

8x10-2 

9x10-5  

9x10-2 

9x10-5  

9x10-2 

1x10-4  

1x10-1 

1x10-4  

1x10-1 

1x10-4  

1x10-1 

1,4x10-4  

1,4x10-1 

Detektora pārbaude - - veikta veikta veikta veikta veikta veikta veikta veikta 

Ruļļa izmēri, platums x garums - m x m 5,80 x 100 5,80 x100 5,80 x50 5,80 x50 5,80 x50 5,80 x50 5,80 x50 5,80 x50 
 

*pamatojoties uz, ** GV=garenvirzienā, ŠV= šķērsvirzienā 
 
NAUE GmbH & Co KG.  patur tiesības mainīt materiālu specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pārbaudes veiktas NAUE GmbH & Co KG.  Laboratorijās un neatkarīgos pārbaudes 
institūtos.  
 
Versija .7/01/2011; 6/04/2011. Rev 13, Rev 15 

 


