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Prüfdaten / test data Stex 4 R 0404.xlsx/ LV / 02.01.2012, eh/mr

Ra ot ja nosaukums: NAUE GmbH & Co. KG
Ra ot ja adrese: Gewerbestrasse 2

D-32339 Espelkamp - Fiestel

FPC sertifik ta Nr. 0799-CPD-20

Produkta apraksts: Secutex R 404
Ra ošanas r pn ca/r pn cas: Code 22030-A

Izdošanas gads/FPC sertifik ta 
pieš iršana: 2012 / 02

Eiropas standarti:

Paredzam s funkcijas:

standarts m rvie-
n ba

EN ISO 10319 - kN/m

EN ISO 10319 - kN/m

EN ISO 10319 + 120,0 / - 12,0 %

EN ISO 10319 + 75,0 / - 7,5 %

EN ISO 12236 - kN

EN ISO 13433 + mm

+ %
+ %
+ %

EN ISO 12956 + 0,036 / - 0,036 mm

EN ISO 11058 - m/s

Iztur ba: 2

3

2,0
EN 13719

8,0 % 4,0
6,0 3,0
2,0 %

Statiskais caurdures tests:

Konusa tests:

                    300 kPa

0,12 mm

%                    600 kPa

(VIH50):

90):

12,0 mm

                  1200 kPa

Pavaddokuments saska  ar CE                                  

1,28

2,10

80 %

8,5 kN/m

14,0 kN/m

paš bas

(GTX-N)

ZA

0,27

2,40

2,6E-2

novirzevid jais
lielums

m rvie-
n ba

1,8 kN

50 %

8,5E-2 m/s


