Razotaja nosaukums:

Razotaja adrese:

FPC sertifikata Nr.

C€

0799-CPD-20

NAUE GmbH & Co. KG
Gewerbestrasse 2
D-32339 Espelkamp - Fiestel

0799-CPD-20

Pavaddokuments saskana ar CE

=N

Produkta apraksts: Secutex R 404 (GTX-N)
Razosanas rapnical/ripnicas: Code 22030-A
Iz.d?s_arjas gads/FPC sertifikata 2012/ 02
pieskirSana:
Eiropas standarti: ZA
= | | =
EN 13249 EN 13250 EN 13251 EN 13252 EN 13253
EN 13254 EN 13255 EN 13256 EN 13257 EN 13265
Paredzamas funkcijas:
= vidéejais | mérvie- . érvie-
Ipasibas standarts . ) - novirze me_rv e
lielums niba niba
Stiepes stipriba GV: EN ISO 10319 8,5 kN/m - 1,28 kN/m
Stiepes stipriba SV: EN ISO 10319 14,0 kN/m -2,10 kN/m
Pagarinajums GV: ENISO 10319 80 % +120,0 / -12,0 %
Pagarinajums SV: ENISO 10319 50 % +750 / -75 %
Statiskais caurdures tests: EN ISO 12236 1,8 kN - 0,27 kN
Konusa tests: EN ISO 13433 12,0 mm + 2,40 mm
Aizsardzibas efektivitate, pagaringjums:
0, 0,
300 kPa EN 13719 2,0 %o %
600 kPa 6,0 % %
1200 kPa 8,0 % %
Poras izmérs, (Og): EN ISO 12956 0,12 mm + 0,036 / - 0,036 mm
Caurlaidibas koeficient dikulari plaknei
aur a.l 10as Koeficients perpenaikulari plaknel EN ISO 11058 8,5E-2 m/s ) 2,6E-2 m/s
(V|H5O)-
Izturiba: Izturigs vismaz 25 gadus pielietojumos bez grunts armésanas

Prifdaten / test data

funkcijas dabigas gruntis ar pH-vértibu starp 4 un 9 grunts

temperatira <25°C.

Materials janosedz ménesa laika péc iekladanas.
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