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Paskaidrojuma raksts.
01 Vispariga dala.

Mets Kekavas sakumskolas kas parblvei par muzikas skolu izstradats péc Kekavas novada
pasSvaldibas pasitijuma un saskana Pastitaja projekteéSanas uzdevumu. Eka un zeme ir
Kekavas paSvaldibas Tpasums.

2013. gada maija SIA ,Arhitekta J. Pogas birojs” veica objekta apseko$anu un uzmérisanu.
Materiali ieklauti meta sadalas ,Objekta foto fiksacijas” un ,Objekta uzméerijumi®, bet SIA IV
projekts” veica objekta tehnisko apsekoSanu, kuras materidlus skatit meta sadala ,Tehniskas
apsekoSanas slédziens”.

Mets izstradats uz topografiskd plana pamatnes, ko izsniedza pasititajs. Topografiskie
uzméerjumi veikti 12.02.2013.

02 levads.

Vésturiska izzina.

Sakumskola celta 1896. gada ka Doles pagasta un tiesas nams (arhitekts Konstantins Pékséns
1859-1928). Pirmaja stava atradas telpas pagasta valdei, pagasttiesai un rakstveZa dzivoklim.
Pagraba - dzivoklis zinnesim, aresta telpas, saimnieciskas telpas. Otraja stava — sapulcu zéle.
1920. g. otraja stava, izbuvéjot starpsienas, ievietoja Doles — Kekavas 6.klasigo pamatskolu,
bet pirmaja stava palika pa$valdiba. Skola te darbojas lidz 1975. g., kad tika uzcelta Kekavas
vidusskola. Kadu laiku éka bija tukSa, lidz tur iekartoja skaitloSanas centru, bet 1990. g. atkal
sakumskolu. 2004. g. pie skolas atklaja pieminas akmeni pirmajiem skolotajiem Péterim Leitim,
Zentai Ozolinai un Janim Séjam.

Sakumskolas €ka nav piemineklu aizsardzibas sarakstos, bet tai ir nozimiga vésturiska vértiba.
Izstradajot metu, piedavajam saglabat eékas sakotnéjas vertibas, bet tas, kas parblvju laika tika
pasléptas — atklat. Planojot €ka jauno funkciju, tiek izmantots princips — viss vésturiskais un
autentiskais tiek saglabats un eksponéts (ja nav iesp&jams eksponét, tad vesturiskie fragmenti
tiek iekonservéti nakotnei), bet jaunbilves dalas tiek planotas izteikti laikmetigi un caurspidigi,
lai skaidri nolasitu simtgadigas atskiribas. Risinajums ir atklats un vésturiskas lietas netiek
imitétas.
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03 Teritorijas risinajumi (genplans).
Genplans tiek risinats kopigs makslas skolas un jaunieSu centra bavem.

Zemesgabals izvietojas starp Skolas ielu un Kekavas upes ltkumu ar reljefa kritumu ziemelu
(upes) virziena. lelas apbivi veido sakumskolas €ka, kas izvietojas uz nosacitas ielas apbives
bavlaides, un neliela saimniecibas €ka (no skolas ékas austrumu puse), kas izvietojas dzilak
zemesgabala. Saimniecibas éka ir izvietota perpendikulari ielai. Zemesgabala ziemelrietumu
nogabala gar upes krastu ir izvietots stadions, kura galvenie lietotaji ir jauniesi, kas ierodas no
tuvakas apkartnes.

Genplana risinajums paredz pamata saglabat pasreiz€jo planojumu, proti, galveno ieeju
zemesgabala pretl skolas &kas galvenajai ieejai, laukumu starp skolas &ku un saimniecibas
eku (perspektivé - jaunieSu centru), saimniecisko iebrauktuvi no Skolas ielas puses pret iek§€jo
laukumu. Pasreizé&jais teritorijas labiekartojuma limenis ir fragmentars, nepilnigs un nepievilcigs.
Ainavas kopainu veido esosie koki, ka arT gleznainais Kekavas upes krasts.

Mets paredz:

Izveidot pulcéSanas un ara noriSu laukumu starp makslas skolu un jaunieSu centru, ieklajot to
ar jaunu iesegumu, kas atbilsto$i raksturam un funkcijai ir ar mainigu ziméjumu,. Laukuma
malas (tuvak ieejam) iekartot ritenu novietni, bet attalak — ekranétu atkritumu konteineru
novietni (bokss koka konstrukcija, kura ievietot konteinerus). Atkritumu savak$anai,
ugunsdzéséju piekluvei, piegadei un apkalpei tiek saglabati iebraukSanas varti Skolas ielas
pusé ieprefl laukumam. Upes pusé tiek organizéts labiekartojums atpatai, pastaigam, ka ar
vieta makslas skolas ara nodarbibam (plenéri). Reljefa ir ieplanota ugunskura vieta ar nelielu
improvizétu amfiteatri, kur varétu notikt brivdabas pasakumi. Pastaigu celinu tikls tiek veidots ta,
lai bdtu logiskas funkcionalas saites starp zemesgabala izvietotajiem objektiem, tai skaitd
saikne stadions — sportistu gérbtuves (tas tiek planotas jauniesu centra pagraba [imeni).

Mets saimniecibas €kas parblvei paredz atseviSku nelielu koku izcirSanu, kas turpmakaja
projektéSana ir jaatrisina ainavas un apstadijumu projekta ietvaros. Atbilstosi vietai,
turpmakajas projektéSanas stadijas ir jaizstrada labiekartojuma projekts, paredzot
labiekartojuma elementu izvieto$anu (solini, atkritumu urnas, atbalsta sienas, iesegumi utt.), ka
ari projektéjot teritorijas izgaismojumu.

ProjektéSanas nakamaja stadija pasatitdjam ir jadefiné Makslas skolas un JaunieSu centra

teritorijas iezogoSanas ftrase, jo paSreiz iezogojums ir [idz ar saimniecibas &kas
ziemelaustrumu fasadi.
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04 Arhitektiiras un planojuma risinajumi.

Meta koncepcija ir saglabat vésturisko €kas substanci, iespéju robezas atsegt sakotngjas
baves telpiskas kvalitates, bet jaunblveéjamas dalas veidot izteikti laikmetigas, uzsverot to
tapSanas laiku.

Izvertejot pasafitaja un lietotdja (makslas skola) uzdevumu un ieteikumus, tiek paredzétas
sekojo$as planojuma izmainas:

e IzbOveét jaunu kapnu telpu (pieblve kas ziemelpusé) ar liftu, kas savieno visus €kas

[imenus (pagrabs, pirmais un otrais stavs, jumta stavs). Kapnu telpa ir planota ka stikla

V=

-----

e Pirma un otra stava gaitenu sienas iespéju robezas izveidot stiklotas ailas, kas ienes
gaismu gaitenT ékas vida.

e Lielaja zale (2.st.) garenvirziena tiek izblvéts antresola stavs, kas dod iespgju $ai
telpai atgat sakotnéjo plaSumu (vésturiska sapulCu zale). Nodarbibu zonas viena no
otras tiek noskirtas ar stikla mobilajam starpsienam, kas gan vizuali, gan akustiski
nodarbibu zonas atdala vienu no otras.

e Ziemelu dalas jumta konstrukcija tiek planota telpa ar kaminu.

e Lai izgaismotu jumta stava telpas tiek planotas virsgaismas jumta izbtvju vai ,Velux”
logu veida.

Mets paredz saglabat sanitaros mezglus esosajas vietas (nesen ir veikts So telpu remonts).
Pagraba paredzéts iekartot keramikas apdedzina$anas telpu, kas ar pacélaja starpniecibu
funkcionali savienota ar stikla un keramikas macibu klasi 1. stava.

Specidlajam darbnicam (kokapstrade, keramika un tml.) paredzéts ierikot piespiedu
védinasanu atbilsto$i normativu prasibam

05 Konstrukcijas.

Jaunbives dala (kapnu telpa) ir planots:
e pamati — monolita dzelzsbetona,
e karkass — metala un/vai koka,,
e norobeZojo$a konstrukcijas - stikla sistémas fasade,
e kapnes - koka pakapieni pa metala konstrukciju,
lek§ejas parbives konstrukcijas:
e antresola stavs — koka konstrukcijas ar stikla sanu sienam,
e béninu gridas konstrukcijas pastiprinaSana vai nomaina,
e ailas esoSajas mara sienas — metala parsedzes,
e jumta konstrukcijas siltinasana,
e jumta virsgaismas — jumta stikla izbTves vai ,Velux” logi,
e logi - koka ramiji (vésturiskie péc eso$o ziméjuma) ar stikla paketes aizpildijumu,
e durvis — koka (vésturiskas péc esoSo zZiméjuma),
o stikla sisttmas mira ailas — koka ramis ar stikla paketes pildijumu,
e lielas zales griestu apdare — skanas slapéjosas gips$a platnes.

Turpmakaja projektéSanas stadija ir javeic geologiska izpéte, lai noteiktu pamatu konstrukciju.
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06 Inzeniertehniskie risinajumi.

Turpmakajas projektéSanas stadijas pasafitsjam japrecizé uzdevums par iekSéjiem
inzeniertehniskajiem risinajumiem.

Apkures sisttma barojas no autonomas katlu telpas. lek$€ja apkures sistéma ir
parprojektéjama atbilstosi jaunajam planojumam. Ta ka apkurinamo telpu apjoms palielinas,
turklat papildus ir paredzéts pieslégt skolai blakus toposa jaunieSu centra korpusa apkuri, ir
japarrékina un janosaka nepiecieS$ama siltuma energija. Ja esoSais katls nespéj nodrosinat
atjaunoto kompleksu ar siltumu, tad projekta ietvaros ir jaieklauj siltuma katla rekonstrukcija.

AtbilstoSi jaunajam planojumam ir japrojekté atbilstoSa védinaSanas sistéma, ievértéjot
nodarbibu telpas tehnologiskas iekartas.

Vo=

atjaunotaja skolas planojuma. No kapnu telpas jumta ir japaredz iek$éja lietus UGdens
novadisana.

Elektroapgades un vajstravu sistémas tikls japrojekté no jauna atbilstosi jaunajam planojumam
un pasatitdja precizétajam uzdevumam, ka arl japaredz teritorijas apgaismojums. Eso$a
elektrosadale, kas paslaik izvietojas saimniecibas ékas gala, japarnes.

Uzsakot tehniska projekta izstradi ir jaiznem tehniskie noteikumi inzeniertiklu pieslégumiem,
atbilstoSi tiem ir risinami aréjie inzeniertiklu sadalas.

07 Ugunsdrosibas aspekti.

Saskana ar blvnormativiem LBN 201-10 ,Bdvju ugunsdroSiba” (p.5.6) un LBN 208-08
,Publiskas ekas un buves” ékas lietoSanas veids atbilstosi ugunsdrosibai ir V.

Baves ugunsnoturibas pakape ir U3 (pamatojums: visa €ka ir viens ugunsdroSibas nodalijums
ar platibu, kas mazaka par 1600 m2, augstaka stava gridas limena atzime ir mazaka par 8 m).

Nakamajas projekteéSanas stadijas japrecizé jautajums par evakuaciju no bives augséejiem
staviem. Pamatojoties uz LBN 201-10 ,Bavju ugunsdro$iba” 112.6 p. €kai varétu pietikt ar
vienu kapnu telpu, ja ta ir dimaizsargata (ir nodroSinats virsspiediens). Cita gadijuma
janodrosina otra evakuacijas izeja (tas var bt atklatas kapnes - slipas vai vitnveida).

Turpmakaja projekteSanas stadija ir jaizstrada sadala ,Ugunsdro$ibas pasakumu parskats”.

Juris Poga
projekta vaditajs
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