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PLASTMASAS CAURTEKAS IEBUVES
TEHNOLOGISKA SHEMA
(uzbérums nav paradits)
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Caurtekas izteces gala nostiprinajums
vietas, kur caurtekas izteces gals atrodas
virs eso$a gravja gultnes
(griezums perpendikulari caurtekas asij)
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Sakotngja aizpildiSana sablivgjot slanveidigi pa

Stnu izmérs 200x200mm, h=100mm
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PIEZIMES

1. Caurulém jaatbilst ieguldes klasei T8 (SN8).
2. Visi izmeri doti metros, kritumi promil@s.
3. Griezuma nav paradits caurulu sienigu biezums.
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vietas, kur caurtekas izteces gals atrodas
virs eso$a gravja gultnes
(griezums pa caurtekas asi)

M 1:100

Plastmasas caurteka

b

Stinveida PE georezgis pildits ar
dolomita §kembu maistjumu 20/40 C | WY
Stanu izmérs 200x200mm, h=100mm

i%o
e —

Neausts filtrgjosais geotekstils

Pamats $kembu mais. hv-20cm, fr.0+45mm

4. Sakotngjas aizpildisanas materialiem jabut smiltij vai grantij, kur lielako graudu izmérs nedrikst parsniegt

1% no caurtekas diametra un tas nedrikst sasalt.

5. Sakotngja aizpildiSana javeic slanveidigi, grunti aizberot uzmanigi pa 30 cm bieziem slaniem, tos sablivjot
lidz 90%, seviski tas jaievero apaksgja dala, jo iespgjama caurtekas nobidiSanas, gan horizontali, gan vertikali.

6. Mehanisku grunts sablivéSanu tiesi virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sakotngja aizpildiSana virs

caurules ir sasniegusi slana biezumu ne mazaku par 30 cm.
7. Caurtekas ieblivet atbilstosi razotdja dotajam specifikacijam.

8. Caurtekas izteces galu nostiprinajuma veidu pielietojumu skatit skatit caurteku izbives darbu daudzumu saraksta.
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