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From: Janis Vitolin <janis.vitolins@kekava.lv>
Sent: otrdiena, 12. mai. 2015. gada 11:51
To: Ibs@apollo.lv
Subject: FW: Plavniekkalna sakum skola cenu aptauja
Attachments: Plavniekkalna skolas inverterizacija.pdf

From: Janis Vitolind [mailto:janis.vitolins@kekava.lv]
Sent: Thursday, May 7, 2015 1:06 PM

To: 'lbs@apollo.lv'

Subject: Plavniekkalna sakum skola

Sveicinatil

LUdzu iesniegt cenu piedavajumu blves tehniska stavok|a ekspertizei Plavniekkalna iela 20, Katlakalns, Kekavas
pagasts, Kekavas novada.

Pielikuma inventerizacijas lieta.

LUdzu iesniegt cenu pieddvajumu, nositot to uz e-pasta adresi janis.vitolins@kekava.lv I1dz 14.05.2015

Ar cienu,

Janis VTtoling

Kekavas novada pasvaldiba
Attistibas dalas projektu vaditajs
26366096 :
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Bive Plavniekkalna sakumskola Plavniekkalna ield 20,Katlakalnd, K ekavas pag.,Kekavas novada,LV-2111
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Pastititajs KEKAVAS NOVADA PASVALDIBA
(nosaukums,vards,uzvards,adrese,reg Nr.)

Bivprojekta izstradatajs nav informdcijas
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INFORMACIJA PAR BUVI
Pamatinformacija Divstavu kiegeju éka
Lietosanas veids Publiska rakstura
Stavu skaits 2
pagrabs
bénini
Izmantotie materiali Plavniekkalna sakumskolas arhiva materiali
EKSPERTS
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1 .pamatu skatatrakumi esoSai Ekai un pamata grunts testé¥ana;

2.pamatu skatatrakumu un pamatu grunts testg$anas rezultita ieteikt hidroizolacijas,gruntsiidenu un lietus Gdens drenazu

un novadi¥anas veidu,nemot vera &kas pagraba stava padreizgjo situdciju;

3.pagraba parseguma (velvju)nestspéja;

4.1.stdva parseguma nestspeja;

5.2.stdva parseguma nestspgja;

6.jumta konstrukcijas nestspgja;

Biivekspertizei piestaditic materiali

1)Pasititaja dokumenti

Béninu stava plans

Pagraba stiva plans

2.stdva plans

1.stava plans

Ekas termografiska apseko3ana

SIA "LBS Konsultants" eksperts int.J Karss veica &kas Plavniekkalna sakumskolas Plavniekkalna iela 20,Katlakalnd,

Kekavas pag., Kekavas nov. Tehnisko apsekosanu,

Ta ka ékas uzmeéryumi no Pasititdja puses netika piestaditi,tika veikii ekas atsevisku daju geometriskie mérijumi

Meéraparats LEICA DISTO A3 Nr.2064720033

Kops$ 1910.gada &kas neso§as konstrukeijas ir:

1)pamati-lentveida-dolomita akmeyu miris kajka java;

2)nesolds sienas-dedzindtu mala pilnkiegelu miris kalka java,abpuséji apmesias;

3)pagraba parsegums-metala sijas, kiegelu miira velve lézena cilindrveida;

4)1.stava parsegums-koka sijas;

5)2.stava parsegums(beninu)-koka sijas

Pasititdjs(projekta vaditaja Janis Vitolins kunga persond)organizéja 1.siava parseguma un 1.stava gridas seguma

konstrukciju atsegSanu.

Konstrukciju atsegsanas rezultdti:

Atsegums Nr. ]

1.stava parsegums(asisl-2/D-C

Gridas segums-linolejs-tehniskais nolietojums 50%

Gridas pamatne-kokskaidu plate-tehniskais nolietojums 50%

Koka sijas-pie gala sienas b=120 mm,paréjas 230-250mm x 270(H)mm; ligzdas d=ijums 290-330 mm,siju galu

tehniskais stavoklis-apmierinoss;

Ka parseguma monolitizéjosais materials uz defu starpgriestiem konstatéta smilts, bitvgruzi;Sos materialus aizvaki, to vietd

rekomendeju iebiivet keramzitu un puscietds minerdlvates platnes

Dabiskais nodilums koka sijam sastada 5-15mm(106 gadu ekspluatacijas laiks!)

Koka sijas atsegt,inspicét visa apjomd, veikt to sandciju,protezéSanu.apsiradat ar antipiréniem un antiseptikiem

Atsegums Nr.2

1.stava parsegums (asits A-B/1-2

Gridas segums-linolejs, tehniskais nolietojums 50%

Gridas pamatne-kokskaidu plate-tehniskais nolietojums 50%

Koka sijas-pie gala sienas b=120 mm,paréjas 230-255 mm x 270 (H) mm;lig=das d=ifums 290-310 mm,siju galu

tehniskais stavoklis-apmierinoss;

Monolitizéjosais slanis-smilts, bivgruzi. To vietd iebivet keramzitofus un puscietds siltumizolacijas plames

Tehniska apsekosana
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Pasititajs: Kekavas novada paivaidiba
Bitve: Plavniekkalna sakumskola, Plavniekkalna iela 20,Katlakalns, Kekavas pag.,Kekavas novads, LV-2111

Dabiskais nodilums koka sijam sastada vidéji 15 mm.

Koka sijas atsegt.inspicét visd apjoma.veikt to atjaunoSanu,protezésanu,apstradat ar antipiréniem un antiseptikiem

Atsegums Nr.3

1.stava gridas"uz grunis” (asts 1-2/A-B)

Ednicas gala (asis 1-2/4-D) veikta gridu parbive 2014, gada.

Gridas segums-linolejs, tehniskais stavoklis-labs

Gridas pamatne-OSB plaine, tehniskais stavoklis-labs

Koka brusas-100 x 100 mm bez antipirénu un antiseptiku apsirades uz ruberoida lentas pamatnes, betona plame

Smilts pamatne

Sada grida ir "auksta"

Grida neatbilst LBN 002-01"Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika" LVS EN ISO 13370

Gridas "piragam” vajad-étu biit sekojosam:

Gridas segums-linolejs (d=2-3mm; 2=0,17 W(mxK)

Stiegrots izlidzinosais slanis (d=50-73 mm; 3=0,9 W(mxK)

Siltumizolacija -cieta mineralvates plaksne (d=50-100 mm); M\CL=0,037 W(mxK)

Skembas (d=75-100 mm);

Noblivéta grunts

I.pamatu skatatrakumi eso$ai 2kai un pamatu grunts teste§ana

Pamatu skatatrakumus esosai ekai un pamatu grunts testésanu SIA LBS Konsultants uzdevuma veica sertificéts

geologs Uldis Skrodelis 20-5407.

Pamatu atsegumi pec mana noradijuma veikti pamatu vietds,kur varétu biit spriegumu pardalijumi un iespéjamas

deformdcijas.

Izrakti 2 skatrakumi:

1.skatrakums

Pamati izbitvéti pamatné-smilts,vidéja blivuma, smalkgraudaina, nestspéja laba-R0=30 tfim2(3,0 kgficm2);

Pamati-lentveida,dedzindta mala pilni kiegeli,akmeni, dolomita akmens pliksnes un gabali kajka java; java vietam sadrupusi

2.skatrakums

Pamati iebuvéti pamatné-smilts smalka; grunts nestspéja laba-R0=30 1f/m2(3,0 kgficm2);

Pamati-lentveida;dolomita akmens gabali,ded-indra mala pilni kiegeli kafka java;java vietam sadrupusi

Atsegtie pamati

Biitiskas deformacijas geologs nav konstatéjis

Fikséts butisks pamatu defekis-kafka java ir sadrupusi

Pamatu struktira ir ietekméta

Javeic pamatu pastiprindsana

2.Pamatu skatatrakumu un pamatu grunts test@Sanas rezultdrd ieteikt hidroizoldcijas,gruntsiidepu un lietus fidens

drendiu un novadifanas veidu

Pamatu vertikald hidroizoldcija 106 gadu laika sen nolietojusies. Tatad praktiski vairak ka 50 gadus viss nokrisau un lietus

idens iekluvis ekas pamatos un tur veicis iedarbes,kas radijusas problémas: pamatu séSanas,pamatnes izskaloSana, kapilarais

mitrums, kas sasnied=is 2.st@va sienas...

Nokrisnu un lietus tidens efektiva novade-galvenais uzdevums.

Profesors Juris Birss kungs izpétijis o problému un devis sakarigus risindjumus.

lesaku,pakdapeniski atsed=ot pamatus,veikt sekojoso:

1.pastiprindt pamatus ar injekcijas metodi;

Tehniskd apsekosana
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Pasititdjs: Kekavas novada pasvaldiba
Bive: Plavniekkalna sakumskola, Plavniekkalna iela 20,Katlakains, Kekavas pag., Kekavas novads, LV-2111

2.no arpuses pamatus vispirms apstradat ar silikdtelementu saturoSiem sastaviem,péc tam-sanéjosais apmetums,tad vertikald

hidroizolacija;

3.sekojosa siltumizoldcija(ekstrudétais polistirols PE)visa pamatu augstuma;

4.drendzas caurules pa perimetru ap pamatiem

J.svaigas smilts prizma,nevis eso$as grunts maisjums

6.pareizi izbiivéta apmale ap ekas pamatiem

Grunts mehéniskas pasibas (grunts slani 3,4,5,6)pielauj notekas pieslegt filtracijas akam pared=of pirms tam smilsu

Grunts mehaniskds ipasibas (grunts slanis-smilts, bliva)pielauj notekas piesiégt filtracijas akam,pared=ot pirms tam smilsu

uztéreju.

3. Pagraba parseguma (velvju) nestspéja

Pagraba pdrseguma plaisas un citas deformdcijas netika konstatétas.

Asts 7-9/D-C izbivéts pagrabs ar lézena veida cilindrisko velvi,mala pilna kiegefu miiris kalka java uz térauda sijam.

Velviu virsmas apmestas.

Terauda sijas korodétas.

Regularais mitrums,kas iefiltréjas caur pamatiem, hidroizolaciju neesiba,raditi apstakli pagraba sienu,griestu

apmetuma karbonizdcijas procesa aktivizésanai.

Cirpé veiktais aprékins Q = 6,5.0=8,86 apliecina velves nestspéju.

Velvju nestspeja nodro§indta.

4.1.stdva pirseguma nestspéja

1.stava parsegums-vienas no atbildigdkajam nesosam konstrukcijam apsekojama éka.

Parsegumu laidumi sekojo§i:asis 1-9/C-D -6,60 m; asis 5-9/B-C -5,40m;

Parseguma galvend konstrukcijas sastavdaja-koka sijas.fiziskie garumi L=6,6m,5,4m.

Koka sijas-skujkoku; geometriskie izméri 23-26 cm x26-28 cm; liecina par dabisko nodilumu vairdk par 100 gadu

ekspluatacijas laika perioda

1.stava parseguma siju parbaude

Parseguma atbilstibu slodzu lielumam, ka ari iespéjamo pastiprindSanas veidu,pamatoju ar aprékinu

Parseguma raksturojosie lielumi

sijas geometriskie gabaritizméri 230-260 mm x260-280mm; 120-125 mm x260-280;

siju solis s=0,80-0,82m;0,70-0,73m, 1,00-1,05m

lielakais laidums-6,6m asis 1-9/C-D;

Sijas balstitas uz nesoSajam siendm

slogotas konstrukcijas kategorijafatbilstosi LVS EN 1991-1-1) CI kategorija q k =2-3kN'm2,normativia Ok =3-4kN

Slod=es un iedarbes uz parseguma konstrukciju

pdrseguma passvars ;pastaviga slodze k=1,0;slod=es drosuma k=1,35 ) F; slodzes aprékina vértiba=1,35kN/m2

lietderiga slod=e;mainiga slodze-2,5kN, m2;slodzes drosuma k=1,5;slod=es aprékina vértiba q 4 =3,75kNim2;

qd =510 kN/m2

Nestspéjas aprékins

Nosactjums Wx = [Wx]

sijas efektivais laidums lef =1+0,1=6,6+0,1=6,7m

slodzes laukums uz I siju As=lefx s=6,7x0,8=5,4 m2

aprekina slod=es uz vienu siju Qd=Asxqd=35,4x5,1=27,54kN;

izkliedéta slodze uz vienu siju gd=Qd lef=27,54/6,7=4,11kN ‘m2

max lieces moments Med=qdxlef/8=4,11x6,7/8=23,06 kNm

nepiecieSamais prelestibas moments [Wx]=Med/fm k=23,06/13=1774cm3;koksnes pretestibu liecé piepemu C14

atbilstosi EN 14081(EN 338)

Tehniska apsekosana
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Pasutitajs: Kekavas novada pasvaldiba
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sijas pretestibas moments Wx=bxh/6=24x27/6=2916 cm3

Wx=2916" [Wx=1774] nosacifums izpildas

Deformdcijas aprékins

Pdrbaudu sijas izlieces atbilstibu lietojamibas robezstavokiim

Nosacijums [fn=-{1/200]

Wins =5xq kx! ef/384xE 0.meax]

normativa slodze uz vienu siju Qk=Asxqd=5,4x3,75=20,25 kN

izkliedeétd slodze uz vienu sijufnormativa vertiba) gk=Qk lef=20,25/6,7=3,02 kN, m2

sijas inerces moments I=bxh3/12=240x270/12=393,66x10 mm4

elastibas modulis koksnei E 0.mea =7,0 N/fmm2

M inst=5x3,02x10x6,7/384x393,66x10=21,38 mm

sijas galiga izliece

Win=uinst+pcreep=uinstx(i +xdef)=21,38x1,8=38,48 mm

sijas pielaujamd izliece [1200]=6600/200=33,0 mm

izlieces lielakd laiduma 1=6,6m parsnied= pielaujamo vértibu par 38,50-33,00=5,5mm

nosacijums gandriz izpildas

Parsegumos ka monolitizejosais balasts ir bitvgruzi un smilts,kurus iznemot un aizvietojot ar vieglakiem(keramzits,

akmens vate),samaczindsim izlieci lid= 50%

Veicot nepiecie$amos tehniskos pasakumus, 1.stava parsegums var tikt sagatavots projektéto slodzu uznemsanai.

3.2.stdva parseguma nestspé@ja

Asts 1-9/4-D

Jumta parseguma konstrukciju tehniskais stavoklis noteikis-daléji apmierinoss

Parseguma nestspéja dafeji nodrosinata

Atsedzot parseguma konstrukcijas janomaina trupi skartas koka konstrukcijas, mirlatas

Veicot tehniskos pasakumus(nomaina, protezésana, sang$ana, koka konstrukciju apstrade ar antiseptiskiem materialiem,

antipiréniem,mezglu pastiprindjumiem) parseguma konstrukcijas kalpos talaka ékas ekspluatacijas laika

6. Jumta konstrukcijas nestspeja un atbilsttha beninu izbiivei

Jumta nesoso konstrukciju tehniskais stavoklis:

Jumta divi krésli-daléji apmierinoss, tehniskais nolietojuma stavoklis-70%,konstrukcijas jaatjauno jasané japrotezé

Spares-daléfi apmierinoss, tehniskais nolietojuma stavoklis-65%,konstrukcijas jGatjauno jasané japrote=é
4 i i

Kopturi-dalgji apmierinoss, tehniskais nolietojuma stavoklis-60-70%,konstrukcijas jaatjauno jasané japrotezé

Saiski,savilces-daleji apmierinoss,tehniskais nolietojums-50-70%,konstrukcijas jaatiauno jasané japrotezé

Statni-dajéfi apmierinoss, tehniskais nolietojums-60-70%,konstrukcijas jaatjauno,jasané japrotezé

Jumta nesodds konstrukcijas janotira jaatsed- kajka krdsojums,jainspicé katra konstrukcifa jadefekté jasastada veicamo darbu

apjomi

Pamatnes grunts mehanisko tpasibu raksturlielumi,kuri nosaka pamatnes nestspéju un deformacijas :

iek$éjais berzes lenkis,grunts saistes koeficients,deforméaciju modulis

1.iekséjas ber=es lenkis (@) =30°

2.grunts saiste (c)=0,0 kPa

3.deformaciju modulis (E)=18 Mpa

Grunts nestspéja ir nodrofindta.

Tehniska apsekosana
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Ekas baves dalu,biivkonstrukciju,elementu tehniskais stavoklis:

Pamati

Pamatu atsegumi veidoti divas vietds, kur ékai ir vienadas geometrijas konstrukcijas(pie pagraba,perimetra aréjas sienas),

Pamalti izbiveti no dolomita akmeniem,mala kiegeliem,akmeniem ar kalka javu.

Skatrakumu vietds pamatu bitiskas deformdcijas un plaisas nav konstatétas.

Konstatéta pamatu mira kafku javas Suvju erozija.sadrupsana.

Pamatu iebiives dzifumi ir divi,ta ka ékas Z dajd asis 7-9 C-D izbtivéts pagrabs.

Pamatu konstrukcijas ietekméjis nokrisyu un lietus didens regulara klatbiitne (nav vertikala hidroizolacija,nav iertkota

pamatu drendza).

Mitruma iespaidd bojati pagraba stava virspamati un sienu un parsegumu konstrukeijas.

Pamatu tehniskais stavoklis vériejams ka dajeji apmierinoss.

Tehniskais nolietojums: 55-70%

Pamati jaatsedz javeic cementa injekcijas jaieriko vertikald hidroizoldcija,javeic siltinasana janomaina nederigd grunts ar

svaigu smilSu-grants masu,jaieriko perimetrald dreniza

Pamatne

Bavpamatni veido smalkas vidéja blivuma smilts kértas slanis.

Pamatnes galéji pielayjamas deformacijas.péc LBN 207-01 4_pielikuma 2.p. Ekas un bitves, kuru konstrukcijas

nevienmeériga séSands nerada papildus piepiiles-smax sésanas (15)cm.

Tomér,pamatiem zaudéjot hidroizoldcijas,mitruma ietekmé notikusas deformécijas.

Pamatnes tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

Tehniskais nolietojums:40-50%.

Pagraba stivs

Pagraba stava atrodas viena telpa

Telpas platiba péc inventarizdcijas materialiem26,25 m2

Pagraba parsegums-kiegelu velves;apmierino$a tehniska stavokli

Janoka| nolietotais apmetums jaiztira Suves,javeic sanéjosd apmetuma darbi

Pagraba virspamats-sienas-dolomitakmens miiris kalka java ar ded=inéta mala pilna kiegeJu mira iestarpindjumiem,

Tehniskais stavoklis-apmierinoss

Pagraba grida-cementa;nav nosakams gridas biezums, tas ir "uzaud=éts" 106 gadu ekspluatacijas laika

Gridu nokalt,iekldt hidroizolaciju,nemot véra profesora Juris Birss kunga vértigos padomus,ievérojot tehniskas prastbas

Pagraba iecjas mezgls-tehniskais stavoklis-neapmierinoss

I=bivér ne jauna kapnes;atjaunot paréjas konstrukcijas

Elekiroinstalaciju izbijvét atbilstosi LBN 261-07 tehniskam prasibam

Lstivs

Pamati-nokrisyu un lietus tidens samitringti Nav vertikala hidroizolacija.

Pamati-nokrispu un lietus ddens samitrindti. Vertikalda hidroizoldcija -mala apziezkarta 106 gadu laikd nolietojusies,nav.

Arsienas-apmestas no abam pusém ar pamata-kajku Jjavu,bet laika gaita,remontéjot lietotas citas saistvielas(cements,gipsis,

Jauktie apmetumi),; apdedzindta mala pilna kiegela miris kafka java,sienu biecumi-2 kiegeli (25x2+2-3+2-3x2)=56-60 cm;

Arsiends konstatétas plaisas,raksturigas pie pamatu deformacijam

Pastiprinot pamatus defornaciju vietds.iertkojot vertikalo pamatu hidroizolaciju,nosiltinot pamatus, iertkojot ekas pamatu

perimetralo drendzu,ierikojot efekiivu nokrispu un lietus iidens novadisanu no jumtiem,novérsisim plaisu attistibu.

leksejas sienas-11/2,1 kiegelu biezuma 40-42 cm,28-30 em;

Sienas 106 gadu lietoSanas periodd pied=tvojuias sienu virsmu apdares ciklu izmainas

Griesti

Griestu konstrukcijas izmainitas.

Lai nosegtu 1.siava pdrseguma apmetuma plaisas(sporta zdles dinamisko slodu iedarbes!), I stava iertkoti piekartie griesti kas
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varbut uzlabo ekas telpu vizualo izskatu,bet tiek —audets ékas telpiskums, gaisa daud=ums mikroklimatam,uzkrajas putekli,

védindsanas iespéjas samazindtas u.c.sanitari-higiéniskie apsverumi...

14 ka 1.stava parseguma konstrukcijas tiks atklaras,un tiks veikta 1.stdva parseguma parbiive, rekomendéju atjaunot 1.stava

pirmatngjo augstumu,demonigjot iekartos griestus, saplaisdjusos un nolietojusos griestu apmetumus nokalt,veiki jauna sandcija:

apmetuma izveidi.

I.stava parsegums

Gridas jademonté,jaaizvac, bivgruzi,smilts, gadsimta putekli:javeic visu siju inspekcija, nepieciesamibas gadijumos jamaina sija.

Javeic atsevisku koka konstrukciju daju un elementu protezésana, atjaunodana

Ka siltumizolacijas un stabilizéjoso monolitizéjoso slani rekomendéju keramzitu,puscietas mineralvates platnes

Obligdta visu koka konstrukciju apstrade ar antipiréniem un antiseptikiem

1.stava gridas

Gridas "uz grunts”

Siltuma caurlaidibas koeficientu normativas vértibas saskana ar LBN 002-01

Gridas uz grunts-publiskas ékas(skolas) -0,35k kur k-temperatiras faktors

Siltuma caurlaidibas koeficientu maksimalas vértibas saskana ar LBN 002-01

Gridas uz grunts-publiskas ékas(skolas) -0,50k kur k-temperatiras faktors

Gridas 1.stava jaatjauno . Pasititjam ,izvértéjot perspekiivé telpu funkciju un lietderibu,

Galvend iecja

Véjtvera parbiive

Priekstelpa (Nr.2 $=35,0m2)

Grida-keramiskas flizes(nav pretsiide)

Apdare-jamaina

Elektroinstalacijas-neatbilst

InZenierkomunikaciju izvietojums-neatbilsto$s

Kapnes

Parbive

Virtuve(Telpa Nv.4 §=27,2 m2)

Parbive

Ednica(Telpa Nr.3 $=28,9 m2)

Parbiive

Sanitdrie mezgli (Telpas Nr.6,7,8,9 §=16,6m2)

Logi-jamaina

Santehniskd iekarta un apardti-janomaina

Apdare-parbiive

Gridu hidroizolacija ar trapiem

Obligati-atseviskas kabines

Ventilacijas sistemas izbiive

Koridors (Telpa Nr.11 §=8,1 m2)

Grida-jamaina

Griesti-jamaina

Durvis-ijamaina

Apdare -no jauna
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Koridors(Telpa Nr.14 §=5,9 m2)

Durvis-jamaina

Griesti-jamaina

Grida -jamaina

Apdare -no jauna

Telpa Nr.10 5=11,9m2

Griesti-jamaina

Gridas-jamaina

Durvis-jamaina

Apdare-no jauna

Telpa Nr.12 §=6,7m2

Logs-javeic ailas parbive

Grida-jamaina

Griesti-jamaina

Apdare no jauna

Telpa Nr.13 §=21,0 m2

Grida jamaina

Logi-javeic ailu parbiive

Griesti-jamaina

Durvis-jamaina

Apdare-no jauna

Telpa Nr.16 8=17,9 m2

Logs-ailas parbiive

Griesti-jamaina

Gridas ~jamaina

Durvis-jamaina

Apdare-nojauna

Telpa Nv.17 §=18,6 m2

Grida-janomaina

Logs-ailas parbiive

Durvis-janomaina

Griesti-janomaina

Apdare-no jauna

Teipa Nr.15 S=14,0 m2

Parbive

Telpa Nr.5 8=1.4m2

Parbive

InZenierkomunikdciju izvietojums neatbilst ekas funkciju nodrosinasanai

Elektroinstaldcijas kabelu un vadu instalacijas neatbilst LBN 261-07

1.stava konstrukciju tehniskais stavoklis:

Nesosas arsienas-60%
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Nesosas iekséjas sienas -50%

Gridas uz grunti-neatbilst LBN 002-01.Gridas jademonté un j@izbivé no jauna.

Starpsienas:tehniskais noliefojums 50%

Griesti:tehniskais nolietojums 40-65%

Griesti:tehniskais nolietojums 50%

Logi-25-50%

Durvis-40-80%

Damenu kanali-tehniskais nolietojums-70%

Damenu kanaliem javeic profilaktiskie darbi

1.stava konstrukciju stavokli ietekméjis nokrispu un lietus iidens regularais mitrums, kapilarais mitrums, neefektiva ventilacija,

nepietiekosa ekas tehniska ekspluatacija.

2.51avs

Telpa Nr.1 §=56,33m2

Logi-javeic ailu parbiive, likvidéjot termiskos tiltus(skat.ekas energoaudita atskaiti)

Durvis -jamaina

Griesti-jamaina

Gridas-jamaina

Apdare-no jauna

Telpa Nv.2 §=37,88 m2

Logi-javeic ailu parbive, likvidejot termiskos tiltus

Durvis-jamaina

Griesti-jamaina

Gridas-jamaina

Apdare-no jauna

Telpa Nr.4 .5=56,12m2

Logi-javeic ailu parbiive lilvidéjot termiskos tiltus

Durvis-jamaina

Griesti-jamaina

Gridas-jamaina

Apdare -no jauna

Telpa Nr.3 §=29,91 m2

Logi-javeic ailu parbiive,likvidéjot termiskos tiltus

Durvis-jamaina

Griesti-jamaina

Gridas-jamaina

Apdare-no jauna

Telpa Nr.5 $=27,53 m2

Griesti-jamaina

Gridas-jamaina

Logi-javeic ailu parbive,likvidejot termiskos tiltus

Apdare-no jauna

Veikts I.stava parseguma aprékins.

Péc deformacifu aprékina ,parbaudot siju izliecu atbilstibas lietojamibas robezstavoklim;
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sijam ar laidumiem 1=6,6m

izlieces parsnied: pielaujamads vértibas

6.6m 48,5mm=>[33,5mm]

Sijam javeic pastiprindsana ar spraisjiem 200x100mm ar soli 1,2m-1,5m

1.stava parsegumam jaizvac smiltis, biivgruzi wn citi monolitizgjosie materiali,nomainot pret keramzitu vai analogu

materialu,parklajot ar akmens vates puscietam pldatmém

Atsed=ot koka sijas,javeic to inspekeija un parbaudes(siju gali, trupe, bojajumi u.c.)

Konstatéjot bojajumus,veiki siju atjauno$anas vai nomainas darbus.

1.stava parseguma pdrbaude:

Sijas garums L=6,6m,5kérsgriezums 24x27 cm,

Wx=2916 cm3>[Wx=2625]

Nosacljums izpildas

Deformaciju apréekins

Sijas galiga izliece u fin=67,4 mm

Sijas pielaujama izliece [1200=33 mm]

67,4>33,0

Nosacijums neizpildas

Izpemot monolitizéjoso balasta slani-smilti un bivgruZus,samazindsim izlieci par 50-60%

Siltumizoldcijai izvélesimies vieglaku materialu

Keram:zits,mineralvate (akmens vate)u.c.analogi

Parseguma sijas pastiprindsim konstrukeivi ar spraisfiem 100x200(h)mm ar soli 1,2-1 5m

Bénipi asts 1-9/4-D

Béninu parseguma nestspéja:

Atbilstosd lineara slodze uz 1 parseguma siju sastada 1=237 kgf/m2

Lietderigas mainigds slod=es normativa vértiba aprékinata 216 kgfim2

Sijas parbaude uz stipribu G =128,6 kgflem?2

Sijas parbaude uz stipribu o =125,2 kgficm?2

2.5kiras koksnei siju materidlam aprékina pretestibas vériiba R=130 kgf cm2

Faktiski konstrukcija ir sasniegusi kritisko stipribas robezu

Stinguma(relativa izliece) il

1/104-[1/200]

Ilieces neatbilst normativajam

Béniypu parseguma sijas jaatsedz janotira jainspicé. nepiecieSamibas gadijuma jGatjauno jasané japrotezé

Béninu parseguma sijas japastiprina ar spraisjiem

Diimeni

D-1 asts ¢/1-2

4 kanalu;tehniskais nolietojums 70%,diimena apmetumu janokal,miira $uves jGatjauno; no jauna veiki sandcijas apmetumu

Diimena kandlus iztirit, veikt virsmu atjaunoanu; diimena galvu mirét no jauna

D-2 asis 4/C1-D

3 kandlu; kanalu tehniskais nolietojums 73%;ditmena apmeturmu nokalt,atjaunot kiegelu miiréjuma Suves;no jauna veikt
o D! 7 £ 7 J

sanéjofo apmetumu

D-3 asis C/7-9

4 kanalu; tehniskais nolietojums 75%;dizmena apmetumu nokalt,atjaunot kiegelu miréjuma §uves;no jauna veikt

apmetumu
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Dutmeniem rekomendeju uzliki deflektorus ar jumtiniem

Demontét veco apkures sistemu

Pielikuma tehniskds apsekosanas atzinums

|Apliecinu,ka man nav nekada veida saistibu ar biivkomersantiem,kas veica biivdarbus

un nav tadu apstakju,kuru d€] varétu uzskatit,ka esmu ieintereséts ekspertizes pozitiva vai

"ncgaﬁvﬁ atzinuma
Datums 19.06.2015.
Eksperts Juris Karss
Piclikuma
1.Fotofiksacijas ir
2. Autoruzraudzibas Zurnals(kopija) nav
3.Biivdarbu Zurnals(kopija) nav

4, Ekas kadastralas uzmeridanas lieta (kopija) ir

5.Lieta nav
6.Arhiva dokumenti nav
7.Pasiititaja iesniegtie dokumenti ir
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SLEDZIENS

Plavniekkalna sakuma skolas eka Katlakalna ir vésturiska biive.Laika gaita eka vizuali ir zaud&jusi pirmatngjo izskatu.Kop¥ 1910.gada ekspluata

sakuma €kas neso3as konstrukcijas 105 gadu laika posma pieradijudas ta laika bilvmeistaru prasmes.1.stava un 2.stava parseguma koka sijas vair

60% ir darbsp&jigas un to tehniskais stavoklis ir labs.kas ir labs rezultats.

Laika gaita nolietojudas vertikalas un horizontalas hidroizolacijas,kas atjaunojamas.

Pamatu stavoklis ir dal€ji apmierino$s,tomér deformdcijas ir ietekm&jusas nesofo sienu stavokli-konstatétas plaisas.

Pamatus japastiprina .

Argjo sienu ailu parsedzes japastiprina.Plaisu vietas jaiebiive plakandzelzs savilces perpendikulari plaisam.

Visa ekas perimetrd no jauna ierikojama efektiva dreniZas sistéma.

Lai &ku varétu pilnvertigi izmantot tds nozimétai funkcijai,nepiecieSams veikt sekojo3us tehniskos pasakumus:

Demontét jumta bojatas nesodas koka konstrukcijas

Atjaunot ar trupi parpemtas parseguma sijas

Beéninu arsienu apSuvumu atjaunot un vizualizét

Fasadu apmetumu nokalt,miira sienas izzavet, veikt kiegelu miira $uvju atjauno¥anu,no jauna veikt san&jogo apmetumu

Dimenu galvas parmiret

Dimenu apmetumu nokalt,veikt miira 3uvju atjauno$anu,no jauna veikt sangjofo apmetumu

Diimenu savienojumu vietas ar jumta konstrukciju izveidot,ierkojot tehniski pareizi skarda apkakli,ieverojot ugunsdrosibas prasibas

Pamatu pakapeniska atseg§ana,pamatu pastiprina§ana,vertikalas,horizontalas hidroizolacijas iertkosana

Hidroizolaciju (vertikala,horizontala) iertkofana pagraba stava pamatiem un pagraba stava gridam;

Hidroizolaciju (vertikala,horizontala) iertkojana pagraba stava pamatiem,virspamata sienai un pagraba stava gridai

Pamatu perimetralas drenazas ieriko$ana;

Argjo kiegelu miira sienu bojajumu un plaisu remonta-atjaunoganas darbi;

Lietus Gdens novadiSanas sistéma no jumta(teknes,novadcaurules) jaizprojekt& un jaizbGve no jauna,vizualizgjot sistémas elementus ar

&kas fasadém;

1 stava parseguma nestsp€ja nodrosinata,papildus veicot koka siju atjauno$anu un nepiecie$amibas gadijuma veicot nomainu,protezé$anu

2.stdva parseguma nestsp&ja nodrodinita,veicot koka siju atjauno$anu un sprai3ju izvieto$anu

Diimenu galvas-japarmare,

Damenu kanali jainspicé jaiztira;kanalos iebivet ugunsdrodu materidlu ventilacijas un ditmu novades kanalus;

Diimenu apmetums janokal,jaatjauno mairgjumu Suves,pielietot sangjoso apmetumu,

lek3gjas inzenierkomunikdcijas un instalacijas izprojektét un izbiivét no jauna.

Argjas sienas rekomendgju nosiltinat,pielietojot atbilstous materiglus,saglabajot vesturisko ekas fasadu vizualo izskatu.

buveksperts Juris Karss
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[l.atvijas biivnormativs LBN 405-01 "Biivju tehniski apsekoSana"

Juris Karss LBS BSSI Profesiondlds kompetences Bitvprakses sertifikdts Nr.20-073-K der.term.19.09.2017.
Bivprakses sertifikati: LBS 20-7608,20-4162;LSGUTIS 50-4100,50-3855
Volguntes iela 108-5,Riga,LV-1046
Mob.tel. 26479099 26548921

E-pasts jurkar(@ gmail.com

Apsekotdjs.vdrds upvdrds,profesiondlds kompetences bivprakses serifikats,acrese talrunis, E-pasts)

Tehniskas apsekosanas atzinums
Plavniekkalna sakumskola

Kadastra numurs 80 700 070 576 001
Adrese Plavniekkalna iela 20,Katlakalns,Kekavas pagasts,Kekavas novads LV-2111

(bives nosankums, kadastra numurs un adrese)

KEKAVAS NOVADA PASVALDIBA

(pasititdfs. (iguma dorms un meturs)

darums) 09.06.2015.

wzdevims,1d izsnie

Atzinums izsniegts 23.06.2015.

BiivinZenieris Juris Karss

(fiziskds personay virdsuzvdrds,paraks:. «iedogst
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1.Visparigas zinas par buvi

Bives veids Skola

Bives klasifikacija

LR MK noteik.Nr.1620 no 22.12.2009.

Skolas,universitates un zinatniskai pétniecibai

paredzetas ekas 12630101
Apbiives laukums (m2) 288,0
Bivtilpums (m3) 1955,0

Virszemes (m3)
Pagraba (m3)

Kopgja platiba (m2) 456,6
Zemesgabala platiba (m2) 5895,0
Stavu skaits 2

virszemes 2

pagraba 1

beéninu 1
biives ieprickigjais Tpadnieks Sfunkcija izglitibas

biives pajreiz€jais Tpadnieks

Kekavas novada pasvaldiba

biivprojekta autors nav datu
blivprojekta nosaukums,akcepté$anas gads un datums nav datu

biives piepem$ana ekspluaticija (gads) 1910.

biives konservacija(gads un datums) nav konservacija
biives renovicija,kapitélais remonts,rekonstrukcija restaurcija(gads) 1993,

biives inventarizacijas plans:numurs,gads

izdrukas ID: 390001093685

2.Situacija

2.1, Izemesgabala izmantosanas atbilstiba teritorijas planojumam

Atlanid izmantosana fakiiska izmantoSana un tas atbilstiba teritorijas planojumam,apbiives noteikumiem wn normativu prasibam

Zemesgabals atrodas Katlakaing, Kekavas novada apbives teritorija

2.2. Ibﬁv_iu izvietojums zemesgabala
atbilst
2.3. lbﬁvju planojums

Lid=§inejais biives izmantoSanas veids, biives planojuma atbilstiba biives izmantosanas veidam

Tehniska stavokla novertéjums bitvobjekta konstruktivam dalam un elementiem, instaldciju infeniertehniskam sistemam

Tehniskais stavoklis Nolietojums %

|Pamati
\Dolomita,laukakmens miris ar kalka javu apmierinoss 45-65
|Pamatne apmierinoss 40-55

\Pamati un pamatne reguldri un pastavigi samitrindta

\Betona aizsargapmale tehniski nolietojusies, bojata, nepilda mitruma un lietus idens novadisanas funkciju

\Pamati nepdrtraukti pakjauti nokrispu un lietus tidens ietekmei, 1a ka pamatiem nav vertikala hidroizoldcija,perimetrdld drendaza

\Pagraba parseguma un virspamatu konstrukcijas attistijies karbonizdcijas process

\Pagraba stivs

Arsegums
ila kiegelu velves kalku java

daléji apmierinoss 50-70
Isienas
| Arejas-virspamatu dolomtta,laukakmepu kalka java apmierinoss 50-60
Vertikala hidroizoliacija nav
Gridas daleji apmierinoss 50-80
Betona dafeji apmierinoss 70
Betona gridas jamaina
Hidroizolacija slikts 70
Hidroizolacija jaieriko no jauna
\Pamatne slikts 70

\/anomaina eso$d ar organiskiem piejaukumiem grunts prel svaigu smills-grants apjomu
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1.stdvs
\Pdrsegums
(Koka sijas skujkoku 24x27 apmierinods 40-75
\Pdarseguma masivitites materidals bitvgruzi,smilts
|Sienas
/fl‘éjﬁ&‘- milla iegelu kalka javi apmestas no abim pusém daleji apmierinoss 50-70
latjaunojamas
\lek$ejds nesodds -mala kiegelu kalka java apmierinoss 50
\Starpsienas (koka konstrukcijas, gipSkartona) apmierinoss 40-50
Ié‘m durvis apniierinoss 50
Gaitenis gandriz apmierinoss 40-50
|2, stiivs
Pdrsegumns
| 4rejas painesolds sienas-miila kiegelu kalka javi daléji apmierinoss 45-60
\Starpsienas apmierinoss 50
\|Griesti daléji apmierinoss 40-60
lé apnes uz beniniem neapniierinoss 75
Bénipu stavs
:arsegum daléji apmierinoss 50-75
Uumta neso$ds koka konstrukcijas daleji apmierinoss 45-70
umta segums daleji apmierinoss 50
\D&ju kidjs daleji apmierinois 50-75
Tvaika izolacija nav
\Siltumizolicija daleji apmierino$s 40-60
iLietus fidens novadiSanas sistéma neapmierinoss 50-75
Véjtveris daléji apmierinoss 60
rendia ir dajéji
\Diimeni neapmierinoss 60-80
\Ditmenu ieksejie kanali bojati neapmierinoss
Diimenu savienojunu konstrukcijas jumta plaknés neapniierinoss
Ditmenu ugunsdro$ibas konstrukcijas pie jumta plaknem neapmierinoss
iIDiimenu galvas neapmierinoss
\Diimenu mura apmetums neapniierinoss
\Magistralo apkures vadu trases daléji apmierinoss 45
\Elektroinstalicija neapmierinoss 350-80
INeatbilst tehniskam prasibam un LBN 261-07
Vajstravas instaliciju sistémas apmierinoss 30-50
\Lfika uz béniniem neapmierinoss 70

3. Teritorijas labiekartojums

\Apsekosanas objekta nosaukums

Plavniekkalna sakumskola Katlakaina Plavniekkaina ield 20,Kekavas pag., Kekavas nov.

Teritorijas labiekarto§ana

ir

31 brauktuves

ietves

daléji apmierinoss

daléji apmierinoss
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celini daléji apmierinoss 50%
saimniecibas laukumi daléji apmierinoss 50%

\Segums, materials,apdare

3.2 b&mu rotallaukumi ir
atpiitas laukumi ir
sporta laukumi ir

\Segums, materials,aprikojums

3.3 apstadijumi ir
zalaji dajéji apmierinoss 60%
mazas arhitektiiras formas nav

\Dekorativie stadijumi,zaliens,lapenes,idensbaseini skulpt nav
atbalsta sienas nav

Veids,materials,apdare

4. Buves dalas

Ekas konstruktivd shéma -nesosas garensienas

A tbilstiba normativo aktu prasibam

|4psekesanas priekSmeta nosaukums,Tss konstatéto hojajumu un to célopu apraksts,tehniska stavokja novértéjums Tehniskais nolietojums

larseviskiem bitves elementiem, konstrukeiju veidiem, bives dalam %

Buvju konstrukciju un elementu kopéjais tehniskais nolietojums skat.7.1.

Pagraba stavs 61 %
Lstavs 58 %
2.stavs 56 %
Béninu stiavs 64 %

[ss konstatéto atkapju,novirzu ,bojajumu un to celogu apraksts

Jumts

Jumta konstrukcija izblivéta nepareizi,bez veédina$anas starpkartas(skirkarta)

Ventildcijas $kirkartas kopgjam §kérsgriezuma laukumam jabiit 1/300-1/500 no jumta kopéja laukuma

Savienojuma vietas ar diimeniem neatbilst ugunsdrodibas prasibam

Diimenu savienojuma vietas ar jumta seguma materidlu izbiivétas tehniski nepareizi

Nokri$nu un lietus tdens novades sistéma

Nokri$nu un lietus @idens novades sistéma nav izbiivéta atbilsto3i jumta plakgu un dzegu saskarvirsmu veidojumiem

Bénini

Jumta neso$as konstrukcijas nolietotas

Koka konstrukcijas konstatéta trupe

Kiapnes uz béniniem

Tehniskais stavoklis neapmierinoss
Nojaucama atjaunojamas

Gaiteni

Tehniskais stavoklis daléji apmierinoss

Konstrukcijas (griesti,sienas,ailas,gridas u.c.)jaatjauno un jauzlabo

Galvenais ieejas mezgls

Tehniskais stavoklis dajéji apmierinoss

Pagraba stivs

Pagraba stava pamatiem nav hidroizolacija

Rezultats ir mitruma ietekmé iekséjo sienu,griestu apmetuma un konstrukciju karbonizacijas process

Horizontala hidroizoldcija pamati-siena konstrukcija nolietojusies

Jaiertko horizontala hidroizoldacija pielietojor jaundkds rehnologijas

Grida ir dalgji apmierino$a stavokli

Lai normali apsaimnickotu pagraba telpu janokaf betons,kas "uzaudzéts" 103 gados,gridas konstrukciju var pazeminat

Parsegumam veikt sangjoso apmetumu,vispirms atjaunojot (Erauda siju korozijas virsmas

Janomaina elektroinstalacijas sist&mas

Fasides.Aréjis virsmas

Konstatétas plaisas visas fasades sienu virsmas

Plaisu izcelsme saistita ar karu_ietekmi(artilérijas $avinu,aviobumbu triecienvilnu svarstibas) ,2.stava sporta ziles dinamisko iedarbju ietekmi,regularu

tkas pamatu samitrina$anu,kapilara mitruma ietekmi sienam

Tehniska apsekosana
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Pasiititdys: KEKAVAS NOVADA PASVALDIBA Gaismas iela 19,k.9, Kekava Kekavas pag., Kekavas nov, 1V-2123
Biive:Plavnickkalna sakumskola Plavniekkaina iela 20,Katlakalns Kekavas pagasis, Kekavas novads,1.1-2111

4.1. pamati
Pamati izbiiveti no dolomitu akmens gabaliem ,laukakmeniem ,mala dedzinatiem kiege]iem ar kalku javu
Dolomita akmens stipriba -425 kgf/fcm2:kalku javas stipriba-2,1 kgf/ecm2
Pamatiem nav izvirzijumu uz arpusi. h b
Pamatu iebiives dzilumi un platumi asis 1/A-D 1,1-1,3m b=0,8-1,2 m
asis C/1-9 0,9-12m b=0,9-1,2 m
asis 7-9/D-C 2,2-24m b=0.9-1.2 m
Hidroizolacija pamatos nav konstatéta
4.1.1. pamatnes

runtsgabala geomorfologiskais raksturojums: geodeziskais atskaites punkts(sienas vai grunts repers,marka,poligonometrijas punkts)
|‘a:‘bs0Iﬁio augstuma atzimju noteik3anai
[Zemes virsas absoliito atzimju robeZas izpéte teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izpetes darbi un paligdarbi:izstradnes,limetno$ana,laboratorijas analize,to
lapjomi.Nogulumu veidi grunsu izpétes areala,gruntis,kas veido &kas pamatni,to apléses pretestiba.

|Pamatu veids,to iedzilindjums,izmantotie materiali to stipriba,hidroizolacija,dreniZa biives aizsargapmales,rsienu aizsardziba pret mitrumu,

Veikta tehniska apsekofana pamatiem 2 raksturigakajas vietds

zrakti 2 skatrakumi

Pamatu atsegumus un siédzienu veica sertificéts inZenieris-geologs Uldis Skrodelis, bitvprakses sertifikats nr.20-5407

\Fkas pamatu konstrukcija daba,veicol divus (2) Surfus,ir noteikia,

Pamaine

smilts vidgja blivuma smalkas smiltis

normativie raditaji

¢=30°

¢=0,0 kPa

E=18 Mpa

Pamati asis 1-7/D,C/1-9,1-5/4,5-9/B iebuveti 1,20 m d=ilumd(grunts caursalianas d=ifums Katlakalnam pée LBN 003-001

"Bivklimatologija"-1,21 m)

Pamatnes grunts aprékina pretestiba péc LBN 207-01 "Geotehnika. Bitvju pamati un pamatnes " 3.pielikuma 2.tabulas R 0=300 kPa

Pamatnes galéji piejaujama deformdcija pec LBN 207-01 "Geotehnika.Bitvju pamati un pamatnes" 4.pielikuma s maxu=15 cm

Bives tips un pamatnes grunis,kam pielaujams nenoteikt pamatnes deformdcijas-taisnstira plana vienada augstuma publiska éka ar

kiege[u nesosam sienam-vidgji biivas smiltis

Pamatnes grunts aprékina pretestiba -300 kPa

4.2.

nesosas sienas

Pagraba sienas

Dolomita akmens gabalu ar mala pilnkiegelu miris

Sienu materialu stipriba spiedé sastada-mala kiegeliem-64 kgf'em2,dolomiia akmens-335 kgf. em2,kajku javai-7 kgficm2
Arsienas-mala kiege]u abpuséji apmestas

Arsienu tehniskais siavoklis ir dajeji apmierinoss:konstatétas plaisas, kapilara mitruma ietekme;

AtseviSku sienu fragmentiem nepiecieSama atjaunosana/vai citu tehnisku pasakumu (apmetumi,projektésana un izbitve) pielietosana;
Atjauncjot arsienu bojdjumus un deformacijasiplaisas),veicot tehnisko pasakumu tehnologiskas inovdcijas, ekas sienu ekspluataciju
var paildzindt pietiekosu laiku (50-100gadi).

lek8ienas-mala kiegelu

lekséjo sienu tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

Tehniskd apsekosana
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Pasiititajs: KEKAVAS NOVADA PASVALDIBA, Gaismas iela 19,k.9, Kekava, Kekavas pag.. Kekavas nov., 1.V-2123
Bive:Plavmekkalna sakumskola Plavniekkalna iela 20.Karlakalns, Kekavas pagasts, Kekavas novads,1.v-2111

1 Siena ar plaisu,2 Sienu apmetums bojats,3 Sienu virsmu faktiiru bojajumi,4 Sienu virsmu krasojums nevienmérigs
ailu sijas
parsedzes

Konstruktiva shéma.
Nesosas kiegelu arsienas,nesodas kiegelu iek3sienas
Koka konstrukcijas,koka sijas

(Galveno konstruktivo elementu biezums un Sk&rsgriezums.
Kiegelu miira sienas- 2,1 1/2,1 kiege]u biezuma
Skuju koku sijas 20-23-25x25,28,30(h) cr dabiskais nodilums 10-20 mm!
Skuju koku sijas 12-24-26 x 23-26-28 (h) cm

Mira vajingjumi. nav konstatéti

Mira izmainas. nav konstatétas

Plaisu atvérumu mérfjumu un plaisu attistibas noverojumu nav

Atdalo3a un tvaika izolacija. nav konstatéta

Koksnes biologiskie bojajumi. ir délu gridas.koka sijas

Sienu blivmaterialu stipriba, konstrukeiju elementu parbaudes un miira stipribas aplgu rezultati.
Saskana ar Latvijas biavnormativu LBN 205-97 "Mira un stiegrota mira konstrukciju projektésanas normas"”
Kiegeli ar spiedes robeZstipribu 150,java ar spiedes robeZstipribas marku 75,salizturibas marka 150;
Aprekina spiedes pretestiba 3,1kgffem2 31 Mpa
P&c EN 1996 Eirokodekss 6 : Miira konstrukciju projekté$ana
Miira stipribas parbaudi veicu asis 2-5/A-C kur ir lieldkais sijas parseguma laidums-6,6m:
Aprékina slodze 327,64 kN
Aprekina spiedes stipriba 2,104 MPa
Aprekina spiedes stipriba 2,36 MPa
Sienas lokanums-5,7<27
Aprékina pretestiba -474,8
327,64<474,8
Sienas nestsp&ja nodroginata
[Kontrolzondg3anas rezultati. nav veikti
Ailu siju un parsedzu raksturojums,to balstvietas,citi raksturojogie radTtaji.
Ailu parsedzes ir dal&ji apmierino3a tehniska stavoklIt

4.3, |karkasa elementi:

Karkasa elementu biivé nav

Tehniska apsekosana
Bitvekspertize

4.4, Ipaﬁnesnﬁ\s sienas
mala kiegelu sienas 2;11/2;1 kiegelu miri daléji apmierinoss 45-60
Pa¥nesoSo sienu konstrukeija un materials
4.5, Suvju hermetizacija
hidroizolacija nav konstatéta
siltumizolacija nav
4.6. parsegumi:
pagraba kiegelu konstrukcijas velve daleji apmierinoss 45-65
Jjaveic konstrukciju atjaunosana
1.stava koka sijas ,koka konstrukcijas daléji apmierinoss 45-60

Jjaveic konstrukciju pastiprinasana ,koka siju atjaunoana,apstrade ar antiseptikiem, antipirénu materialiem




Pasiithidjs: KEKAVAS NOVADA PASVALDIBA, Gaismas iela 1 9,k.9,Kekava,Kekavas pag. Kekavas nov., LV-2123
Bitve:Plavniekkaina sakumskola Plavniekkalna iela 20,Katlakalns, Kekavas pagasts, Kekavas novads,i.V-2111

5 Gridas uz grunts atsegums 1.stava &dnicas telpa,6 Atsegums Nr.3 koka konstrukcijas nav antiseptizétas,nav aapstradatas ar antipiréniem,? Gridas uz gr

eatbilst LBN 002-01,8 1.stava parseguma atsegums(bivgruZi,smilts,putekli),koka konstrukcijam konstatéts nodilums 10-20 mm,9 Koka sijas sglabajus.
10 Parseguma konstrukcijas tika izmgritas un inspicgtas, 1 | Koka siju iebiive ligzdas konstatéta atbilstosi

onstatétas deformacijas,bojajumi un to iesp&jamie cglopi.
oka siju virsnormativas izlieces,mitruma trupe

Plaisu atvérumu mérfjumu dati,

Pagaidu pastiprindjumi,atslogojo3as kenstrukcijas.

Metila konstrukciju un stiegrojuma korozija.

oka &des (maj. Korozija konstatéta

Bojatas konstrukcijas apmaindmas

Kontrolzondés$a Konstrukcijas jaapstrada ar kimiskam vielam

Atsegtas I.stava gridas uz grunts, 1.stava parseguma konstrukcijas

Skanas izolacije Paréjas konstrukcijas jaatsed: parbitves darbu veiksanas laika, izstraddjot darbu veiklanas projekiu

neatbilst LEN 016-03

Veicot parbiives darbus,jaiebiivé izoldcijas materiali

4.7. biives telpiskas noturibas elementi
Biives geometriskie izméri-13,83 m x 19,71 m ar 3 neso$am garensienam

1.stava parseguma kldjs ar koka sijam un monolitiz€jo3o slani

Béninu parseguma klajs
Kiegelu miira arsienas, iek3sienas;koka sijas,parseguma klaji,pagraba kiegelu miira velves;bénipu stava koka konstrukcijas

Javeic 1.stava un béninu stavu parsegumu konstrukciju atjaunofana

Bitves telpiski noturTha pagaidim nodroSinata

14.8. jumta elementi:

Pieslejspares tehniskais nolietojums 45-70 bojdtas janamaina
dglu klgjs vietam mitruma iespaida bojats tehniskais nolietojums 50-75 Jaatjauno
muirlatas -nav apsekotas(konstrukciju nepieejamiba) jaatjauno
divslipju jumta divu kartou koka konstrukciju sistéma tehniskais nolietojums 40-60% Jaataune
pretkondensata pléve nav

jumta segums metala loksnes Jaayauno
jumta kréslu konstrukcijas tehniskais nolietojums 45-70 Jaatjauno
statni tehniskais nolietojums 50-75 Janomaina

Tehniska apsekosana
Binekspertize



Pasittiajs: KEKAVAS NOVADA PASVALDIBA,Gaismas iela 19,k.9,Kekava, Kekavas pag.,Kekavas nov. LV-2]23
Bitve:Plavniekkalna sakuniskola Plavnickkals

iela 20,Katlekalns, Kekavas pagasts, Kekavas novads, LV-211]

|augigjie,apak3gjie kopturi tehniskais nolietojums 50-75

Janomaina

12 Koka konstrukcijas atrodas pastdviga mitruma rezima, 13 Koka konstrukeijas janotira,jainspicg jaatjauno,japrotezg,jasang,jalabo,jaap

ar antipiréniem,antiseptikiem, 14 Atsevi¥kas koka konstrukeijas (kopturi) jamaina,15 Siltumizolacijas platnes ieklatas pavir$i,siltumizolz
"nestrada", 16 De|u klgjs nevédinas, 17 Skurstenu nolietojums-darvas izsvidumi,nokridnu un lietus Gdens gar skarda apkakli nonak uz koi

18 Koka konstrukcijas "jasaved kartiba",19 Koka konstrukciju sajiguma mezglus "japarsien no jauna",20 "Sakartojot " koka konstrukci
jumta neso$ds konstrukcijas kalpos 50-100 gadus

(Temperatiiras un mitruma reZims jumta seguma

slikts

nokridnu un lietus ddens novadsistéma
argja

teknes,notekcaurules,stiprindjumi jamaina
gaisa apmaina

nepietiekosa

Tehniska apsekosana
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Pasiiritajs: KEKAVAS NOVADA PASVALDIBA,Gaismas iela 19,k.9,Kekava, Kekavas pag., Kekavas nov. LV-2123
Buive:Plavaniekkalna sakumskola Plavnickkalna iela 20,Katlakalns. Kekavas pagasts, Kekavas novads,LV-2111

. L Z ——

21 Nokri3pu un lietus fidens novades sistémas teknes un notekcaurules nepareizi nodimensiongtas, idens notck pa ekas sienu virsmu plal
22 Teknu un notekcaurules mezgls "nestrada",23 Nepareizs tehniskais risinajums,24 Gilijas izvéle-apSaubams tehniskais risindjums, "
25 Nepareizs tehniskais risindjums,26 Notekcaurules savienojums ar lietus Gidens kanalizacijas ievadu caur betona apmali izblivéts neko
27 Nav izvéleti pareizie savienojuma cauru|u materiali,28 $ads mezgla tehniskais risingjums nenodrogina nokridnu un lietus Gdens norm

Esosd nokrisyu un lietus didens novades (kanalizacijas) sistéma nenodrosina iidens aizteci,1d ir japarbive;
Nokrispu un lietus tidens sistematiski reguldri samitrina ekas pamatus visa to perimetri
Nokrispu un lietus tidens teknes un notekcaurules izbiivétas tehniski nepareizi.

No jauna jaizprojekté un jaizbiivé nokrisnu un lietus iidens novades sistéma (jumts, mezgli, tekne, notekcaurules

14.9. nojumes

Eso$a nojume japarbiive

Konstrukcija
|IMaterials
4.10. kapnes tehniskais nolietojums 50-70%
izhiivé! no jauna
avarijas izejas Japared=
Materidls

Kappu laukumi (podesti)

"Margas

[ Kapnu telpas sienu stavoklis kapyu elementu iebilives vietas

Ugunsdzgsgju kapnes

Paligkapnes nav pared-ét

4.11.

Starpsienu veidi atbilstosi ékas telpu funkcijai

Konstrukcijas

Skanas izoldcijz neatbilst

4.12. Gridas 1.stévs uz origindlam gridam izbitvetas citu maierialu gridas 40-70%
2.51avs 40-70%
Gaitenos keramiskas flizes-1.st.,linolejs-2.st. 40-70%

Sakard ar visu nesoso siju atsegsanu 2.513va, gridas denontéjamas, ierikojamas no jauna

\Pagraba grida demontéjama, iertkojama horizontala un vertikala hidroizolacija

1.stava asis 6-1/E-B gridas izbiivétas uz grunts

Neveicot apprékinus, ir skaidrs,ka gridu siltuma zudumu pretestiba neatbilst normativajai URN=0,35k W/(m2xK) jo nav pietiekoss izoldcijas slanis

Nomainot parseguma monolitizgjoSo slani-bivgruzus un smilti pret keramzitu un akmens vati,var tikt sasniegta rekomendéjosa siltuma zudumu

pretestibas vértiba

[Konstrukcijas
Seguma veidi

Virsseguma veidi

Skanas izolacija nav
Siltuma izolacija nav
4.13, Ailu aizpildijumi:
Logi nomainitic-plastmasas ?
Durvis originalas-koka konstrukcijas nomainamas
nomainitas-koka,metala,plastmasas nomainamas
iegjas plastmasas nomaindmas 45
bénini neatbilst
pagraba neatbilst

Tehniski apsekosana
Biivekspertize
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Biive:Plavaiekkaina sak kola Plavniekkalna iela 20,Karlakalns, Kekavas pagasis, Kekavas novads LV-2111

mkas

uz jumtu nomainama  slikts

80

Logu un balkona durvju,skatlogu (vitrinu),slégu,ardurvju,iek3durvju un vértu materiils

Veidi
Konstrukeijas
Jumtini
Markizes
.14, Apkures krasnis  ir nofaucamas
Virtuves pavardi nay
Diimeni 3 kpl slikts
{rasqu,kaminu, virtuves pavardu un dimepu veidi D1.D2,D3
onstrukcija mala kiegelu ar kandlu oderi
teridls kiegelu
lApdare neatbilst
Atbilstiba ugunsdrodibas prasibim neatbilst
4.15. Konstrukciju un materialu ugunsizturiba

daféji atbilst

||IBetona,metala, koka,plastmasas,auduma un pretuguns aizsargapstrades materiali
nav konstatéti
Materiglu atbilstiba standartiem
daléji athilst
Pretuguns aizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam
daleji atbilst
onstrukciju un materialu tehniska stavok|a novértgjums ugunsizturibas robezu un pretdiimu aizsardzibas aspekia

daféji atbilst

4.16. Ventilacijas §ahtas un kanali Jdizprojekité un jaizbivé no jauna
Mala kiege]u dimegu kanali nolietoti

4.17. Argja apdare

14.18. Arhitektiiras detalas

Fasazu virsmu apdare tehniskais nolietojums 50-80%%

|
P

‘ }.i

-

29 Beéninu koka apSuvums rada nepievilcigu €kas vizualo skatu,30 Fasadu virsmu bojajumi un plaisas,3 | Fasadu virsmu apdares krasu RAL nav arhitek

saskanoti,32 Fasadu virsmu defekti,33 Dzegas koka konstrukciju krasojums bojats,34 Picbuives fasades krasojums nekvalitativs,

35 Dzegas tick organiski piesarnotas ar putnu(bezdeligu) ligzdam,36 Fasadu apmetuma virsmu plaisas

Fasades detalas

Materiali

Tehniska apsekosana
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Pasiritajs: KEKAVAS NOVADA PASVALDIBA, Gaismas iela 19,k 9, Kekava, Kekavas pag. Kekavas nov. LV-2123
Biive:Plavniekkalna sdkumskola P kkalna iela 20, Katlakalns, Kekavas pagasts, Kekavas novads,LV-2111

Diimeni 3gb
I

14.20.(14.)
7o

3 7-ditmena galvas apmetums bojats,saviengjuma vieta ar jumtu izbiivéia epareizi; 38-diimena apmetuma bojajumi: 39-diimena apmetuma bojajumi;

40-diimena skarda apkakle izbiiveta nepareizi;41-diimena apmetuma bojdjumi juinta korei nav védinasanas atveres:42-jumta seguma pieslégums

imenim nav tehniski pareizs;43-dimena galva bojata.skarda apdare neatbilst tehniskam prasibam; 44-diimena apmetuma bojajumi:

1 3-jumta skaia fragments.dimenu galvu bojajumi; 46-gazes katlu majas diimeni rekomendéju piestiprinat pie apsekojamas ékas ar piebalsta

Lkomtrukcr‘jdm
4.21. Betona apmales

Betona apmales bojatas,neaiztur nokrisnu un lietus fideni tehniskais stavoklis -slikis

Biives ugunsdro3iba peéc LBN 201-10

2. Biives ugunsdro3ibas parametri

2.1.Bives lieto$anas veids

IVa izglitibas darbibai paredz&ta eka

2.2.Buves ugunsnoturibas pakapes

U3

2.3 .Bivkonstrukciju ugunsizturiba

Nesosis sienas un kapnu telpas sienas

netiek norméeta

2.4.Buvkonstrukciju ugunsreakcija

neso3as konstrukcijas-atbilst

2.5 Ugunsslodze

neparsniedz 300 MJ/m2

Biives ugunsdrosibas raditaji

Bives bivkonstrukciju ugunsizturiba

U3

Neso3as sienas un kdpnu telpu sienas

netiek norméta

Citas ugunsdro§i atdalitas telpas,norobeZojoias konstrukeijas

netiek norméta

Kolonnas

netick norméta

Képnu laukumi,sijas,laidi,pakapieni

netiek norméta

Kapnu telpas horizontdla norobeZojosa konstrukcija

netiek norméta

Parsegumi,t.sk erkeros

netiek norméta

Savietotais jumts netick norméta
Jumta neso8is biivkonstrukeijas netiek norméta
Ugunsdrosa siena REI 60-M
Ugunsdro3ibas nodalijuma norcbeZojo3a konstrukcija REI 60-M
Durvis,logi,varti,liikas, varsti EI 30

Ailu aizpildijums ugunsdroi atdalitas telpas norobeZojoas konstrukcijas netiek norméta

Tehniska apsekosana
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Pasiiifidjs KEKAVAS NOVADA PASVALDIBA, Gaismas iela 19,9, Kekava, Kekavas pag. Kekavas nov., LV-2123
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Kapnu telpu durvis netiek norméta

Balkona,terases,galerijas neso&as blivkonstrukcijas netick norméta

Buvizstradijumu minimalas ugunsreakcijas klases

Kiépnu telpas sienas netiek norméta
Neso3as sienas netiek norméta
Karkasa kolonnas netiek norméta
Kapnu laukumi sijas,laidi,pakapieni netiek norméta
Argjas sienas netiek norméta
Kapnu telpas horizontild norobeZojo3a konstrukcija netiek norméeta
Starpstévu parsegumi netiek norméta
Jumta nesoda biivkonstrukcija netiek norméta
Ugunsdroa siena un ugunsdro$ibas nodalijuma norobezojosa konstrukcija A2-51,d0

Ugunsdrods atdalitas telpas norobezojosa konstrukcia A2-51,d0

Durvis,logi,varti, likas, varsti A2-s51,d0

Maksimala ugunsdrosibas nodalijuma platiba

IVa U3 800 m2

Ugunsreakcijas kladu un degtspé&jas grupu salidzinajums

Al degtnespéjiga

A2-s1,d0 gruti degtspgjiga
B-s1,d0 griiti degtspgjiga
B-s2,d0 griti degtspgjiga

Evakudcijas cela maksimalais garums un telpas platiba uz vienu lietotaju

Va Maksimalais attalums [idz tuvikajai evakudcijas izejal 30 m

Maksimalais attalums starp evakudcijas izejim 60 m

Aprekinama telpas platiba uz vienu lictotdju  PU

Minimalis ugunsdro$ibas atstarpes starp biivem

U2b-U3 om

30.Ugunsdrotibas atstarpes starp biivém viena zemesgabala var neieverot ja bivju apbiives laukums nav lielaks par 3

ugunsdrodibas nodalfjuma maksimali pieJaujamiem lielumiem Ja biivju ugunsnoturibas pakapes ir atékirigas,

ugunsdrosibas atstarpi pienem atbilstodi biive1 ar zemako ugunsnoturibas pakapi.

1852, 1V a jeto¥anas veida blive projekte un 1zbiivé automdtisko ugunsgreka atkladanas un trauksmes signalizicijas sistému,ja stavu ke

platiba ir lielaka par 200 m2

221 Zibensaizsardzibu projekt€ atbilsto$i normativajiem aktiem,kas reglamente bives iek3gjo

elektroinstalaciju izbivi

5.1ek3gjie inzniertikli un iekartas
IApsckodanas objekta vai apseko3anas priek§meta nosaukums.

Publiska rakstura éka-skola

[ss konstatgto bojajumu un to cElonu apraksts.

Sistemam javeic atjaunoSanas un modernizacijas tehniskie darbi

Tehniska stavok]a novértéjums atseviskiem biives elementiem

Tehniska stavok]a novert&jums

Tehniska stavokla novertéjums atsevidkiem baves elementiermn,konstrukciju veidiem un bilves dajam.

Atbilstiba normative aktu prasibam.

tehniskais stavoklis,nolietojums

%

5.1.1. Auksta odens cauru]vadi dafeji apmierinoss
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ventii 50
kréani 50
sanitartehniska ickarta 50
fidens patérina skaititaji

512, Kanalizacijas cauru]vadi lek§éjas kanalizdcijas sistéma neatbilst LBN 221-98 prasibam
armatiiras 350
sanitariehniska iekarta 50

lek3€ja auksta ddensvada ievadi

Udens méritajs

Tikla shéma

Cauru]vadi un ietaises

Spiediens tikia

Hidrauliska parbaude

IAtbilstiba normativo aktu prasibam.

[[Notekiidenu novadi$anas veids un attirisanas iespgjas

5.2. Karsta udens cauru|vadi

Izolacija

Ventili

Krani

Udensmaistaji

Zavetaji

Ar cieto kurindmo apkurinamie Gdens silditaji

tidens patérina skaititaji

Siltumenergijas patérina skaititaji

lekiEja karstd tdens Ddensvada sistéma
Tikla shema

caurulvadi

sukni

Siltuma patgrips karsta idens sagatavoSanai

Udens silditaja novietojums

5:3: Ugunsdz&sibas tidensvads
Automadtiskas sistémas

Pretdiimu aizsardzibas sistémas

lek3gjas ugunsdzEsibas fidensvada sistemas veids
Tikla shéma

Cauru]vadi

Siiknu iekartas

Ugunsdzeésibas krani

Slitenes

Stobri

Hidrauliska parbaude

Automatiskas ugunsdzésibas sistémas veids.
Uguns dz&3anai lictojamas vielas
Udensvada ievadi

Tikla shema

Cauru]vadi

letaises

Stikpu iekartas

Automatiskas vadibas nodro3indjums

Iekartu un ietai3u atbilstiba standartiem
Blok&jums ar citam sisttmam

Sistému kalpoanas ilgums

Pretdiimu aizsardzibas veidi

Gaisa vadi

letaises un iekartas

Automatiskas ugunsdrosibas sistémas nodrodindjums ar rezerves elektroapgadi
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Rezerves elektroapgade nay
IAutomatiska vadiba

Blok&jums ar citdm sistémam

Sistému kalpo3anas ilgums

5.4. Apkures sistema Japarbauda,jainspicé un nepiecieSamibas gadijumd-jaatjauno
Caurujvadi

Stavvadi

Ventili

Cauru]vadu izolacija

Apkures katli

Siltummaini

Meéraparati

Automatika

Siltummezgla iekarta

(Apkures sistémas veids

[Caurulvadi

[zpleSanis tvertne ir

Sistémas kalpoganas ilgums

Galvenie defekti

Atbilstiba normativo aktu prasibam daleji atbilst

Biives siltuma zudumi energoaudita dati
Viet€jas katlumajas iekarta nav datu
|Aptuvena maksimala jauda nav datu
5:5. Centralapkures radiatori

Kaloriferi

Konvektori

Siltuma regulatori

(Centralapkures sildkermeni
Kalpo3anas ilgums

5.6. Ventilacija Jdizprojekte un jdizbiive no jauna

Gaisa kondiciong%anas iekarta

Ventilacijas sistema

Gaisa kondicioné$anas iekarta

2. Atkrilum vads

Kamem

Bauso atkritumu vady skaits #ka

Jaterifils

Pavikianas kameras

kit ks
Vedinktana
farsitona
5.8. Gazesvadi nav datu
Iekartas nav datu
Gazes udenssilditaji
Gazes apkures katli nav datu
Gazes patérina skaititaji
Gazes vada ievads nav datu
Cauru]vadi

Gazes aparatiira

5.9. Elektroapgades sistéma Elektroapgades iekséjie instalaciju 1ikli neatbilst LBN 261-07prasibam

Elektrotehniskas ietaises

Elektroapgades avots

TTkla spriegums

levada un sadalo¥as elektroictaises
Baro3anas pievadi liftam

Baro3anas pievadi sillummezglam
BarcSanas pievadi deziirapgaismojumam

Tehniska apsekosana
Bitvekspertize




Pasiititdjs: KEKAVAS NOVADA PASVALDIBA Gaismas tela 19,k.9,Kekava, Kekavas pag. Kekavas nov., 1.V-2123

Bive: Plavivickkalna sakumskola Pl

BaroSanas pievadi pretdimu aizsardzibai

Baroganas pievadi ickartam,ietaisém

Speka paterétaji,to jauda

Kabe]u un vadu izolacijas pretestibas mé&rfjumu rezultati

Avarijas un evakudcijas apgaismojums

kkalna iela 20,Katlakains, Kekavas pa; asts,Kekavas novads, 1V-2111

Rezerves elektroapgades veids nav

lezem&juma ietaises

7 ibensaizsardzibas sistéma

Pretestibas mérjjumu rezultati nav

Siltummmezgla nodroSindjums ar rezerves elektroapgadi  nav

5.10. apsardzes ir
signalizacijas ir
sazinas ickartas nay

lekartas veids,nodro$indjums ar elektroapgadi

511, vijstravas tikli un ietaises

Vajstravas ietaises

Centralizétas pazino$anas sistémas nav

Nodro8indjums ar rezerves elektroapgadi nay

12 lifia ickiria

Biaits.irmantotanas veids.cellspgja.atra s vieta

Mo as wads

[T ehuni <t nis stavoklis

5.13. citas ietaises un iekartas

Raksturojosie tehniskie parametri

6.Argjie inzeniertikli

[Apseko3anas objekta nosaukums.
Iss konstatEto bojdjumu un to c€lonu apraksts.

IAtbilstiba normativo aktu prasibam.

Tehniska stavokla novertgjums atseviskiem biives elementiem,konstrukeiju veidiem,biives dajam.

6.1. |Udensapg5de
Udensapgades avots centralizéti
Udens kvalitate apmierinosa
|Argjas ugunsdzesibas idensapgades veids hidranti
Tikla shema
hCauru;\/fadi
Hidranti ir
6.2. |Kanatizacija

Argjas kanalizdcijas sistéma. centralizéta

Pagalma kanalizacijas tikls. apmierinoss
Pievienojuma vieta.
Izvade.

|Vict&jas kanalizacijas attfri3anas ietaises.

Lictustidens noteku sist€émas izvadi,caurufvadi.
neatbilst
Uzstaditas sanitartehniskas ierfces. janomaina

Pievienojuma vieta.

6.3. DrenéZzas sistémas Jaizprojekie jaizbiivé no jauna ir daleji
{ls.4. Siltumapgade no lokalas gazes katlu majas-konteinera

Siltumapgades avots.

Siltumtikli.

6.5. Gazes apgade

centralizéti

(Gazes apgades avots.
Pagalma gazesvada trasjums.

Pievienojuma vieta.

lle-s.

Elektroapgade

neatbilst LEN 261-07

”Galvenﬁ sadale
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PieslEguma sadales atseviskiem patérétajiem

Kabeli

Aréja elektroapgaismes sistéma

6.6. Zibensaizsardziba Javeic atseviski tehniskie uzlabojumi
7.Kopsavilkums

7.1. Biives tehniskais nolietojums

7.2. Secindjumi un ieteikumi

Biives tehnisko raditdju un ar tiem saistito citw ekspleatacijas radiaju siavokla pasiiktinasands pakape noteikia laika momenta pret Jaunu bitvi,dabas,

klimatisko un laika fakioru ietelmé ka ari cilvéku darblbas dé] Noteikid lieluma (procentu pamatojums). konstrukcijas vai 1o elementu,kas ir avarijas un

pirmsavarijas slavokii.Izpéles materialu analizé konstatérais galveno nesoso konstrukeiju tehniskais siavoklis kopuma,piemérotiba vai nepieciesamie

prieksnoteikumi to turpmakai ekspinatacijai.

Biives plancjuma un iekdrtojuma ,ka ari izmantosanas apsiaklu atbilstiba mitsdienu labiekartojuma prasibam neatbilst

Apsekota éka ir pieskaitama pie Il grupas(publiska éka, kura pared=éts vienlaikus uzturéties mazak par 100 cilvékiem,

&ka,kurd ir tikai viens apakszemes stivs,éka,kurai ir mazak par pieciem virszemes staviem);

Visparigie bitvnoteikumi LR MK noteik Nr.500 no 19.08.2014.1 pielikums

Pec buves ugunsdro$ibas parametriem-ékai ir IV a lietoSanas veids: izglitibas darbibai pared=éta éka

Latvijas bitvnormativs LBN 201-10 "Biviu ugunsdrosiba” LR MK noteik Nr.498 no 28.06.2011.5.4.p.

Eka atrodas ekspluatacija 105 gadus.

Ekas nesoias konstrukcijas atseviskos laika posmos atjaunotas,saglabéjusas samerd labi,iznemot jumta koka konstrukeijas, kas

Jjanomaina,

Janomaina atseviskas koka sijas parsegumos,spires jumia konstrukcijds u.c.

Arsienu kiegefu mirsienas abpuséji apmestas ietekmétas visvairak(salu cikli, mitrums, kapilarais mitrums,mehaniski bojdjumi u.c.)

Aréjas sienas jaatiauno:janokal apmetums,jaizavé mitrums,jalabo un jaatjauno suves,no Jauna jaizbiivé sanéjoiais apmetums

Rekomendeju fasadu virsmas ierikot pasventiléjosas konstrukcijas.

Ekas atjaunoanu sarezgl apsiaklis, ka jaatsed: visas parseguma koka sijas, lai tas inspicétu, noteiktu bojdjumu

pakapi un apjomus,tas nozimé, ka jademonté visas gridas jdiznem monolitizgjosais slanis,kas 2. stava ir smilts un bivgrusi,

Jumta visa ekas dala jamaina trupi parnemids spares un mitruma bojatas koka konstrukeijas-tas nozimé, ka

Janonem eso$a jumta segums,déju kidjs, siltumizoldcija-mikstd stikla vate un darbus veicot,

Japared= eso¥d jumta konstrukciju nosegsanu,

Dameniem 3 gb janoka] apmetums,kas ir bojats,esosajos diamkandlos jaievieto jauni kanali dimenu galvas parmirét.

Pagraba stava samitrinatdas un bojatas pagraba virspamatu sienas ,sabojatas nokrispu un lietus iidens iedarbes rezultatd, iz*avet,

atsegt apmetumu,labot Suves, veikt sandcijas atjaunojoSo apmeturu.

Pagraba pamatu un pagraba stava gridai iertkot jaunas hidroizoldcijas,veicot gridas demontazu un pamatu pakipenisku atsegsanu.

Pamatu konstrukcija-dolomita akmenu ar ofient un akmeniem un kiegelu iestarpindiumiem miris kajka java deriga talakai lietosanai

veicol pamatu pastiprindSanu ar cementa suspensiju injekcijam,ko veiks tikai profesionali specializéts bitvdarbu veicéjs.

Izpétes materialu analizé galveno nesoio konstrukciju tehniskais stavoklis noteikts ka dajéji apmierinoss.

Pirmsavarijas tehnisko stavokli nekonstatéju apsekotajam konsirukcijam,

Ekas turpmakai ekspluatdcijai nepieciesams veik! atjaunosanas un parbiives darbus sekojosam konstrukeijém un

inZenierkomunikdciju sistemam:

Pamati;

Pamatu drendZzas sistéma;

Aréjas kiegelu sienas;

Lietus uidens novades sistéma(teknes,notekcaurules u.c.);

Virspamati pagraba 2 siendam;

1.stava gridas "uz grunts";

Pagraba sienas;

Pagraba gridas;

Pagraba griesti;

Pagraba kapnes;

1.stava logu ailas;

1.stava durvis;

1.stava sanitdrais mezgls;

1.stava sanitarie mezgli;

1.stava griesti;
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1.stava iekscja apdare;

1.sta@va parseguma sijas;

2.stava gridas;

2.stava griesti;

2.stava logu ailas;

2.stava durvis;

Kéapnu telpa uz béniniem;

Jumts;

Béninu stavs;
Digmeni DI1,D2,D3;

Ventilacijas kandli;

leksejas inzenierkomunikacijas:

Ventildcijas sistéma (HVAC ,kanali,piespiedu ventildcijas sistéma,gaisa kondicionésanas sistema,AVS,u.c);

Aukstd karstd iidens apgddes sistéma;

Sad-ives kanalizacijas sistéma;

Lietus iidens novades sistéma(teknes notekcaurules u.c.);

Elektroinstalacija;

Fkas ugunsaizsard-ibas sistéma 1.sk.ugunsgréka atklasanas sistema;

Lokala siltumapgades sistéma(konteinera katlu maja ,magistrala siltumtrase, siltummezgls, iek$éjie caurupvadi u.c.);

Vajstravas un specialie infenierkomunikaciju sistemu tikli

Bives tehniskais nolietojums

Nosdukums Nalictojuma % Dafa %o

Pagrabs

1 pamatne 0,10 50 5,00
2. pamati 0,15 60 9,00
3 virspamati 0,10 65 6,50
4 pdrsegums-velves 0,25 o0 15,00
2% sienas 0,15 60 9,00
6. gridas 0,10 60 6,00
7 ailas-durvis 0,05 70 3,50
10. citas dalas 0,10 70 7.00

1,00 61,00
/1 sienas 0,25 35 13,75
12 starpsienas 0.10 45 4,50
13. gridas 0,10 60 6,00
14 atlas-logi 0,10 60 6,00
15, atlas-durvis 0,10 60 6,00
16. 1 stava parsegums 0,25 60 15,00
17 citas dajas 0,10 65 6,50

1,00 5775

2.stavs

18 sienas 0.25 50 12,50
19. starpsienas 0,05 60 3,00
20. gridas 0,15 60 9,00
21 ailas-logi 0,10 50 3,00
22 ailas-durvis 0,10 50 5,00
23. parsegums 0,30 60 18,00
24, citas dajas 0,05 60 3.00

4,00 55,50

béninu stivs

23, Jjumta nesosas konstrukcijas 0,45 65 2925
26 Jumta segums 0,10 50 5,00
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27. gridas 0,05 70 3,50

28. siltumizolacija 0,10 50 5.00

29. citas dajas 0,30 70 21,00
1,00 63,75

Tehniska apsekodana veikta

2015.gada jiinija ménesi

Juris Karss
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