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Par tehniskajiem noteikumiem

Saskana ar Jusu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegSanu objektam “Auto
stavlaukuma parbive pie Kekavas novada padvaldibas administracijas &kas”,
iekSpagalmu parbivei un ielu argja apgaismojuma izbivei ka ari LKT izbivei,
Gaismas iela 19 (“Zentenes” ar kadastra Nr.8070 008 1231, “Jauna Kekava” ar
kadastra Nr.8070 008 1142), Kekava, Kekavas pagasta, K ekavas novada, informé&jam,
lai nodroSinatu elektrisko tiklu drosu ekspluataciju, ka ari piek|@aSanu
energoobjektiem, tehniskaja projekta jauzrada visas eso%o un perspektivo elektrisko
tiklu izvietoSanas zonas, leverojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu
ekspluaticijas aizsargjoslas (16.pants) un jainformé zemes ipasniekus par TpaSumu
lietoSanas tiesibu ierobeZojumiem tajas (35.un 45.pants), projekt&jot jasaglaba esodo
elektroapgades objektu izvietojumu.
Elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus pilsétam| Platums (m)

Nr. | Elektrisko tiklu | un ciemiem, ka ari pilsétu pilsétas un Piezimes
p. objekti lauku teritorijas ciemos
k.
1. | GVL lidz 20kV 6.5% 2.5* GVL - gaisvadu
linijas
2. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attaluma no malejiem | 7.0 m attaluma
vairak par 20kV, | vadiem uz drpusi no linijas no malgjiem
lidz 110kV vadiem uz arpusi
no lmijas
3. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attadluma no malgjiem | 12.0 m attaluma
vairak par 110kV | vadiem uz arpusi no Iinijas no malgjiem
vadiem uz arpusi
no linijas
4. KL 1.0 m attaluma no kabe]u 1.0 m attaluma KL —kabeJu
linijas ass uz arpusi no kabelu linijas linijas
ass uz arpusi
5. |Bives: TP, SP, FP 1.0 1.0 1 m attaluma no

nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito daju

projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16. pantu, ka attalums no
Iinijas ass abpus Iinijai.

1. Projektgjot pargjas komunikacijas jaievéro, saskana ar speka eso$am normam,
Sadus horizontalus attalumus no elektroparvades Iinijas:
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Nr. Elektrisko tiklu Komunikacijas, biives, Attdalums
p. k objekti Dabas objekti
1. |20kV gaisvadu linija Koku stumbri =6.5m
(no malgja vada)
2. |20kV balsta pazemes daja [Ielas braucama dala >1.5m
3. |20kV balsta pazemes dala |0.4kV kabelis >2m
4. [20kV gaisvadu linijas Ckas aréja siena vai balkons >2m
malgjais vads
5. 10.4kV kabellinija Biives pazemes dala > 0.6 m
6. 10.4kV kabellinija Sakaru kabelis > 0.5 m
7. 10.4kV kabe]linija 0.4kV kabeu linija > 0.1 m
8. 10.4kV kabellinija Koku stumbri >2m
9. [20kV balsta pazemes daa |Sakaru kabelis (aizsargats ar lenka >2m
teraudu)
10. ]0.4kV kabe]linija Zema un vidéja spiediena gazes vads > 1 m
11. 10.4kV kabe]linija Augstd spiediena gazes vads > 2 m
12. 10.4kV kabe]linija Udensvads >1m
13. [“P” —veida 20/0.42kV TA |IV un V ugunsizturibas pakipes &kas >5m
0.4kV gaisvadu linijas
zemakais vads vai
14. biekarkabelis maksimala lelas, cela brauktuve >7m
nokarg
0.4kV kailvadu linijas
15. |zemakais vads maksimala |zeme =6m
nokaré
16. [0.4kV pievads i:;lﬁ; snebraucamé dala (trotuars, gaj&ju >3.5m
17 &:tsvhg;;;v:::i:;gljas vadi ekas vai biives balkons logs >1.5m
18. 21211:5\: f,;f;‘f:&gg”as vadi ekas vai biives cieSa siena > 1 m
19. ?n:ll:svu: ;T: zgk:it;:‘l.: Mg ekas vai biives balkons logs > 1 m
20. &:LY;;:Z?:E:? Inija €kas vai biives cie$a siena > 0.5 m
21 0.4kV gaisvadu vai udens, gazes, tvaika, siltuma un -
__|piekarkabelu linijas balsts kanalizacijas caurujvadi
22 0.4kV gaisvadu vai ugunsdzésibas hidranti, pazemes e
i 11:3ie:karkabe(l.1 Iinijas balsts kanalizacijas likas un akas, fidens krani
0.4kV gaisvadu vai : " .
23, pickarki beju Fnijas balsts degvielas uzpildes stacija > 10 m
2% 0.4kV gaisvadu vai Kabeli, iznemot sakaru, signalizacijas un > 1 m
"_|piekarkabelu linijas balsts radiotranslacijas kabelus
25 0.4kV gaisvadu vai Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjosa > 0.5 m
"_|piekarkabelu linijas balsts |caurule )
0.4kV kailvadu linija vada > 1m
26. |maksimala novirzé vai koku lapu vainags, kriimi
nokaré
0.4kV piekarkabe]u linijas
27. |maksimald novirze vai koku zari, stumbri > 0.3 m
inokaré
28. [0.4kV linijas balsts autoce|a zemes klatnes §kautne >1.5m
0.4kV kailvadu linija
29, ;Z}:Z:ﬁ:;:l?: t‘;?ksimélﬁ autoce|a zemes klatnes §kautne >2.5m
novirze
30._]0.4kV kailvadu linijas

0.4kV kailvadu linijas tuvakais vads

>1m




0.4kV piekarkabelu ITnijas

: i 1inij >03m

31. EkErsojums 0.4kV piekarkabelu linija

I e e e T e e
Skérsojums

33. 0.4kV .galsvadu Inijes 0.4kV augsgjas gaisvadu linijas balsts >2m
Ské&rsojums
0.4kV kailvadu linijas vai e . -

34, [piekarkabe]a Skérsojums 20kV Iinijas vadi m

0.4kV gaisvadu linijas
35 tuvindjums vai paraléla 20kV limijas malgjais vads maksimala oy
" |izblive, malgja vada novirze

maksimala novirzeé
20kV gaisvadu linijas

36. |zemakais vads maksimala |zeme >7 m
nokaré
20kV gaisvadu linijas

37. |zemakais vads maksimala |autoce|a brauktuves augstakais punkts > 8 m
nokaré

38. i .kabelu gl zem cela braucamis dalas, laukumiem >1m
§kérsojums

39. 20kyY Ifabe[u s zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m
Sk&rsojums

* Krustojumos ar celiem vai citam inZenierkomunikacijam kabelus aizsargat no
mehaniskiem bojajumiem.

Zem &ku un automasinu stavvietu pamatiem kabe|a ieguldiSana nav at]auta.

Gaisvadu liniju ieriko$ana virs €kam nav pielaujama.

Tehnisko noteikumu deriguma termins: 10.10.2016.

1. Sie tehniskie noteikumi nay paredzéti elektroparvades liniju parvietosanai. Ja kadu
no AS “Sadales tikls” ipaSumad eso$am elektroparvades linijam nepiecie$ams
parvietot, Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegSanu par
elektroparvades Iiniju parvietosanu.

2. Ja izstradajot projektu nevar izpildit $o tehnisko noteikumu un Aizsargjoslu likuma
prasibas, nepiecieSams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietaisu parbiivei.

3. Projekta paredzét vietu perspektivajam izbavéjamam 0.4kV (3 gab.) kabe|u linijam.
4. Objekta “Auto stavlaukuma parbiive pie Kekavas novada pasvaldibas
administracijas ekas”, iek$pagalmu parbavei un ielu aréja apgaismojuma izbiivei ka
arm LKT izblivei, Gaismas iela 19 (“Zentenes” ar kadastra Nr.8070 008 1231, “Jauna
Kekava” ar kadastra Nr.8070 008 1142), Kekava, Kekavas pagasta, Kekavas novada,
tehnisko projektu jasaskano AS “Sadales tikls” Pierigas Ekspluatécijas da]a, Gaismas
iela 3, Kekava, Kekavas pagasta, Kekavas novada.

Tehniskie noteikumi eso$a 0.4kV tikla parbivei, kur§ nav AS "Sadales tikls"
bilancg, tiks iesniegti atseviski, péc pieprasijuma sanemsa

Pierigas Kapitalieguldijumu daas Salvis Krigers
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