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1. stāva plāna fragments. Ventilācijas sistēma.

E.Ziemelis

E.Ziemelis

Inženieris

Pr.d.vad. 09.2014.

Pasūtītājs: "Ķekavas pagasta kultūras centrs"

Lapas Nr.

T.S.

STAD.

AVK-2

09.2014. Objekts: Ķekavas Kultūras nama viesību zāle.

Paraksts un datums:

Arhīva reģistrācijas Nr.:

Gaismas iela 17, Ķekava.

SIA "I.K.R."

Līguma Nr.: IKRZ 2014.08.29.
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Apzīmējumi

pāreja
pieplūdes gaisa vads

nosūces gaisa vads
regulēšanas vārsts

noslēgvārsts ar motoru 
M

restīte ar regulēšanas iespēju

Visus gaisa vadus no ventilācijas iekārtas līdz āra restēm izolēt ar 50mm biezu minerālvates izolāciju.
Gaisa vadu, difuzoru un iekārtu izvietojumu un tipu precizēt un saskaņot pirms montāžas darbu veikšanas.
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Vent. iekārta ar pretplūsmas siltummaini

P.Lemmens HRup 1200

890(plat.)x1635(1385+250(augst.))x1160(gar.); 262kg
Vpie=1250 m³/st.
Vnos=1250 m³/st.
Qapk.el.=6 kW; 8,7A; 3x400V+N
Qel.= 2x0,414 kW; 2,54A; 230V

PN-1

pievienojums pie

esošās šahtas

Silent-200 CRZ

Qel.=16 W; 220V

Ø125; 100 m³/st.

N-1

Ø160

Silent-200 CRZ

Qel.=16 W; 220V

Ø125; 100 m³/st.

N-2

pievienojums pie

esošās šahtas

Ø125

Ø315

trokšņa slāpētājs

Ø315-900

100x300

50 m³/st.

Ø125

50 m³/st.

100x300

50 m³/st.

M

M

Ø315

850 m³/st.

200x500

170 m³/st.

200x500

170 m³/st.

200x500

170 m³/st.

200x500

170 m³/st.

200x500

170 m³/st.

Ø315

Ø315

Ø250

Ø200

200x500

170 m³/st.

200x500

170 m³/st.

200x500

170 m³/st.

200x500

170 m³/st.

200x500

170 m³/st.

Ø315

Ø315

Ø250

Ø200

Ø400

1250 m³/st.

Ø315

1250 m³/st.

Ø315

100x200

30 m³/st.

100x200

30 m³/st.

Ø100

30 m³/st.

200x500

140 m³/st.

200x500

140 m³/st.

Ø250

280 m³/st.

Ø200

M

M

Ø250

500 m³/st.

100x500

167 m³/st.

100x500

167 m³/st.

200x500

140 m³/st.

200x500

140 m³/st.

Ø200

Ø250

280 m³/st.


