Paskaidrojuma raksts



Kekavas parka tehniskais projekts tiek izstradats péc Kekavas novada
pasvaldibas pasutijuma. Projekta izmantota grafiska sistéma AutoCad 2012.

Objekta nozime — inovativa aktivas atpitas un rekreacijas teritorija Kekavas

ciemata centra, kas bitu pielagota dazadu sabiedribas grupu, jo Tpasi jauniesu un gimenu
aktivajai atpdtai un izklaidei, nodroSinot teritorijas racionalu izmantoSanu, izmantojot
muasdienigas mazas arhitektliras formas, vienlaicigi saudzéjot un respektéjot esosSos
dabas, sporta un kultrvésturiskos teritorijas elementus.

Parka funkcija - sniegt iespéju pavadit brivo laiku dazadam vecuma grupam un

izmantot artelpu dazadiem mérkiem.

Veids — visparigas lietoSanas.
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Teritorija aiznem vairak neka 11 ha un atrodas uz 4 zemes gabaliem ar kadastra
numuriem 8070 008 2647, 8070 008 1812, 8070 008 1451 un 8070 008 2651, kas pieder
Kekavas pasvaldibai. Projektétaja teritorija darbojas vairakas aizsargjoslas: tdenstilpju un
ddenste€u aizsargjosla, Sausas Daugavas aizsargjosla, aizsargjosla ap kapsétam un
aizsargjosla ap Udens nems$anas vietam, valsts aizsargajamo kultiras pieminek|u

aizsardzibas zona.



Kekavas pagasta apblves noteikumi nosaka Sadas Udenstilpju un Gdenstecu
aizsargjoslas: upei Kekavai 10 m plata josla katra krasta ciema teritorija.
Kekavas ciema centra ieziméjas tris intensivas izmantosanas teritorijas. Tas ir:-

vésturiskais centrs Vecaja Kekava ar Doles-Kekavas sv. Annas evangeliski luterisko

baznicu, Doles Tautas namu, Kekavas novadpétniecibas muzeju un pagasta bibliotéku. To
varétu uzskatit art par kultiras dzives centru; Skolas iela, kas sakas pie Doles Tautas
nama, reiz€m tiek izmantota ka tirgoSanas vieta. Tirdzinos, kas parasti tiek rikoti
tradicionalajas latvieSu svinamajas dienas, visa ielas garuma gar malam izvietojas tirgoni

un pircéjiem ir erti visu izstaigat un apskatit. Otrs ir faktiskais centrs, kas atrodas Jaunaja

Kekava un ir izveidojies 60-tajos gados. Taja atrodas Kekavas novada dome, Kekavas
pasta nodala, Regionala pasvaldibas policija, pasvaldibas agentiira "Kekavas ambulance”,
Kekavas vidusskola, PIl ,levina”. Saja centrd cilvéku pulcé$anas vieta ir paredzéta
laukuma pie Domes €kas, taCu Sis laukums reali tiek izmantots ka automasinu

stavlaukums. P&déjos gados sak ieziméties vél viena pulcéSanas vieta — pie lielveikaliem

(Maxima, Liba). Regulari tiek organizétas akcijas, pasakumi un priekSnesumi, lai piesaistitu
apmeklétajus un veicinatu tirdzniecibu.

Kekavas parka teritorija
atrodas tieSi So tris intensivi
izmantojamo teritoriju centra, un caur to
notiek diezgan intensiva gajéju kustiba

gan ziema, gan vasara.

Teritorijas esosa situacija:

Projektétaja teritorija Sobrid
var izdalit dazadas atpitas zonas -
atpitas zonu, rotalJu zonu, sporta
zonas. Par atpltas zonam varétu uzskatit visus marsrutus gar upes krastu, kur iespé&jams
nesteidzigi pastaigaties, izbaudot dabas skaistumu. Solini ir ierikoti tikai dazas vietas —
rotalu laukuma, bijusas dzirnavu salinas vieta, pie estrades. Lézeno paugura nogazi pie
bralu kapiem izmanto ka saulo$anas vietu, bet ziema ka slidkalninu. ST vieta nav

labiekartota. Par soliem tiek izmantoti kritusi koki, akmeni un citi dabas elementi.
Estradé pasakumi notiek maz, ta¢u ta gan ziema, gan vasara kalpo, ka jauniesu
pulcéSanas vieta. Tas tadél, ka ST ir vieniga vieta projektétaja teritorija, kur ir pietiekami

daudz soli, lai uz tiem varétu apmesties lielaka kompanija. Koncerti, zalumballes un citi



pasakumi galvenokart norisinas plava starp Skolas ielu un Nakotnes ielu, kur tiek atvesta

un uzstadita parvietojama estrade.

EsoSais rotalu laukums ir viena no apmeklétakajam un lielakajam rotalu vietam
Kekava. Lielaka dala rotalu iekartu ir saglabajusas no 60-tajiem gadiem. Tas ir nolietojusas,
bojatas, bet vienalga joprojam intensivi tiek izmantotas. Dala rota|u iekartu uzstaditas art
musdienas. Rotalu laukumam nav vienota stila, tas Skiet bezpersonisks un vizuali

neizteiksmigs.

Sporta zona ir sporta laukums pie bijusas

Kekavas sakumskolas. 2011. gada tika pabeigta sporta laukuma rekonstrukcija -tika
uzklats laukuma segums skrejceliem un daudzfunkcionalam laukumam basketbolam,
tenisam, vai citam sporta spélém, izveidots futbola laukums ar maksliga zaliena segumu,
ierikota tallekSanas bedre ar skrejce|u.

Vasaras sezona projektéto teritoriju izmanto galvenokart pastaigam, sporto$anai un
rotalam. Ziema stavas gravu nogazes tiek izmantotas ka slidkalnini.
Parks parsvara tiek izmantots tranzitkustibai no vienas Kekavas dalas otra. Kustibu
galvenokart dikteé tilti un reljefs. Dala celu parka ir brugéti, bet lielakoties parvieto§anas notiek
pa iemitam takam.

Gar projektétas teritorijas Ziemelu dalu ir autoce|$ A7 - Riga - Bauska - Lietuvas

robeza (Grenctale). Parka teritoriju no Rietumu puses ieskauj Gaismas iela un no Austrumu



puses Skolas iela kura beidzas tieSi pie ieejas parka. Uz A7 Sosejas pie Sv.Annas baznicas un
pie Doles Tautas nama atrodas sabiedriska transporta pieturvietas. lebrauk8ana ar
automasinam teritorija Sobrid iespéjama tikai pie estrades. Projektéta teritorija ir salidzinoSi
neliela un to ir viegli 8kérsot ar kajam.

Esosie celini un labiekartojuma elementi:

No eso$ajiem celiniem, nederigais materials aizvedams uz atbértni, bet
nonemto augu zemi saglabat vélakai laukumu, nogazu nostiprindSanai, buvdarbu laika
konstatéjot tas realos apjomus un piemérotibu zalienu ierikoSanai un nepiecieSamibas
gadijuma pievest klat papildus. Eso$o celinu betona brugakmens izmantojams jaunaja
parka celinu un laukuma struktdra, skatit genplana un celu planu detalizétajos risinajumos.
EsoSie bortakmeni iespéju robezas izmantojami atkartoti, apjomi preciz&ami péc esoso
celinu demontazas un eso$o bortakmenu vizuala un fiziska stavokla novértéSanas. Citi
labiekartojuma elementi — tadi ka esosi solini, atkritumu urnas, norobezZojosas sétinas —
demontéjamas. Atseviskus solinus var izmanto Kekavas novada pasvaldibas teritorija citos
objektos. Labiekartojuma elementi, kuri morali un fiziski novecojusi, péc demontazas

parvietojami uz utilizacijas vietu.

Tadi labiekartojuma elementi, ka eso$a

ugunskura vieta — esosaja izskata netiek saglabata, to paredzéts demontét un, precizéjot



jauno atrasanas vietu, planots ierikot jaunu ugunskura vietu, kuras izveidoSanai
izmantojami demontétie laukakmeni. Sk. GP-25

Projektéta situacija: Sobrid brugéti gajéju celini ir izvietoti tikai teritorijas DR
dala, bet projekta paredzéts rekonstruét eso$os un ieplanot jaunus celu posmus, izveidojot
vienotu pastaigu marsrutu, kas sekotu upes likumotajam plidumam. Parka teritorija 3
platakie celi ir paredzéti ar tadu seguma Skérsgriezumu un platumu, lai nepiecieSamibas
gadijuma pa to var parvietoties gan operativais transports, gan parku apkalpojo$a tehnika.
Automasinas var piebraukt [[dz bérnu rotalu laukumam, péc nepiecieSamibas pievest
jaunas smiltis, citus remontam nepiecieSamos materialus, ka ari vasaras perioda bérnu
rotalu laukuma Ziemelu gala, paredzéta vieta vasaras sanitarajam konteineram. No
iebraucama cela gar skolu, paredzéta iesp&ja automasinam piebraukt lidz estradei —
estrades Dienvidu gala paredzéts neliels laukums, kura var novietot 2-3 automasinas.
Tresa vieta, kur parka teritorija var iebraukt automasinas — ir pa stiprinato zaliena segumu
parka Z-R mala gar jaunieSu atpatas teritoriju lldz nogazei — kur iesp&jams vistuvak
ugunskura vietai var piegadat malku un, nepiecieSamibas gadijuma, darba rikus vai

materialus teritorijas remontdarbiem.

Kustibas virzienu shéma.

Ar tumsi zilu apziméta -
transporta kustiba.

Paréjie ir gajéju pastaigu celini.

Lai batu iesp&jams teritoriju Skérsot art cilvékiem ar kustibu traucéjumiem, ka art



maminam ar maziem bérniem, un ritenbraucéjiem, neskérsojot kapnes — svarigakie
gajéju parvietoSanas virzieni paredzéti bez kapném - ar pandusiem. Galveno gajéju

kustibas celinu platumi paredzéti 3.2 m, 2.5 m un 1.5 m.

Kustibas virzienu shéma

Shéma attéloti tie tranzita
kustibas virzieni, kuri izveidoti
atbilstoSi  vides pieejamibas

prasibam. — sarkana krasa.

Parka Z dala galvenais tranzita celins,
kas savieno Putnufabrikas ciema €kas ar Skolas ielu, paredzéts ar segumu, kura
centralaja dala iestradats tads brugakmens plaksnu segums, kas veido gludaku — ar
mazakam Suvém segumu, un kas ir patikamaks velobraucéjiem. Velojoslas platums —
1.60m, kas ir piemérots platums viena velobraucéja kustibai, abas malas velojoslai
paredzétas 0.80 m platas gajéju joslas., kas |auj netraucéti samaintities uz celina-

gajéjiem ar velobraucéju.



Betona brugakmens plaksnes, ar izméru 150x150x80 mm — veido gludu, ar minimalam
Suvém segumu. RaZotajs SIA Brikers.

Celina aréjas malas, tapat ka paréjie svarigakie gajéju tranzita celi paredzéti ar
krasainu brugakmens segumu, kas veidots no ,Nostalit’ formas brugakmeniem ar izmériem
120x120x80 mm (celinos, kuri paredzéti art autotransporta slodzém) un 120x120x60 mm
pamata nemot pelékas krasas brugakmeni, kas papildinats ar sarkanas, briinas, melnas
un dzeltenas krasas brugakmeniem. (lespéjamais raZotajs un piegadatajs — SIA ,Brikers)”.
Krasainajam segumam krasaino brugakmenu proporcija - uz 1 m? liekami: 37 pelékas
krasas brugakmeni (0.533 m?)

8 melnas krasas brugakmeni (0.115 m?)
8 sarkanas krasas brugakmeni (0.115 m?)
8 brinas krasas brugakmeni (0.115 m?)
8 dzeltenas krasas brugakmeni (0.115 m?)
Svarigako tranzita virzienu celini paredzéti 3.2m, 2.5m un 1.5m plati, ar krasaino

brugakmenu seguma zZimé&jumu.

Tranzitkustibas virzienu shéma

Galvenie gajéju kustibas tranzita
virzieni — pievienotaja shéma

attéloti oranza krasa

letves seguma stingriba projektéta péc Celu specifikacijas 2012 7.5 nodalas
prasibam. Betona brugakmens seguma pamati projektéti atbilstosi paredzétajam slodzém

no nesaistitiem vai saistities materialiem, atbilsto$i Celu specifikaciju 2012 5. nodalas



prasibam. Betona platnes — atbilstoSas LVS EN 1339. NokiléSanai — mineralmaterials
atbilsto$s 5.1.3. punkta prasiba smil$ainai gruntij. Uzsakot darbu betona brugakmens
platnes vizuali un péc pavaddokumentacijas japarbauda — vai atbilst elementu forma,
konfiguracija, biezums, betona marka, krasa. Elementiem jabat veseliem, bez plaisam un
apsistam malam vai stiriem. Pielaujami kalcija karbonata izsvidumi uz elementu virsmas.
Pamata konstrukcija japaredz péc Celu specifikacijam 2012 7.nodalas 160.tabula
noraditajiem minimalajiem biezumiem. Celinu stipriba paredzéta, lai pielautu to mehanizétu
kopSanu, ka arT, lai pielautu autotransporta uzbraukS§anu pasakumu rikoSanas laika, vai
citam vajadzibam. Celinu un laukumu Skérsgriezumi planoti divpuséji, ar 2,5% kritumu, lai

nodroSinatu maksimalu lietus Gdens savaksSanu.

Betona brugakmens plaksnu vizualo virsmas izskatu pirms uzstadiSanas vélams

saskanot ar autoru.
Atputas zonas:

Kekavas parka bez gajéju tranzita kustibas, paredzétas art atpitas zonas dazadu
vecumu un intereSu apmeklétajiem. Parka viens no lielakajiem aktivitasu laukumiem ir
bérnu rotalu laukums, kas paredzéts dazadu vecumu bérniem — sakot no pasiem
mazakajiem — 1-4 gadini, lldz pusaudziem 12-14 gadi. Rotalu zona iekartas izvietotas
olveida formas laukumos, kas asociativi ataino vésturisko Kekavas ciema saikni ar putnu
fabriku. Olveida formas laukumi, paredzéti ar specialo Skidri lieto rotallaukumu gumijoto
segumu, kas tiek uzklats lietoSanas vieta. Tas ir izstradats izmanto$anai rotallaukumos un
pakladanai zem bérnu izklaides aprikojuma, un ta noliks ir mazinat iesp&ju bérniem guat

traumas péc kritieniem rotallaukuma.

Attéla piemérs bérnu rotalu laukumam ar specialo lieto gumijas sequmu.



Rotalu laukuma iekartas grupétas pa vecumu grupam un péc kriSanas augstumiem,

jo gumijas seguma biezums atkarigs no kriSanas augstuma.

Otra liela apmeklétaju grupa, kam paredzétas aktivitasu teritorijas, ir pusaudZzi un
jauniesi. Plava, kura izvietots bérnu rotalu laukums, Z gala viens ,olas” laukums paredzéts

vingrosanas trenazieriem, kas pieméroti gan jaunieSiem, gan pieaugusajiem.

Attela piemérs vingroSanas trenaZieri atpdtas parka.

Neliela teritorija, kas piegul Skolas ielai pie toposa JaunieSu centra, paredzéts
laukums aktiviem jaunieSiem, kam patik sportiskas aktivitates — parkara laukums. Arl
parkira laukuma paredzéts specialais lietais gumijas segums, jo aktivitates ir ar iespéju

krist un sasisties, lidz ar to vélams izvéléties kritiendroSu pamatnes segumu.

Attéla piemérs parkdra laukuma aprikojumam.

Kekavas parka ZR stiri- teritorija, kas robezZojas ar Sadales tiklu TpaSuma esosSo teritoriju,
ieceréts jauniesu aktivas atpatas laukums. Taja neliela teritorijas dala paredzéta
parklra, klinSu kapsanas elementi un tiklu rotaJu komplekss uz speciala gumijas seguma.

Lielaka laukuma dala, atvélot aptuveni 1260m? lielu platibu, paredzéta skritulo$anas



artelpas laukumam (Skeitparks). Sads skeitparks ir tehniski specifiska bive, tapéc

nepiecieSams izstradat atsevisku tehnisko projektu.

Attéla piemérs — atvérts artelpas skritulslidoSanas laukums ar apstadijumu
elementiem.

Ziemas prieki. Ziemas perioda parka stavakas nogazes tiek izmantotas

nobrauk$anai ar ragavinam. leteicams pé&c vajadzibas parka ierikoSanas gaita izveidot
sabremzés$anas valniSus no grunts, lai braucéji neieslidétu upé. Ziemas, kad ir daudz
shiega, bremzésanas va|nus ieteicams piebért no sniega, ka arT sniega perioda ieteicams
izvietot bridinajumus un pie upes novietot kadas labi redzamas un drosas parvietojamas
barjeras vai uzstadit koSas krasas, labi redzamus norobezojoSus tiklus.

Ipada zona parka atvéléta arT senioriem — parka centralaja dala, kur ir Gimenu
atpltas zona, bez atpitas vietam ar piknika galdiem, paredzéts arT specials sporta
laukums senioriem, kur sporta iekartas un trenaZieri paredzéti tieSi gados vecaku

apmeklétaju értibam.



Eso$a parka estrade tiek saglabata, tai papildus tiek izveidi brugakmens seguma
celini un laukumi, ka art gajéju kustiba, kas iet tranzita gar estradi, nodalita ar apstadijumu
joslu no estrades skatitaju zonas.

Ugunskura vieta tiek saglabata aptuveni taja pasa vieta, kur ta ir Sobrid, esosais
uguns aplis tiek demontéts, ta vieta izveidots jauns uguns aplis no ugunsdrosiem
kiegeliem, kam apkart paredzéts ieklat laukakmens segumu un izveidot koka laipas —
terases sédésanai.

Lai klusas atpatas cienttajiem bitu iesp&jams atrast parka savas vietinas, atputas
laukumini ar soliniem izvietoti pie celiniem, kas nav aktivas tranzita kustibas celini.

Kekavas upes labaja krasta, kur atrodas zemaka daudzdzivoklu maju apbuve,
paredzétas pastaigu takas ar piknika laukumiem. Piknika laukumos ieceréts novietot

stacionarus piknika galdus ar soliem.



Attéla piknika galda piemérs — metala liektas kajas un koka délu galda virsma un
solu sédvirsmas.
Kekavas parka teritorija ir gana plasa un liela. Bez regulari koptam teritorijam un
aktivi izmantojamiem aktivitaSu laukumiem, paredzéts art saglabat teritorijas ar dabigo
zemsedzi — 1pasi aizsargajamo biotopu zonas. Lai batu iesp&jams labak apskatit, kadi augi

aug mitrainés un palienu plavas, $adu biotopu zonas paredzéta ,,purva taka”.

,Purva taka” ir videi draudzigs veids, ka ierikot pastaigu taku minimali iejaucoties
dabas teritorija. Koka gul$ni gulus tiek likti uz zemes, un Skérsam tiem stiprinati koka déli
— pa kuriem parvietoties kajamgajéjiem. Saja dabas taka var izvietot informativas zimes
par sastopamajiem augiem un kukainiem. Lielakaja mitrainé Sobrid liela daudzuma aug
batlalk$ni, péc dendrologa ieteikuma Sis mazvértigas un atri novecojosSas koku audzes
vélams izzagét. Mitrajas plavas ieteicams koku izzagéSanu veikt saudziga rezima3,
neizmantojot smago un traktortehniku, kas izpostitu esoSo zemsedzi un varétu izpostit
dabigo zemsedzes biotopu. Koku izzagésanas darbus ieteicams veikt ziemas perioda un
izmantojot tikai rokas tehniku un cilvéku darbaspéku.

Vieta, kur “purva taka” pietuvojas nogazei pie gimenu atpitas zonas, nepiecieSams
ierikot pakapienus. Ta ka taka ir videi draudzigs segums, ari pakapienus $aja vieta

ieteicams ierikot koka, pieméram:



Koka pakapienu iesp&éjamie veidi nogazé

Lai klusas atputas cienitajiem butu iespé&ja pastaigaties tie§a Kekavas upes tuvuma, krasta
nogazeé un krastmala paredzétas koka laipas uz paliem. Koka laipas uz paliem iespéjams
ierikot vietas, kur cita veida cela segumu ieriko$ana ir tehniski sarezgita vai finansiali
nepamatoti sadardzinata. Stavaja krasta nogazé parka D gala, lai ierikojot koka laipu palu
stiprinaSana neizsauktu
nogazes nogruvumus, pamatiem paredzéts izmantot skravpalus

Parka nogaze starp stadionu un topoSo makslas skolas teritoriju ieziméta, ka
Makslas darzs. ST vieta ieceréta ka mainigas ekspozicijas vieta, kur makslas skolas
audzékni varétu radit dazadas makslas instalacijas un rikot plenérus.

Mazas arhitektiaras formas:
Veicot parka labiekartoSanas darbus, paredzéts pilntba nomainit visus parka
labiekartojuma elementus.
Apgaismojuma laternas planots uzstadit gar galvenajiem gajéju kustibas celiniem ar
metala stabiem un LED gaismas devéjiem. Planotais laternu stabu augstums — 4 m.
AtseviSkos izgaismojuma posmos staba galos tiek veidotas atveres kontaktligzdu
uzstadi$anai, lai varétu veidot elektropiesléegumu svétku laika. Projekta ietvaros papildus
izgaismojums paredzéts bérnu rotalu laukumam, jaunieSu aktivas atpltas zonai. Papildus
elektribas pieslégums tiek pievadits paredzétajai balteglei bérnu rotalu laukuma teritorija.
Lai bdtu iesp&jams nakotné Ziemassvétku laika rotat ar gaismas dekoriem baltegli. Skatit

elektroapgades daju (EL) dalu un rasé&jumus.



Atkritumu urnas tiek uzstaditas uz betona pamatiem. Tas ir metala cilindra formas ar
liektu metala kaju. Liekta metala kaja atkartojas visos labiekartojuma elementos parka.
Atkritumu urnai augspusé ir neliels jumtin§, kas pasargas urnas saturu lielu lietusgazu
laika, ka armt mazinas iespéju savvalas putniem plosit urnu saturu. Skatit bavkonstrukciju

(BK) dalu un raséjumus. Urnu krasa tumsi peléka, péc RAL kataloga RAL 7016.

Solini- Parka paredzéti viena dizaina divi solinu varianti — ar atzveltném un bez atzveltném.

Solinu kaja veidota no liektas metala caurules un stipronata pamatné betonéjot.
Visi solini izvietoti uz betona brugakmens seguma, tapéc stiprinot solu kajas betona
japaredz iespéju virsh uzlikt betona brugakmeni, lai stiprinajumu vietas neveidotos lieta
betona lieli laukumi. Koka kaju detalu krasa tumsi peléka, péc RAL katalogs RAL 7016,
koka detalas krasojamas riekstkoka krasa vai tai pietuvinata. Parka teritoriju iespéjams
papildinat ar solinu vietam péc lietotaju ieskatiem autoruzraudzibas karta, sk.GP-32.,

pieméram, perspektivas solinu vietas ar vérstu skatu pret Kekavas upi.



Velotureétaji

Veloturétaji paredzéti vietas, kur atrodas atpttas un aktivitaSu laukumi, jo Tpasi
vietas, kas ir paredzétas jaunieSu atpltai. Viens veloturétaja elements (modulis) ir
paredzéts 3 no vienas puses stiprinamiem velosipédiem. Parka vairakas vietas ir paredzéts
kombinét vairakus modulus. Veloturétaji tiek stiprinati zemé iebetonéjot tiem pamatus un
pie tiem pieskrivéjot metala sliedes, virsa sliedes japaredz betona brugakmens karta.

Veloturétaja krasa tumsi peléka, péc RAL kataloga RAL 7016.

Projekta piedavato mazo arhitektiiras elementu razotajs ir SIA ,MK Dizains”.
Projekta realizacija laika pielaujama cita razotaja analogu risinajumu izmantosSana, ka art
vienojoties ar razotaju izgatavot informacijas stendus, izmantojot tadus pasus materialus
un konstrukcijas, ka soliem un atkritumu urnam.

Tilti-tiltini:

Projektétaja teritorija ir vairaki esos$i gajeju tilti dazada kvalitaté — upes Skérsojumi,
kuri ir arhitektoniski novecojusi. Kekavas parka tehniska projekta izstrades uzdevuma ir
japaredz jaunu gajéju tiltinu vizualizacijas, tehnisko risinajumu paredzot atseviska projekta.

Papildus risinajums tilta nr.1 atraSanas vieta ir gravis ar caurteku. Sk.pielikumu.



WC parka teritorija:

Parka teritorija planotas divas stacionaras tualeSu vietas: 1. pie JaunieSu atputas
laukuma (pie Sadales tiklu teritorijas) un 2. pie planota jaunieSu centra (blakus auto
stavvietai Skolas iela), un treSa vieta ir pie bérnu rotalu laukuma kur planota vieta

parvietojamam wc (tualetes) kabiném sezonas laika.

Attéla piemérs- http://www.scan-plast.lv/tualetes-ekas/ piedavatas tualeSu ékas.

Apstadijumi:

Pirms blvdarbu uzsakSanas paredzéts likvidét kokaugus saskana ar dendrologa
apsekojuma rezultata dotajam rekomendacijam un ar tehniska projekta risinajumiem. Ta
ka dendrologa izpété tika konstatéts, ka liela daja kokaugu - 45 % ir baltalkSni un tie ir
sasniegusi max. vecumu (50-60 gadi), kad jadoma par kokaugu stadijumu atjauninasanu.
Tad liela dala (424 gab) koku ir rekomendé&jams vai pielaujams likvidét, kas ir bistami,
mazvertigi vai bojati. Kad ir veikta bojato koku likvidéSana, pakapeniski (10-15 gadu laika)
ieteicams nomaintt eso$o baltalkSnu stadijumus (neperspektiva kokaugu grupa) ar daudz
vértigakdm kokaugu sugam. Viena cirS8anas panémiena izcért kokus nevis retinot, bet

veidojot 10-30 koku ainaviskas formas kailcirtes.



Tehniska projekta risinajuma kokaugu izcirS8anas plana paredzéts izcirst tos kokus,
kas ir avarijas stavokli, bistami vai traucé parka ierikosana. lzzagéjamo kokaugu
izvietojumu skatit plana — izzagéjamie koki. Saskana ar dendrologa ieteikumiem, nelielas
parka teritorijas dalas parka iezimétas, ka zonas, kuras pamazam javeic koku iznemsana,
bet Sie darbi batu veicami pakapeniski (10-15 gadu laika), lai parak strauji neizcirstu parka
teritoriju un neveicinatu citu kokaugu izkriSanu vai parak lielu teritorijas izsaulojumu, kas
var batiski izmainit ari zemsedzes un krimveidigo augu vegetacijas sastavu. Izcirsto koku
vieta stadami upju krastiem un palienu terasém raksturigi kokaugi — melnalk$ni, ievas,
vitoli, gobas,.utt. stadamo koku izvietojums jasaskano ar pasvaldibas atbildigajam

amatpersonam.

Parka no jauna stadamie koki un krimi paredzé&ti tadi, kas asoci&jas ar dabigu mezu
— pameza augoSas krimu sugas. Dala augu pieméroti Gdensmalu stadijumiem un tadi,
kam patik augt mitras vietas ddens tuvuma — grimoni, karkli, melnalksni, seglini, kizili, maka
ievas, baltais vitols, u.c. lesp&ju robezas izvéléti kokaugi ar dekorativu lapojumu —
fizokarpi, plaskoki, lazdas, u.c. un ziedoSi — hortenzijas, rievainas rozes, forsttijas, irbenes,
veigelas u.c. lai parka teritorija blt mainiga dazados gadalaikos un taja ienaktu jaunas

krasas.

Vietas, kur paredzéti solini atpatai, kur ir iesp&ja apstaties un pavérot apkartni no
skaistiem skatupunktiem — paredzétas daudzgadigas ziemcieSu grupas. ZiemcieSu
sortimenta izvéléti augi, kas ir cerveidigi izturigi pilsétvides augSanas apstak|os, kas ir
ilgstosSi dekorativi un asoci€jas ar tdensmalam —krastu kanepe, vigrieze, véjmietin§,
miskante, rasaskrésling, asilbe, hosta, u.c. Kokaugu un ziemcieSu stadijumu planus skatit
raséjumos GP 12-18. Ta ka parku paredzéts realizét vairakas kartas, tad arf stadijumi
sadaltti atbilstoSi kopé&ja projekta realizacijas kartibai.

EsoSos kokaugus bivdarbu laika paredzéts aizsargat. Vietas, kur paredzéti
rak8anas darbi un darbi ar bavtehniku — apSujot stumbru ar déliem, traucéjoSos zarus
nozagét vai atsiet ar kaprona tiklu.

Skatu punkti:

Projektéta teritorija ir ar kop&jo Tmenu starpibu aptuveni 7 metri, kas veidojas no
zemakam teritorijam ap upi un augstakam teritorijam nosacitajiem upes krastiem pie
daudzstavu €ku pagalmiem un dzirnavu drupu apkartnes. Galvenie skatu punkti ir teritorijas
augstakas vietas ar plasu skatu uz paréjo teritoriju, savukart mazaki skatu punkti (ar 1saku

perspektivu) paveras ik uz sola, jo teritorija ir saméra daudzveidiga un interesanta.



Teritorija ir dazadu ainavu tipi — palienu plavas, upes krasti ar dabigu apaugumu, nosaciti

meZa puduri ar dabigu zemsedzi un pretstata kopts zaliens rotalu laukuma.

Sakopjot eso$os stadijumus, izzagéjot bojatos kokus paveras plasi skati no
teritorijas augstakajiem punktiem uz apkartni. Skatu vietas pie dzirnavu drupam paredzétas

skatu platformas ar soliniem.

Rezervétas teritorijas
Kekavas parka 2.ierikoSanas kartas teritorija ir iezimétas - rezervétas teritorijas
iespéjamajai sporta bilvei un vieta pieminas zimes izveidoSanai un uzstadiSanai Il

pasaules kara izvesto skolénu pieminai. Saskana ar 2012.gada 7.marta noslégto Mainas



fgumu Nr.21-15/12/1 starp Kekavas novada pasvaldibu un Gunti Lindi, mainas rezultata
iegutaja zemes Tpasuma pasvaldiba apnemas: pirms sporta laukuma bvniecibas zemes
virskartas nonemsanas veikt vésturiskos izpétes darbus, pieaicinot Véstures Pétniecibas
biedribu; uzstadit pieminas plaksni ar informaciju par vésturisko dzirnavu atrasanas vietu;
pie jauna stadiona uzstadit péc |l Pasaules kara izvesto skolnieku sarakstu. Liguma kopija

pievienota pielikuma.

Zaliens:

Zemes klatne nostiprinama ar 15cm biezu augsnes kartu, veidojot zalienu
atbilstoSu attiecigajiem aug8anas apstakliem-zaliena izsaulojumam un mitruma
apstakliem. Zaliena séju paredzét, ja diennakts vidéja temperatira lielaka par 10°C.
Vislabak 30 dienas pirms sala iestaSanas. Sausaja laika nodrosinat bagatigu laistiSanu.
Izséjas kvalitates raditajs 2séklas/cm?. gar celinu malam paredzét blivaku iestradi. Augsnei
no celinu malas jabat 1-2 cm zemak.

Parkiem ieteicamo zalienu maisijumi atkariba no aug8anas apstakliem:

apstak|i parks daudzums
%
Smilts, mazaugligs, gaiss aitu auzene 25
sarkana auzene 25
plavu skarene 25
baltais abolins 5
Augligs, smilSmals, gaiss balta smilga 35
plavu auzene 35
plavu skarene 30
Augligs, smilSmals, éna, sarkana auzene 30
brada plavu skarene 20
parasta smilga 20
baltais abolins 5
Pamitrs, énains, nebrada sarkana auzene 40
balta smilga 20
plavu auzene 20
baltais abolins 5




Zalienu pédejo reizi méslo augusta. leteicamais méslojuma daudzums: 1 kg/100 m2.
Zalienu méslo pirms lietus vai péc méslosanas to bagatigi aplaista.

Parka teritorija péc kopSanas intesitates paredzéti dazadu veidu zalieni — intensivas
kopSanas zaliens, kuru paredzéts regulari plaut un kur$ paredzéts vietas, kur pulcésies
apmekletaji un iespéjams ari parvietosies pa zalienu. Sadas vietas paredzéts sét parka
tipa zalienu un planot attiecigas intensitates kopSanas pasakumus. Zonas, kuras ir
aizsargajamie biotopi — nav paredzéti intensivas kopSanas pasakumi,tie veicami saskana
ar biotopu apsekoS$anas laika sastadito kopSanas pasakumu planu. Nogazes parka un
meZzainas teritorijas paredzétas ekstensivi kopjamas, t.i. plausanas pasakumi veicami reizi
vai divas reizes sezona — pirma reize aptuveni junija beigas, kad lielaka dala ziedoSo augu
ir izziedé&jusi un paspéjusi ieséties, bet otru reizi janolauj rudens pusé — lai neveidotos kula

uz pavasari.



UZTURESANA.
Krimu kopsana pirmaja gada.

legadaties augus ar vismaz 6 zariem. Augi no 40-60 cm lieli un saknu kamola
izmérs C5(51 konteiners). Konteinertipa stadiem zarus var neapgriezt.
Stadidanu var veikt visa gada garuma, attiecigi veicot zemes sagatavosanas darbus.
Vasara stadot augi ir lapoti, siltais laiks, augSana, tie ir noziedéjusi vai gatavojas ziedét.
Sie procesi var tikt partraukti saknu bojasanas dé|. Visvairak cie$ no mitruma trikuma,
tade| jaievero:

- jasaglaba maksimali viss saknu kamols,

- apdobe noteikti jamulcé,

- javeic regulara laistiS8ana (gan zeme, gan vainags),

StadiSanas periodi:

I- maijs- viens no labvéligakajiem laikiem,

- janijs, jalijs — visnelabvéligakais laiks,

Ill- augusts —labvéligs- nepiecieSams samazinat lapu virsmu,

IV- ziema, ja stada, iepriek§ sagatavot stadiSanas vietas- novembris, decembris-ja nav
sala,

V- janvaris, februaris — ir piemérots, ja ir sagatavotas stadiSanas vietas,

VI- marts- vislabakais stadiSanas laiks, iznemot sulojoSos kokus (klavas, kastanus,
riekstkokus)

StadiSanas vieta jasagatavo ripigi- méslojuma pakape atkariga no kokauga
prasibam. Augsnei vélams saturét 2-3% humusu. StadiSana notiek josla. Augsne tiek
sastradata visa garuma veicot dzilarSanu, vispirms saméslo un tad sastrada. Saknes
vienmérigi ierok augsné. Saknu kamolam jabat vismaz 20cm no dobes malas. Péc
stadiSanas tiek apgriezti zaru gali. Veic valnisa veido$anu un muléésanu. Méslosanu veic
pavasara sezona — slapeklis un fosfors 6g, kalijs 7g. Atraudzigiem augiem vasara
nepiecieSama papildus méslosana.

leteicams izvairtties no vienveidigas augsnes mésloSanas, gadu no gada izmantojot
tikai maksligo méslojumu. Tas negativi ietekmés augsni — mainisies augsnes strukttra un
dzivo organismu balanss augsné. Arr organiskas vielas augiem ir nepiecieSamas.
Lidzsvars ir loti svarigs, tadél augsnes mésloSanai izmantot gan organisko, gan

neorganisko méslojumu.

Formé&joSo apgrieSanu veic pietiekoSi biezi, lai veidotos blivs un lai krims iegatu

skaistu zarojumu, to var apgriezt pavasari, tiklidz izdziti jaunie dzinumi. Ja kads zars



izspraucies no vienota augstuma, tad augusta krimus apgriez atkartoti. Vélak, kad krims,
pieaudzis apgrieSanu, var veikt ik pa 6 nedélam. Katrus 5gadu veic krimu retinaSanu, pie
labiem augSanas apstakliem tas var bat 1/3-1/4 krGma. Tapat var izdarit atjaunojosu
apgrieSanu, atstajot 15-25cm garus dzinumus. Apdobi irdina un meéslo. Krimu miuza

garums 10-20gadi.
ATGUTIE MATERIALI

Uzsakot parka rekonstrukciju maksimali rlpigi veikt sagatavoSanas darbus,
saglabajot demontazas cela atgutos materialus un nodroSinot to ( segumu un
stadmaterialu) nodoSanu ekspluatéjosam organizacijam. Augligo augsni bavdarbu laika
transportét uz atbértni vai transportét uz ekspluatéjo$o organizaciju noraditu novietni un
izmantot attiecigd bavdarbu stadija. Otreiz€jai izmantoSanai paredzéts esoSais

brugakmens segums.



Krastu nostiprinasana:

Kekavas upes krastu izskalojumu nostiprinaSsana un palienes labiekartoSana

projektéta saskana ar parka projektu.

Kekavas upe ietek Sausaja Daugava pie Kekavas ciemata. Lejtecé ciemata
teritorija upe Iikumota , tai izteikta paliene ar augstiem krastiem. Agrakos laikos paliené
bija izbGvétas Gdens dzirnavas un dzirnavezers ar dambi un slizam. Udens limena
starpiba dzirnavas bija 3 - 4 m. Patreizéja situacija dzirnavezers likvidéts, upe sava gultné,

no dzirnavu €kas palikusas tikai drupas.

Upes krasti apaugusi ar kokiem un krimiem. Gultne nogazes pakajé tiek izskalota

zem koku sakném, koki veic krastu nostiprinasanas funkciju.

Péc melioracijas kadastra datiem Kekavas upei kadastra Nr. 41324:01 un upei
ierikoti piketi. Piketu vietas uznestas projekta plana , upes garums parka teritorija 1, 0
km.

Kekavas upes hidrologiskie aprékini , nostiprinajumu nepiecieSamiba un to veidi
noteikti ievérojot Latvijas bivnormativu LBN 224-05.

Hidrologiskie aprékini.

Kekavas upes sateces baseins pie autocela , A = 168.6 km2
Mezu platiba baseina Fm=101.0 km2, Am =60 %.
Pavasaru palu maksimalais caurpliidums aprékinats péc empiriskas formulas:
Q1% = K1%* B1* B2*(A + 1)-0,14 x A (m3/sek)
K1% = 0,95, péc kartogrammas,
B1=(Am +1)-0,22 =(60 +1)-0,22 = 0,4 - mezu ietekmes koeficients

B2=1 - purvu ietekmes koeficients.

(A+1)-0,14 = (168,6+1)-0,14 = 1/169,60,14 =0,49

Q1% = 0,95 x 0,40 x0,49 x 168,6 = 31,4 m3/sek.

Q5% =0,74 x 31,4 = 23,3 m3/sek.

Q10% =0,63x 31,4 = 19,8 m3/sek.



Péc LBN 224-05 nostiprinajumi valéjam gultném japrojekté pie 5% nodroSinajuma
caurpliduma. Straumes atrums gultné noteikts, aprékinot vidéjo gultnes garenkritumu
objekta teritorija péc uzméritiem viendienas ddens lmeniem. Gultnes garenkritums
i=0,002. Pienemot vidéju gultnes Skérsgriezumu,
pie caurpliduma Q5% =0,74 x 31,4 = 23,3 m3/sek.,

straumes atrums V5% = 1,53m/ sek.

ddens dzilums 1,35 m.
Gultnes nostiprinajumiem pie straumes atruma 1,5-2,5 m/sek japaredz akmenu un Skembu
béruma vai akmenu bruga nostiprindjums. Projekta paredzéti nostiprinajumi ar kastveida
gabioniem un gabionu matraciem .
Gabionu matraci labi savienojas ar gultnes un krastu grunti un tos nevar aizskalot . Gultnes
stiprinaSanai jasaglaba krastos augoSie koki un krami.
Nostiprinajumi projektéti avarijas izskalojumu sekojosas vietas:

1. Laba krasta 15 m gara posma pik. 8/05- 8/20. Krasta nogazes augstums 2-3m ,
nogaze apaugusi ar kokiem, notiek noslidéSana. Vietam nogaze nostiprinata ar
betona klajumu.

Projektéts gabionu matracis nobrukuma teritorija, savienojot to ar nenobruku$o nogazi.

2. Upes kreisa krasta augSpus veca dzirnavu dambja, izskalojums pie pik. 8/75-8/85,

krasta augstums 4 — 4,5 m, izskalojums apdraud blakus eso$o brauktuvi .
Projektéts akmenu bérums un kravums uz geotekstila.

3. Upes laba krasta posms lejpus gajéju tiltina, posma garums 35 m pik. 9/00-9/35,
nogazes augstums 5 m, ta apaugusi ar kokiem un krimiem, pie gultnes lildz 1m
augsts izbrukums.

Projektéts gabionu matraca nostiprinajums, aizpildot izbrukumu ar rupju grunti un matraci
savienojot ar neskarto grunti.

4. Upes laba krasta posms augSpus gajéj tiltina, posma garums 15 m, pik. 9/45-9/60,
nogazes augstums 1,5 - 3,5 m. Nogaze apaugusi ar kokiem un kriimiem, pie gultnes
[ldz 0,5-0,7m izbrukums.

Projektéts gabionu matraca nostiprinajums, aizpildot izbrukumu ar rupju grunti un matraci
savienojot ar neskarto grunti.

5. Upes laba krasta posmas 20 m garuma pik. 11/05-11/20, nogazes augstums 3,5 m,
ta apaugusi ar kokiem. Nobrukums visa nogazes garuma, nogazei tuvu atrodas
dzivojamad maja, veikti nostiprinaSanas méginajumi ar dazadu materialu

pielietoSanu.



Projektéta kastveida gabiona blve gar nogazes pakaji un gabionu matracu bave nogazé.
6. Upes kreisa krasta posms 10 m garuma pik. 11/50- 11/60 augSpus gaj€ju tilta.
Nogazes augstums 2 m, notiek izskalojums. Krasts apaudzis, izskalojums apdraud

bérnu darza pastaigu laukumu.

Projektéts gabionu matraca nogazes nostiprinajums.

7. Upes kreisa krasta posms 30 m garuma, pik. 11/95-12/25 gar bérnu darzu. Nogazes
augstums 6 m, ta bez apauguma un zalaja, notiek nogazes nobrukSana visa
augstuma.

Projektéts nostiprinajums ar kastveida gabionu gar nogazes pakaji un nogazes
nostiprinajums ar dabisko geopaklaju Bon Terra K. Pirms nostiprindjuma izblves nogaze
nolidzinama.

Vecupes tiriSana

Lejpus dzirnavu drupam atrodas bijusais dzirnavu atvadkanals un upes parplides gultne.
Teritorija aizaugusi, pieséréjusi un parpurvojusies. Pludu periodos gultné atrodas sekls
adens.

Projekta paredzéts gultni iztirit to padzilinot, lai Gdens dzilums batu ap 1 ,0 m. lztecé uz
Kekavas upi pie pik. 7/42 projektéta caurteka ar limena reguléSana bivi. Caurteka
plastmasas konstrukcija, lmenu reguléSanai caurtekas augsgala betona konstrukcija ar
koka aizvariem. Dikis uzpildisies ar gruntsideniem un no upes plidu periodos.

Caurteka

Upes kreisaja krasta pie pik. 10/35 atrodas pastavoSa caurteka Gdens novadiSanai no
vecupes. Projektéjot jaunas gajéju takas, caurteku paredzéts parbavét , lai nodroSinatu
vecupes Udens novadi$anu. Caurteka plastmasas ar akmenu bruga nostiprinajumu abos
galos.

Vides aizsardzibas prasibas.

Blvdarbu izpildé ievérot Lielrigas regionalas vides parvaldes tehniskos noteikumus.
Blavdarbus Kekavas upes gultné nedrikst veikt zivju narsta laika no 16. aprila Iidz 20.
junijam. Nav pielaujama mehanismu degvielas un smérvielas nok|iSana apkartéja videé .
Blvdarbu rezultata degradéta teritorija jarekultivé ieséjot zalaju uz melnzemes.
Projektétie blvdarbi neizmaina hidrologiskos procesus Kekavas upes akvatorija un nerada
pieguloso platibu appliSanas riskus. Nekadu ietekmi uz Tpasi aizsargajamam teritorijam
projekta realizacija neatstaj.

Blvdarbu organizacija.



Blavdarbi javeic atbilstoSi akceptétam projektam, projektétajiem parametriem un
noradijumiem, ievérojot pasutitaja izstradato darbu organizacijas planu bivobjekta un
izpildot Ministru Kabineta 2014. gada 19 . augusta noteikumus Nr.500 , Latvijas
badvnormativa LBN 224-05 ,Melioracijas sisttmas un hidrotehniskas blves”, standartu,
tehnisko noteikumu un Uznémumu tehnisko noteikumu LV UMT 90000064161-01; 02; 07
,Melioracijas prasibas’
Darba droSibas tehnika

Bavdarbi objekta javeic atbilstosi projekta tehniskajiem risinajumiem, ievérojot darba
droSibas noteikumus, mehanismu apkalpes un ekspluatacijas instrukcijas. Bivdarbus
veikt sertificeta bavdarbu vaditaja vadiba saskana ar akceptétu bavprojektu. levérot darba
droSibas prasibas, ko nosaka MK noteikumi Nr. 92. ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot

bdvdarbus”.



