1. Visparéja dala

1.1 Kekavas parka, Kekavas novads, Kekavas pag., Kekava, "Kekavas Gdensdzirnavas", Gaismas iela 7A, Skolas iela 2
parka labiekartoSanas tehniskais projekts izstradats saskana ar LR spéka esosajiem blivnormativiem, SIA "Baltex
Group" arhitektlras sadalas risinajumiem.

1.2 Buvkonstrukciju sadala doti pamatu konstrukciju risinajumi un minimala detalizacija.

Projekts izstradats atbilstosi Latvijas Republika spéka esosam bavnormam:

LBN 003-01 "Bavklimatologija";

LVS EN 1991-1-1:2006 "ledarbes uz konstrukcijam";

LVS EN 1992-2:2006 "Betona konstrukciju projektéSana";

LVS EN 1993-1-1:2005; LVS EN 1993-1-1+AC:2006 "Térauda konstrukciju projektésana";
LVS 156:2000 "Betons. Cementa java. DroSibas kritériji";

LBN 207-01 "Geotehnika. Bavju pamati un pamatnes";

LVS 191-1 "Térauds betona stiegro$anai” 1. daja.

LBN 205-97 "Mdara un stiegrota mara konstrukciju projektéSanas normas";

LVS EN 1995-1-1:2005; LVS EN 1995-1-1:2005/AC:2006 "Koka konstrukciju projektéSana";

2. Apraksto$a dala
- Pamati

kekavas parka teritorija paredzéts veikt labiekartoSas darbus, kuri ietver estrades norobezojosas konstrukcijas, tipveida
elementu pamatu un pastaigu laipu izbavi.

-Estrades norobeZojoSas konstrukcijas

Ap estrades skatuvi paredzéts izblveét retinatu koka brusu sienu. Tas dziluma starp brusam paredzéts nepiecieSamibas
gadijuma stprinat nosedzosus vairogus no auduma vai délu vairogiem. Sanu dalas tiek izbivétas retinatas koka brusu
sienas. Visas koka brusas paredzéts nostiprinat lentveida pamatos. Pamatus nostiegrot, ievietot brusas, nolimenot tas un
aizpildit ar betonu, veidojot iespilétus statnus.

-Tipveida elementu pamati

Zem tipveida pamatiem paredzéts izvietot stiegrota betona gulSnu tipa pamatus. Pamatus var betonét uz vietas vai
ieprieks rlpnica un tad nogadat uz vietas objekta, nolimenot un piestiprinat tipveida elementus (solus, atkritumu urnas,
info stendus, ritenu novietnes).

-Pastaigu laipas

Pastaigu laipas paredzéts izblvét parka teritorija saskana ar GP reséjumu. Laipas nesoSie koka elementi tiek balstiti uz
vitnpaliem, virs grunts, atkariba no reljefa. Pari koka guSniem tiek izblvétas nesoSas sijas un neslidoSs terases délu
segums. Laipai gar vienu sanu tiek izblvéta koka statni un uz tiem koka marga. Margas elementi tiek éveléti. Visas koka
detalas dzili impregnét un apstradat ar antipiréniem.

3. Slodzes

3.1 Sniega slodze
3.2 Véjaslodze

3.3 Lietderiga slodze
3.4 Elementu passvari

- 1.25kN/m2 (droS.koef. -1.5)

- 0.5kN/m2 (dros.koef. -1.5)

- 3.0kN/m2 (dro$.koef. -1.5)

- saskana ar AR (droS$.koef. -1.35)

*noraditas normativas slodzes un iekavas drosuma koeficients aprékina slodzei

Lapu saraksts

Npk Lapas nosaukums Lapas numurs
1 Lapu saraksts. Visparigie raditaji BK -1

2 | Estrades vertikalo brusu pamatu plans BK -2

3 | Laipa ar margu BK-3

4 | Tipveida elementu pamati BK-4
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